PGNiG TERMIKA nalezy do Grupy Kapitatowej Elektrocieplownia Zeran
Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa,

jest wiodacym w kraju i gtéwnym w Warszawie wytwdrca
ciepta i energii elektrycznej w kogeneracji, czyli procesie
technologicznym kojarzacym jednoczesna produkcje
energii elektrycznej i ciepfa.
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UWARUNKOWANIA TECHNICZNE:

Po podijeciu decyzji o przytaczeniu nieruchomosci

do miejskiej sieci cieptowniczej, konieczna jest budowa

wezta cieptowniczego w przytaczanym obiekcie.

Wezet cieptowniczy to ukfad urzadzen spinajacych siec

cieptowniczg z instalacjami sanitarnymi w budynku.
PGNiG TERMIKA oferuje mozliwos¢ wykonania
projektu technicznego lub swiadczenia ustugi
najmu wezla cieplowniczego™.

Do przygotowania oferty dotyczacej projektu
technicznego lub $wiadczenia ustugi najmu wezta
cieptowniczego konieczne jest przedstawienie
nastepujacych danych:

a) adres budynku,

b) kubatura, powierzchnia uzytkowa budynku,

¢) liczba lokali mieszkalnych i ustugowych
w budynku,

d) szczegdétowe warunki techniczne przytaczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej (o ile zostaty
wydane) lub zamiast informacji, o ktérych mowa
w b) i ¢) przedstawienie projektéw instalacji
sanitarnych:

* centralnego ogrzewania,

* cieptej wody uzytkowej,

* ciepta technologicznego,

* innych instalacji, jezeli takie wystepuja w obiekcie.

WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
WEZLA CIEPLOWNICZEGO PRZEZ PGNiG TERMIKA:

* Po zawarciu umowy, PGNiG TERMIKA wykona
kompletna dokumentacje techniczng wezta
cieptowniczego,

* Odbiorca/Inwestor na podstawie przygotowanej
dokumentacji technicznej, buduje wezet
cieptowniczy na wiasny koszt.

NAJEM WEZLA CIEPLOWNICZEGO
OD PGNiG TERMIKA:

* po zawarciu umowy, PGNiG TERMIKA wykona
dokumentacje techniczng wezta cieptowniczego
i na jej podstawie zbuduje wezet,

* okres najmu wynosi pie€ lat, liczac od dnia
uruchomienia wezta,

* sptata najmu odbywa sie w kwartalnych,
nieoprocentowanych ratach, rewaloryzowanych
kazdego roku o wskaznik RPI,

* przez caty okres najmu PGNiG TERMIKA odpowiada

za prawidtowa prace i konserwacje wybudowanego

wezta cieptowniczego,
* po zakoriczeniu okresu najmu, mozliwy jest zakup
wezta przez Odbiorce/Inwestora.

* o wariancie wspétpracy kazdorazowo
decyduje PGNiG TERMIKA, po uzyskaniu nizej
wymienionych danych, niezbednych
do przygotowania oferty i wykonania analizy
opfacalnosci

ZAWARCIE UMOWY
Z PGNiG TERMIKA:

Do zawarcia umowy nalezy przedstawi¢ ponizsze

dokumenty:

* petnomocnictwo upowazniajace do reprezentacji,

* kopie dokumentéw potwierdzajacych numery
rejestrowe (NIP, REGON, KRS),

* dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania
nieruchomoscia (akt wtasnosci, umowa),

* kopia podjetej uchwaty w sprawie zmiany sposobu
zasilania (tylko jesli uchwata jest potrzebna).

PO ZAWARCIU UMOWY
Z PGNiG TERMIKA WYMAGANE BEDZIE:

* dostarczenie do wgladu projektéw technicznych
instalacji wewnetrznych,

* zawarcie umowy przytaczeniowej z dystrybutorem
ciepta, dotyczacej budowy przytacza sieci
cieptowniczej do przytaczanej nieruchomosci,

° przygotowanie pomieszczenia wezia cieptowniczego
zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa
budowlanego.



