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ProAsh – popiół lotny krzemionkowy Kat. A - spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 

(Popiół lotny do betonu) 

Produkcja roczna ok. 180 000Mg. Całość odbiera Lafarge. 

 

Zastosowanie:  

- dodatek typu II przy produkcji betonu 

- dodatek do zapraw i zaczynów 

 
Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Strata prażenia  kat. A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PN-EN-450-1 

Miałkość kat N – 30% 

Gęstość 2100 kg/m3 

Wolny tlenek wapnia  < 2,5% 

Chlorki  < 0,1% 

Bezwodnik kwasu siarkowego   <3% 

Reaktywny dwutlenek krzemu   >25% 

Suma zawartości dwutlenku krzemu, tlenku glinu, tlenku żelaza  > 70% 

Całkowita zawartość alkaliów   <5% 

Tlenek magnezu  < 4% 

Rozpuszczalny fosforan  < 100 mg/kg 

Wskaźnik aktywności puculanowej  po 28 dniach > 75% 
po 90 dniach > 85% 

Różnica pomiędzy początkiem wiązania zaczynu cementowego z 
25% ułamek masowy popiołu lotnego i 75% ułamek masowy 
cementu porównawczego a początkiem wiązania zaczynu 
cementowego cementu porównawczego  

< 120 min 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych i radioaktywność na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 
2007r. spełnia wymagania grupy I 

f1 ≤ 1,2 
f2 ≤ 240 Bq/kg 

 

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania ProAsh – popioły lotne 

krzemionkowe: 

- CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻUTKOWYCH 1488-CPR-0085/W 

- DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

- Karta Informacyjna  Substancji 

 

 


