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TERMKRUSZ / żużlowe kruszywo drobne 
spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1 (kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym). 
Produkcja roczna ok. 96 000 Mg.

Zastosowanie: 
kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym, produkcja wyrobów ceramicznych dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego 
i przemysłowego bez dalszego przetwarzania.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPR-0651/Z
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla Ec Siekierki
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla C Kawęczyn
Karta Informacyjna Substancji

TERMASZ / popiół lotny krzemionkowy do mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym
spełniający wymagania normy PN-EN 14227-4 (Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, cz. 4 Popioły 
lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym).
Produkcja roczna ok. 170 000 Mg.

Zastosowanie: 
jako surowiec do produkcji mieszanek stosowanych w  budownictwie drogowym i kolejowym (spoiwa 
drogowe), budownictwie melioracyjnym (spoiwa uszczelniające), budownictwie górniczym (spoiwa 
górnicze) oraz w produkcji cementów.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-1021/Z
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla Ec Siekierki
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla C Kawęczyn
Karta Informacyjna Substancji

zasadnicze charakterystyki właściwości 
użytkowe

specyfikacja 
techniczna

kształt, wymiar i gęstość ziaren wymiar kruszywa d/D, mm 0/4

PN-EN 13242+A1

uziarnienie kategoria GF85

gęstość ziaren objętościowa, Mg/m3, pa 2,33

wysuszonych w suszarce, Mg/m3, prd 2,31

nasyconych i powierzchniowo osuszonych Mg/m3, pssd 2,32

zanieczyszczenie pyły zawartość ≤ 22

jakość f22

zasadnicze charakterystyki właściwości użytkowe specyfikacja techniczna

strata prażenia ≤ 15 %

PN-EN-14227-4

miałkość ≤ 60 %

wolny tlenek wapnia ≤ 1,5 %

bezwodnik kwasu siarkowego ≤ 4,0 %

zawartość wody ≤ 1,0%

PGNiG TERMIKA SA posiada System Zarządzania Jakością Produkcji UPS obejmujący 
produkcję popiołu konwencjonalnego oraz żużla. Obecnie w swej ofercie posiadamy trzy 
Uboczne Produkty Spalania będące wyrobami budowlanymi oraz gips syntetyczny.

ProAsh / popiół lotny krzemionkowy kat. A 
spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 (Popiół lotny do betonu). Produkcja roczna ok. 180 000 Mg. 
Całość odbiera Lafarge.

Zastosowanie: 
dodatek typu II przy produkcji betonu, dodatek do zapraw i zaczynów.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0085/W
Deklaracja Właściwości Użytkowych 
Karta Informacyjna Substancji

Gips syntetyczny / Gips poreakcyjny / Gips FGD 
spełniający wymagania normy zakładowej GIPS SYNTETYCZNY.
Produkcja roczna ok. 47 000 Mg.

Zastosowanie: 
surowiec do produkcji: niemetalicznych produktów budowlanych, gotowych materiałów budowlanych, 
środków wiążących, nawozów, wypełniaczy, dodatków żywnościowych, papieru, środków użyźniających, 
farb i klejów, chemikaliów, substancji farmaceutycznych, materiałów medycznych, środków regulujących 
pH, regulatorów procesów innych niż procesy polimeryzacji czy wulkanizacji, środków pochłaniających 
gazy i ciecze.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:
Deklaracja Właściwości Użytkowych 
Karta Informacyjna Substancji

zasadnicze charakterystyki właściwości użytkowe zharmonizowana  
specyfikacja techniczna

strata prażenia kat. A

PN-EN-450-1

miałkość kat N – 30%

gęstość 2100 kg/m3

wolny tlenek wapnia < 2,5%

chlorki < 0,1%

bezwodnik kwasu siarkowego  < 3%

reaktywny dwutlenek krzemu  > 25%

suma zawartości dwutlenku krzemu, tlenku glinu, tlenku żelaza > 70%

całkowita zawartość alkaliów  < 5%

tlenek magnezu < 4%

rozpuszczalny fosforan < 100 mg/kg

wskaźnik aktywności puculanowej po 28 dniach > 75%  
po 90 dniach > 85%

różnica pomiędzy początkiem wiązania zaczynu cementowego z 25%  
ułamek masowy popiołu lotnego i 75% ułamek masowy cementu porównawczego  
a początkiem wiąznia zaczynu cementowego cementu porównawczego

< 120 min

uwalnianie suabstancji niebezpiecznych i radioaktywność na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. spełnia wymagania grupy I

f1 ≤ 1,2
f2 ≤ 240 Bq/kg

zasadnicze charakterystyki jednostka właściwości użytkowe specyfikacja techniczna

wilgoć % wag. ≤ 10

Norma Zakładowa  
– GIPS SYNTETYCZNY

pH – 5,0 do 8,0

uziarnienie (cząstki > 40µm) % wag. > 30 (analiza w wodzie)

węglany (CaCO3 + MgCO3) % wag. ≤ 1,5

siarczyny CaSO4 x ½ H2O % wag. ≤ 0,25

chlorki Cl- ppm ≤ 100

czystość (CaSO4 x 2 H2O) % wag. > 95

kolor (stopień bieli) dla aparatu X-Rite % > 75



materiały 
budowlane

80,2%

produkcja 
cementu

1,9%

budowa dróg
1,6%

rekultywacja
15,3%

Rodzaj UPS Wytworzenie

EC SIEKIERKI popiół lotny konwencjonalny

popiół  lotny certy�kowany (PN EN 450)

29 157

152 687

popiół lotny konwencjonalny (TERMASZ) 31 468

żużel (TERMKRUSZ)  29 326

popiół lotny z IOS 12 511

żużel 25 001

popiół z biomasy 13 134

gips (GIPS SYNTETYCZNY) 41 541

WYTWORZENIE I ZAGOSPODAROWANIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA (UPS)

EC ŻERAŃ popiół lotny konwencjonalny

popiół lotny �uidalny

1 872

114 280

żużel 351

C KAWĘCZYN popiół lotny konwencjonalny (TERMASZ) 7 513

żużel (TERMKRUSZ) 156

EC PRUSZKÓW

żużel

1 419

9 067

popiół lotny z IOS

PGNiG TERMIKA na koniec 2021 roku

na koniec 2022 roku

73 867

37 931

UPS wytworzone w 2022 r. [t]

UPS w magazynach [t]

2022: sposoby 
zagospodarowania
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