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1 Cel 
 

Celem niniejszej Instrukcji jest określenie wymogów mających zapewnić bezpieczeństwo 
pożarowe na terenie należącym do PGNiG TERMIKA SA, zwanej w dalszej części 
Instrukcji „Spółką”. 

 

2 Zakres 
 

2.1 Zakres niniejszej Instrukcji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719 z późn. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem MSWiA. 

 
2.2 Niniejsza Instrukcja obowiązuje wszystkich Pracowników Spółki oraz wszystkie osoby 

przebywające na terenie Spółki, w tym Pracowników Wykonawców i zatrudnionych 
przez nich Podwykonawców realizujących umowy na rzecz Spółki, a także najemców 
oraz użytkowników obiektów należących do Spółki. 

 
2.3 Nadzór nad obszarem ochrony przeciwpożarowej pełni Wydział BHP i PPOŻ. 
 
2.4 Niniejsza Instrukcja obejmuje swoim zakresem nw. Zakłady wchodzące w skład Spółki:  

- EC ŻERAŃ;  
- EC SIEKIERKI; 
- EC PRUSZKÓW; 
- C KAWĘCZYN; 
- C WOLA;  

oraz obiekty, budynki i tereny stanowiące własność Spółki, usytuowane poza 
wygrodzonymi terenami Zakładów.  
Dla wyżej wymienionych Zakładów opracowano niniejszą Instrukcję, na którą składa się: 
- część opisowa;  
- część graficzna w postaci planów sytuacyjnych Zakładów oraz dla wybranych 
obiektów i budynków (wykaz w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji);  
- szczegółowych warunków ochrony przeciwpożarowej dla wybranych obiektów i 
budynków Zakładów (wykaz w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji). 

 
2.5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z 

przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń i używanych substancji i 
mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa zostały określone w Dokumencie 
Zabezpieczenia przed Wybuchem w PGNiG TERMIKA SA (I-035). 

 

2.6 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji zastosowanie mają wewnętrzne 
oraz zewnętrzne wymagania prawne. 

 

2.7 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach 
dostępnych dla ekip ratowniczych. 

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w wersji papierowej znajduje się na wejściach 
głównych do Zakładów oraz u Dyżurnych Inżynierów Ruchu. 

 

2.8 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej 
aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu 
użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę 
warunków ochrony przeciwpożarowej. 
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3 Definicje 
 

3.1 Akceptujący – Pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 
dozoru, w obszarze, w którym planowane jest wykonanie prac pomocniczych 
niewymagających nadzoru osoby upoważnionej. 

 
3.2 Akcja ratowniczo-gaśnicza - każda czynność podjęta w celu ratowania życia, 

zdrowia, mienia i środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, 
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

 
3.3 Bezpieczeństwo pożarowe - stan eliminujący zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, 

uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych, środków 
zabezpieczenia ppoż. oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. 

 

3.4 Dopuszczający - osoba upoważniona, wyznaczona przez Poleceniodawcę i 
upoważniona przez Pracodawcę do wykonywania czynności związanych z 
dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i 
likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy na polecenie pisemne, posiadająca 
ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie 
odpowiadającym pracom podlegającym dopuszczeniu. 

 
3.5 Droga Ewakuacyjna – należy rozumieć „drogi komunikacji ogólnej” w budynku, które 

służą celom ewakuacji ludzi, takie jak korytarze, hole, wyznaczone przejścia poziome w 
halach produkcyjnych, schody, pochylnie. 

 
3.6 Droga Pożarowa - utwardzona droga dojazdowa dla pojazdów straży pożarnej w razie 

pożaru, wybuchu, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia. Drogi pożarowe, 
muszą spełniać określone przepisami parametry techniczne w zakresie minimalnej: 
szerokości, nośności oraz promienia skrętu, a także ich przebiegu. 

 

3.7 Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) – Pracownik prowadzący nadzór nad produkcją energii 
cieplnej i elektrycznej o wymaganych parametrach techniczno – ekonomicznych, z 
zachowaniem norm technicznych, BHP i ochrony środowiska zgodnie z planami 
produkcji oraz zapewnieniem ciągłości produkcji i bezpieczeństwa zakładu. W 
zakładach EC Pruszków i C Kawęczyn funkcję DIR pełnią również Mistrzowie 
Produkcji. Stosowany w niniejszej Instrukcji skrót DIR w przypadku Ec Pruszków i C 
Kawęczyn dotyczy również Mistrza Produkcji. 

 
3.8 Grupy pożarów - określony podział pożarów ze względu na rodzaj materiału palnego, 

stanu skupienia i sposobu palenia:  
A – pożar materiałów stałych pochodzenia organicznego przy spalaniu, których 
powstaje zjawisko żarzenia;  
B  –  pożar  cieczy  palnych  i materiałów stałych  topiących  się  na  skutek  ciepła  
wytwarzanego podczas pożaru; 
C – pożar gazów palnych; 
D – pożar metali; 
F – pożar tłuszczów i olejów kuchennych. 

 
3.9 Hydrant wewnętrzny – urządzenie wewnątrz budynku do zwalczania pożaru 

składające się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i prądownicy, zamkniętych 
w szafce lub chronionych pokrywą. 

 
3.10 Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, 

przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. Hydranty 
mogą być zainstalowane wyłącznie na sieci wodociągowej przeciwpożarowej i 
zlokalizowane w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość dostępu do nich jednostek 
straży pożarnej. Hydranty zewnętrzne powinny być nadziemne lub w szczególnych 
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przypadkach podziemne. Zasuwy odcinające hydranty zewnętrzne, powinny być zawsze w 
pozycji otwartej. Zamknięcie zasuw, możliwe jest tylko w celach remontowych. 

 
3.11 Inne służby ratownicze – jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
 

3.12 Instalacja tryskaczowa - samoczynnie uruchamiająca się i działająca instalacja 
gaśnicza, przeznaczona do podawania wody (w postaci rozproszonej) do pożaru 
urządzeń lub pomieszczeń, dla których została zainstalowana. Instalacja tryskaczowa 
składa się z sieci rurociągów wypełnionych wodą pod ciśnieniem, na których 
rozmieszczone są w określonych odległościach tryskacze. Dysze wylotowe tryskaczy 
są zamknięte ampułkami szklanymi wypełnionymi cieczą termo-rozszerzalną. W 
przypadku powstania pożaru ampułka ulega zniszczeniu, co powoduje otwarcie dyszy i 
wypływ strumienia wody. Z chwilą uruchomienia jednego tryskacza przepływ wody 
uruchamia hydraulicznie sygnał akustyczny w strefie działania instalacji. 

 

3.13 Instalacja zraszaczowa – urządzenie przeznaczone do podawania wody (w postaci 
mgły wodnej) do pożaru urządzeń lub pomieszczeń, dla których zostało zainstalowane, 
składa się z rurociągu zasilającego, zaworu odcinającego, rurociągów 
rozprowadzających i głowic mgłowych (zraszaczy). Uruchomienie urządzenia 
następuje poprzez otwarcie ręczne lub zdalne zaworu odcinającego. 

 
3.14 Kurtyna wodna – element urządzenia zraszaczowego przeznaczona do podawania 

wody (w postaci rozproszonego prądu wody) do pożaru urządzeń lub pomieszczeń, dla 
których zostało zainstalowane, składa się z rurociągu zasilającego, zaworu 
odcinającego, rurociągów rozprowadzających i głowic rozpraszających strumień wody 
(zraszaczy). Uruchomienie urządzenia następuje poprzez otwarcie ręczne zaworu 
odcinającego. 

 

3.15  Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym - należy przez to rozumieć:  
a) gazy palne; 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55
0

C);  
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;  
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu;  
e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne;  
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji;  
g) materiały mające skłonności do samozapalenia;  
h) materiały inne niż wymieniowe w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania, 

przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. 
 
3.16 Ochrona przeciwpożarowa - realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem. 

 
3.17 Osoby kierujące pracownikami – Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy 

Jednostek Organizacyjnych, Dyżurni Inżynierowie Ruchu oraz Mistrzowie Produkcji i 
osoby ich zastępujące. 

 

3.18 Podręczny sprzęt gaśniczy – przenośny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie 
służący do zwalczania pożaru w zarodku (gaśnice, przewoźne gaśnice tzw. agregaty, 
koce gaśnicze). 

 

3.19 Poleceniodawca – osoba upoważniona, wyznaczona przez Pracodawcę do wydawania 
poleceń pisemnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 
dozoru. 

 

3.20  Pożar - niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 
 
3.21  Prace gazoniebezpieczne – prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane na urządzeniach, instalacjach i 
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sieciach gazowych, napełnionych lub napełnianych gazem ziemnym oraz 
opróżnianych z gazu ziemnego, podczas których może dojść do wypływu gazu 
ziemnego powodującego zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pożaru. 

 

3.22 Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne – szczególne prace wykonywane na 
terenie Spółki, w szczególności: spawanie; mogące powodować powstanie iskier lub 
otwartego ognia; cięcie metali za pomocą palnika lub innych urządzeń; podgrzewanie i 
lutowanie metodą otwartego ognia; rozpalanie ognia. Prowadzone poza wyznaczonymi 
do tego celu miejscami. 

 

3.23 Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych, zwany dalej 
Pracodawcą - należy przez to rozumieć spółkę PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w 
Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000025667, NIP: 5250000630, REGON: 010381709, w imieniu której 
działa Prezes Zarządu Spółki, a także Pracownicy umocowani do podejmowania w 
imieniu Spółki określonych w pełnomocnictwach czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy. 

 

3.24 Pracownik – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną u Pracodawcy na podstawie 
umowy o pracę każdego rodzaju, niezależnie od zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy. 

 
3.25 Przestrzenie zamknięte - zbiorniki, kanały, wnętrza urządzeń technicznych i inne 

niebezpieczne przestrzenie zamknięte określone w ogólnych przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
3.26 Strefa pracy - stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie 

niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych. 
 
3.27 Strefa pożarowa - budynek lub jego część oddzielona od innych budynków lub innych 

części budynku elementami oddzielenia pożarowego (ściany, stropy i drzwi o 
określonych klasach nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej) bądź pasami 
wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż określone przepisami budowlanymi 
dopuszczalne odległości od innych budynków. 

 
3.28 Strefa zagrożenia wybuchem - przestrzeń, w której może występować mieszanina 

wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o 
stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. 

 
3.29 Temperatura zapłonu – najniższa temperatura cieczy, w której wytwarza ona pary 

wystarczające do zapłonu w zetknięciu z płomieniem. 
 
3.30 Temperatura zapalenia – najniższa temperatura materiału, który ogrzewany 

strumieniem ciepła dostarczonym z zewnątrz w wyniku rozkładu termicznego wydziela 
palną fazę lotną, o stężeniu umożliwiającym jego zapalenia się. 

 
3.31 Temperatura samozapalenia - najniższa temperatura, w której materiał palny 

 w obecności powietrza, ulega samorzutnemu zapaleniu się.     

3.32 Temperatura samozapłonu – najniższa temperatura, w której ciecze, gazy 
 w obecności powietrza, ulegają samorzutnemu zapaleniu się.     

 

3.33 Urządzenia przeciwpożarowe - urządzenie (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie 
lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru 
lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 
i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i 
urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, 
pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, 
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urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i 
ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne 
zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania oraz 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

 
3.34 Wykonawca - osoba fizyczna lub przedsiębiorca świadczący usługi dla Spółki na jej 

terenie. 
 

3.35 Wypełniający zadania właścicielskie i zarządcze dotyczące majątku wytwórczego 
(produkcyjnego) - jednostka organizacyjna Spółki wypełniająca zadania właścicielskie 
i zarządcze dotyczące majątku wytwórczego (produkcyjnego) wg przyjętego w 
Załączniku nr 1 do „Zasad współpracy pomiędzy Pionem Inwestycji i Remontów, a 
Departamentem Wsparcia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w ramach działań 
na majątku PGNiG TERMIKA SA” (I-298) podziału obiektów, ponosząca 
odpowiedzialność za stan techniczny majątku wytwórczego (produkcyjnego) w ramach 
działań planowanych (inwestycyjnych, deinwestycyjnych i remontowych); Pion 
Inwestycji i Remontów. 

 

3.36 Wypełniający zadania właścicielskie i zarządcze dotyczące majątku 
pomocniczego (nieprodukcyjnego) o funkcji administracyjnej i socjalnej - 
jednostka organizacyjna Spółki wypełniająca zadania właścicielskie i zarządcze 
dotyczące majątku pomocniczego (nieprodukcyjnego) o funkcji administracyjnej i 
socjalnej, wg przyjętego w Załączniku nr 1 do „Zasad współpracy pomiędzy Pionem 
Inwestycji i Remontów, a Departamentem Wsparcia oraz innymi jednostkami 
organizacyjnymi w ramach działań na majątku PGNiG TERMIKA SA.” (I-298) podziału 
obiektów, ponosząca odpowiedzialność za stan techniczny majątku pomocniczego 
(nieprodukcyjnego) w ramach działań planowych (inwestycyjnych, deinwestycyjnych i 
remontowych) oraz zajmująca się administracją obiektów budowalnych; Departament 
Wsparcia. 

 

3.37 Zarzewie ognia – niekontrolowany proces żarzenia się materiałów, w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. 

 
3.38 Zlecający – wyznaczony Pracownik zlecający Wykonawcom na podstawie zawartych 

umów samodzielne wykonanie prac pomocniczych niewymagających nadzoru osoby 
upoważnionej. 

 

3.39  Skróty użyte w instrukcji:  
DGW - dolna granica wybuchowości,   
GGW – górna granica wybuchowości,  
SSP – system sygnalizacji pożaru,   
CSP – centrala sygnalizacji pożaru,   
IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy dla PGNiG TERMIKA SA (I-
073), PSP – Państwowa Straż Pożarna,   
SZBHP – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.  

 

4 Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 

4.1 Obowiązki Prezesa Zarządu obejmują: 
 

wydawanie zarządzeń lub poleceń w sprawach ochrony przeciwpożarowej; 
nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej; stosowanie się do obowiązków wymienionych w pkt. 4.3.  

 

4.2 Obowiązki osób kierujących pracownikami:  
zapewnić udział podległych pracowników w szkoleniach o tematyce ochrony 
przeciwpożarowej, w ramach szkoleń okresowych BHP oraz w szkoleniach  
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uzupełniających z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej; 
zapoznać z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
podczas instruktażu stanowiskowego;   
weryfikacja dokumentacji pracowniczej dotyczącej szkoleń obejmujących tematykę 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych wymaganych kwalifikacji mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo pożarowe;   
zapewnić właściwe użytkowanie w zakresie wymagań przeciwpożarowych   
i przeciwwybuchowych obiektów, pomieszczeń, w tym pomieszczeń pracy w 
podległym obszarze, jednostce organizacyjnej oraz konsultowanie zmian ich 
przeznaczenia ze Specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej oraz Specjalistą ds. BHP 
Spółki; zapewnić dostęp podległym pracownikom do aktualnej instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji dotyczących obsługi urządzeń 
przeciwpożarowych występujących w podległym obszarze, jednostce organizacyjnej, 
jak również wyegzekwować potwierdzenie zapoznania pracowników z ww. 
instrukcjami; zapewnić przestrzeganie w podległej jednostce organizacyjnej przepisów 
i wymogów przeciwpożarowych, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym 
zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń;  
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami dot. ochrony 
przeciwpożarowej;   
kontrolowanie dostępności i sprawności urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego 
sprzętu gaśniczego oraz egzekwowanie ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem w 
podległym obszarze, jednostce organizacyjnej;   
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac zgodnie z warunkami ochrony 
przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego 
procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych 
obiektu wskazanymi w pkt 7 niniejszej Instrukcji;   
kontrolowanie i egzekwowanie, aby pomieszczenia pracy oraz maszyny, urządzenia i 
narzędzia pracy były w stanie gwarantującym bezpieczeństwo przeciwpożarowe i 
przeciwwybuchowe;   
egzekwowanie utrzymania porządku i czystości w podległym obszarze lub jednostce 
organizacyjnej;  
zgłaszać Specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki fakt użycia, rozładowania,   
zniszczenia lub zaginięcia podręcznego sprzętu gaśniczego lub uszkodzeń urządzeń 
przeciwpożarowych, które zostały zgłoszone przez podwładnych pracowników; 
egzekwować na bieżąco przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej   
od osób przebywających w podległym obszarze, jednostce organizacyjnej; 
zapewnić wykonanie zaleceń Kierownika Wydziału BHP i PPOŻ, Specjalisty ds. BHP,  
Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki i Społecznego Inspektora Pracy w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej ; 
stosować się do obowiązków wymienionych w pkt. 4.3.  

 

Ponadto Dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani:  
do zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji, zarządzeń i poleceń 
wydawanych przez organy zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru nad warunkami 
pracy;   
o ile to niezbędne, powołania zespołu lub komisji awaryjnej/technicznej mającej na 
celu określenie przyczyn i działań zapobiegawczych w razie wystąpienia zarzewia lub 
pożaru w podległym obszarze, jednostce organizacyjnej;  

 

Ponadto Dyżurni Inżynierowie Ruchu (EC Pruszków i C Kawęczyn – Mistrzowie Produkcji) są 
zobowiązani:  

wykonywać działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, zgodnie z  

art. 209
1

 §1 pkt.2 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 
z późn. zm.). Jako zarządzający ewakuacją na terenie danego zakładu DIR 
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wyznacza w miarę potrzeb osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji w 
poszczególnych obszarach oraz w razie potrzeby wyznacza miejsce zbiórki dla osób 
ewakuowanych;  
kierować akcją ratowniczo - gaśniczą do czasu przejęcia kierownictwa przez 
przełożonych lub dowódcę jednostki Państwowej Straży Pożarnej;   
postępować zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA SA w 
sprawie: przepływu informacji w przypadku wystąpienia ważnych i nieprzewidzianych 
zdarzeń w Spółce o charakterze nadzwyczajnym oraz wystąpienia w bliskim 
otoczeniu Zakładów Spółki zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla jej 
prawidłowego funkcjonowania;   
powiadamiać niezwłocznie Dyrektora jednostki organizacyjnej, Kierownika jednostki 
organizacyjnej oraz Kierownika Wydziału BHP i PPOŻ, o każdym przypadku zarzewia 
ognia lub pożaru, który wystąpił w podległym rejonie, bądź innego zdarzenia o 
znamionach zagrożenia pożarowego i wybuchowego w formie sporządzonego 
Meldunku o zarzewiu ognia lub pożarze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
Instrukcji. Meldunek powinien zawierać rzeczową, sprawdzoną informację i zawierać 
dane związane z miejscem wystąpienia zdarzenia, charakterem zdarzenia, jego 
krótkim opisem, dokumentacją fotograficzną, skutkami i podjętymi działaniami 
związanymi z przedmiotowym zdarzeniem.  

 

4.3 Do obowiązków wszystkich Pracowników należy:  
znać i stosować postanowienia niniejszej Instrukcji;   
znać występujące zagrożenia pożarowe i wybuchowe na stanowisku 

pracy; utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy;  
podejmować działania stosowne do okoliczności w przypadku stwierdzenia usterek 
maszyn, urządzeń i instalacji lub innych nieprawidłowości technicznych mogących 
spowodować zagrożenie czy powstanie pożaru lub wybuchu bądź usterki/awarie 
zidentyfikowane na urządzeniach przeciwpożarowych lub podręcznym sprzęcie 
gaśniczym.   
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących urządzeń 
przeciwpożarowych lub podręcznego sprzętu gaśniczego, należy zgłosić je 
przełożonemu, wpisać usterkę do IFS z uwzględnieniem zasad określonych w 
instrukcji (I-298) „Zasady współpracy pomiędzy Pionem Inwestycji i Remontów, a 
Departamentem Wsparcia oraz innymi Jednostkami Organizacyjnymi w ramach 
działań na majątku PGNiG TERMIKA SA.”, przekazać informację do Specjalistów ds. 
ochrony przeciwpożarowej Spółki. W przypadku stwierdzenia usterki związanej z 
systemami sygnalizacji pożaru oraz detekcji aby przyspieszyć możliwość szybszego 
usunięcia awarii, należy powiadomić telefonicznie konserwatora systemu. Numery 
telefonów kontaktowych do konserwatorów znajdują się na centralach systemu 
sygnalizacji pożaru i detekcji.  
podejmować działania stosowne do okoliczności w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania wymogów dot. ochrony przeciwpożarowej przez osoby znajdujące 
się na terenie lub w pobliżu terenu Spółki;   
egzekwować od Wykonawców, użytkowników pomieszczeń/obiektów lub innych osób 
przebywających na terenie i obiektach Spółki stosowanie się do przepisów i 
wymogów przeciwpożarowych i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. 
Egzekwowanie ww. wymagań wobec Wykonawców należy realizować w oparciu o 
Instrukcję „Zasady współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie BHP, 
PPOŻ. i Ochrony Środowiska” (I-063).   
kontrolować stanowisko pracy pod względem bezpieczeństwa pożarowego, na 
bieżąco usuwać odpady, pył i kurz oraz nie pozostawiać bez dozoru włączonych 
urządzeń elektrycznych, które mogą zainicjować pożar;   
uczestniczyć w szkoleniach o tematyce ochrony przeciwpożarowej, w tym w 
szkoleniach wstępnych i okresowych BHP oraz szkoleniach uzupełniających z  
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zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej;  
dbać o podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe, tzn. używać 
zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w czystości oraz zgłaszać przełożonemu, 
Specjalistom ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki lub posługując się rejestracją 
usterki w systemie IFS, fakt użycia, rozładowania, zniszczenia lub zaginięcia ww. 
sprzętu lub urządzeń; podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczo 
- gaśniczą na terenie Zakładu lub obiektu Spółki;   
znać rozmieszczenie, a także zasady i sposoby użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych na swoim stanowisku pracy;   
znać sposoby alarmowania i postępowania w przypadku powstania pożaru/wybuchu 
lub innego miejscowego zagrożenia, na stanowisku pracy;   
znać drogi ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz zasady postepowania na wypadek 
ewakuacji.  

 

4.4 Do obowiązków Wykonawców oraz wynajmujących pomieszczenia/obiekty:   
znać i stosować postanowienia niniejszej Instrukcji;   
znać występujące zagrożenia pożarowe i wybuchowe na stanowisku 

pracy; utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy;  
kontrolować stanowisko pracy pod względem bezpieczeństwa pożarowego, na 
bieżąco usuwać odpady, pył i kurz oraz nie pozostawiać bez dozoru włączonych 
urządzeń elektrycznych, które mogą zainicjować pożar;   
znać rozmieszczenie, a także zasady i sposoby użycia podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych na miejscu wykonywanej pracy; znać 

sposoby alarmowania i postępowania w przypadku powstania pożaru/wybuchu lub 

innego miejscowego zagrożenia, na stanowisku pracy;  
znać drogi ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz zasady postępowania na wypadek 
ewakuacji;   
podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą na terenie 
Zakładu lub obiektu Spółki;   
umieszczać w miejscach widocznych instrukcje postępowania na wypadek 
wystąpienia pożaru zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.  

 

4.5 Do obowiązków Specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej należy:  
kontrolowanie przestrzegania przepisów i wymogów ochrony przeciwpożarowej przez 
Pracowników, Wykonawców, użytkowników i najemców pomieszczeń/obiektów 
stanowiących własność Spółki oraz podejmowanie skutecznych działań 
zapobiegawczych lub korygujących;   
ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia 
przeciwpożarowe;   
opiniowanie zgodności warunków pracy/stanowisk pracy z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej;   
organizowanie i koordynowanie praktycznych ćwiczeń z ewakuacji budynków i 
obiektów wszystkich Zakładów Spółki, w tym współpraca z jednostkami PSP w 
ramach przedmiotowych ćwiczeń;   
udział w organizacji i koordynowaniu praktycznych ćwiczeń w ramach procedury 
gotowości i reagowania na awarie, w tym współpraca z jednostkami PSP w ramach 
przedmiotowych ćwiczeń;   
wnioskowanie o wprowadzenie zmian technicznych i organizacyjnych mających na 
celu poprawę zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w Zakładach 
Spółki;  
tworzenie programów poprawy ochrony przeciwpożarowej, w tym również planów  
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dotyczących modernizacji i rozwoju Zakładów; 
udział w pracach zespołu ds. gospodarki substancjami chemicznymi w Spółce;   
udział w procesie przekazywania terenu dzierżawionego przez Wykonawcę nie 
będącego terenem budowy/rozbiórki czy frontem robót; udział w cyklicznych 
kontrolach terenów dzierżawionych w zakresie oceny stanu porządków i czystości; 
udział w pracach komisji odbiorowej zadań inwestycyjnych i remontowych; udział w 
posiedzeniach komisji, opiniowanie instrukcji eksploatacji, dokumentacji 
powykonawczej; udział w odbiorach częściowych i końcowych budynków, obiektów, 
terenów, instalacji oraz urządzeń; udział w procesie przekazania obiektów, terenów, 
instalacji do eksploatacji;   
udział w pracach zespołu projektowego na etapie realizacji inwestycji w zakresie oceny 

i przyjęcia dokumentacji technicznej w zakresie tematyki przeciwpożarowej; udział w 

pracach zespołu projektowego w procesie inwestycyjnym oceny merytorycznej i 

technicznej ofert pod kątem zgodności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; udział w 

pracach zespołu projektowego w procesie wstępnego opiniowania wniosków  
i dokumentacji inwestycyjnych;  
udział w pracach zespołu projektowego nowych inwestycji w zakresie redagowania 
zapisów dokumentacji przetargowej pod względem zakresu ochrony 
przeciwpożarowej;   
udział w pracach zespołu realizacji projektu remontowego; ocena merytoryczna 
dokumentów wymaganych od Wykonawców prac w zależności od wymagań procesu 
realizacji prac, opiniowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej ; 
prowadzenie Instruktażu z zakresu wymagań BHP, ppoż. i OŚ dla Wykonawców; 
udział w procesie odbioru końcowego obiektu/instalacji po remoncie obiektu/instalacji 
do ruchu próbnego w tym udział w kontroli przygotowania obiektu/instalacji do 
odbioru końcowego;   
opiniowanie projektów zagospodarowania i lokalizacji pomieszczeń i urządzeń na 
trenie Zakładów Spółki;   
koordynowanie umów ramowych w zakresie konserwacji urządzeń 
przeciwpożarowych koordynowanie umów dotyczących usług doradczych w zakresie 
przeciwpożarowym i przeciwwybuchowym;   
udział w realizacji kwartalnych przeglądów zjazdów pożarowych dźwigów osobowych 
i osobowo – towarowych;   
zlecanie i nadzorowanie usuwania usterek na urządzeniach przeciwpożarowych 
zgodnie z zapisami instrukcji (I-298) „Zasady współpracy pomiędzy Pionem Inwestycji 
i Remontów, a Departamentem Wsparcia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w 
ramach działań na majątku PGNiG TERMIKA SA.”;   
ustalanie przyczyn i okoliczności pożarów i zarzewi ognia, w tym udział w pracach 
komisji awaryjnych/technicznych;   
doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz wymogów ochrony 
przeciwpożarowej;   
opiniowanie instrukcji eksploatacji i innych instrukcji związanych z eksploatacją w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej;   
tworzenie i opiniowanie wewnętrznych instrukcji/procedur w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i SZBHP;  
uczestnictwo w pracach Zakładowych Komisji BHP;   
udział w pracach komisji kwalifikacyjnych - prowadzenie egzaminów wewnętrznych w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w egzaminie komisyjnym; prowadzenie 
szkoleń okresowych bhp w zakresie tematyki przeciwpożarowej dla stanowisk 
robotniczych;   
prowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, 

szkoleń z zakresu ewakuacji, prowadzenia prac pożarowo i wybuchowo  
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niebezpiecznych, zagrożeń wybuchowych; 
stosowanie się do obowiązków wymienionych w pkt. 4.3.  

 

4.6 Do obowiązków osób wypełniających zadania właścicielskie i zarządcze dotyczące 
majątku wytwórczego i pomocniczego należy:  

zapewnienie prawidłowych warunków do ewakuacji ludzi, tj.:   
- oznakowanie dróg, wyjść i kierunków ewakuacji;  
- dróg i wyjść ewakuacyjnych o odpowiedniej długości i szerokości; 
zgodnie z zaleceniami Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki;  
umieszczanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na 
wypadek powstania pożaru oraz wykazów telefonów alarmowych;  
oznakowanie zgodnie z zaleceniami Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki:   
- miejsc ustawienia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych; 
- lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu;  
- lokalizacji miejsc składowania materiałów pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych; 
- miejsc uruchamiania stałych urządzeń przeciwpożarowych; 
- miejsc występowania stref zagrożenia wybuchem;  
realizowanie postanowienia instrukcji (I-298) „Zasady współpracy pomiędzy Pionem 
Inwestycji i Remontów, a Departamentem Wsparcia oraz innymi Jednostkami 
Organizacyjnymi w ramach działań na majątku PGNiG TERMIKA SA”, zgodnie z 
poniżej wskazanym zakresem:   

wsparcie Wydziału BHP i PPOŻ w utrzymywaniu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych 

w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez 

producenta, a w szczególności poddawanie okresowym przeglądom i konserwacji oraz 
bieżącego usuwania usterek urządzeń przeciwpożarowych, tj.:   

4.6.4.1.1. hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, 
hydrantów mgły wodnej, pomp przeciwpożarowych przez Departament Wsparcia;  

4.6.4.1.2. systemów sygnalizacji pożaru, urządzeń gaśniczych, suchych pionów, urządzeń 
oddymiających, trzymaczy elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych, klap 
odcinających przeciwpożarowych, urządzeń zabezpieczających przed powstaniem 
wybuchu i ograniczających jego skutki, systemów detekcji gazów tlewnych i 
pirometrycznej detekcji temperatury, liniowych czujek ciepła, systemu detekcji 
źródeł ciepła i instalacji gaśniczej mgły wodnej w obiektach nieprodukcyjnych – 
Departament Wsparcia, w obiektach produkcyjnych - Pion Inwestycji i Remontów;  

4.6.4.1.3. realizowanie kwartalnych przeglądów zjazdów pożarowych dźwigów osobowych i 
osobowo-towarowych – Departament Wsparcia;  

realizowanie okresowych przeglądów i usuwanie usterek awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu,  

4.6.4.2.1 w budynkach i obiektach nieprodukcyjnych przez Departament Wsparcia,  
4.6.4.2.2 w budynkach i obiektach produkcyjnych przez Pion Inwestycji i Remontów,  
4.6.4.2.3 fakt przeprowadzenia przeglądów, o których mowa w punkcie 4.6.4.2 należy 

potwierdzić przesyłając do Kierownika Wydziału BHP i PPOŻ oświadczenie, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji;  

4.6.4.2.4 wyżej wymienione oświadczenie należy przedłożyć niezwłocznie po 
przeprowadzonym przeglądzie i usunięciu usterek;  

przeprowadzanie pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z „Instrukcją eksploatacji 
urządzeń instalacji elektrycznych w zakresie prowadzonych badań i pomiarów” PS-
IE-SWE-0012 oraz IE-ŻWE-0018 oraz zgodnie z książką obiektu budowlanego i z  
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„Instrukcją prowadzenia przeglądów i utrzymania obiektów budowlanych PGNiG 
TERMIKA SA” (I - 085);  
przeprowadzanie pomiarów instalacji odgromowej zgodnie z książką obiektu 
budowlanego oraz z „Instrukcją prowadzenia przeglądów i utrzymania obiektów 
budowlanych PGNiG TERMIKA SA” (I-085);   
poddawanie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) kontroli sprawności technicznej co najmniej raz do 
roku, zgodnie z „Instrukcją prowadzenia przeglądów i utrzymania obiektów 
budowlanych PGNiG TERMIKA SA” (I-085);   
utrzymywanie właściwej sprawności technicznej rurociągów sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej zewnętrznej i wewnętrznej;   
uzgadnianie z Wydziałem BHP i PPOŻ lokalizacji pól odkładczych i kontenerowych, 
terenu budowy oraz miejsca składowania i magazynowania materiałów i substancji 
palnych na potrzeby realizacji inwestycji/remontu, lokalizacji kontenerów na śmieci i 
odpadów, przekazywania do wynajmu pomieszczeń i obiektów Pracownikom lub 
innym zewnętrznym użytkownikom;   
uzgadnianie z Wydziałem BHP i PPOŻ zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, 
obiektów i terenów dotychczas wykorzystywanych przez Pracowników lub innych 
użytkowników (np. w przypadku zamiany pomieszczenia produkcyjno-
magazynowego na pomieszczenie biurowe i odwrotnie);   

 utrzymywanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg 

przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi  
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  zapewnienie 
wykonania zaleceń Specjalisty ds. BHP, Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki i 
Społecznego Inspektora Pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

 

5 Sposoby zapoznawania z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią 
przedmiotowej Instrukcji 

 

5.1 Pracownicy oraz osoby odbywające staż/praktyki w Spółce:  
odbywają w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - instruktaż ogólny, 
podczas którego zostają zapoznawani z wewnętrznymi regulacjami z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, w tym mi. in. z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla PGNiG 
TERMIKA SA” (I-176). Szkolenie prowadzone jest przez Specjalistę Wydziału BHP i 
PPOŻ Osoby przeszkolone potwierdzają zapoznanie się z „Instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA” (I-176) własnoręcznym podpisem, na 
oświadczeniu przekazywanym przez Departament Personalny, które jest 
archiwizowane w aktach osobowych Pracownika;   
w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP – instruktażu stanowiskowego, 
zapoznawani są z zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi na stanowisku pracy, w 
tym instrukcjami obsługi instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, rozmieszczeniem 
podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, wskazaniem 
sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru (alarmowanie, ewakuacja 
ludzi i mienia, gaszenie pożarów). Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba 
kierująca pracownikami lub ich nadzorująca, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu;   
w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie BHP – pracownicy aktualizują wiedzę w 
zakresie tematyki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku pracowników na 
stanowiskach robotniczych, szkolenie prowadzi Specjalista ds. ochrony 
przeciwpożarowej Spółki. Dla pracowników na pozostałych stanowiskach, na zlecenie 
Spółki szkolenie przeprowadza Firma świadcząca usługi w zakresie szkoleń 
okresowych w dziedzinie BHP;   
sposób wdrażania wymagań i przepisów w zakresie między innymi ochrony 
przeciwpożarowej oraz aktualizacji wewnętrznych regulacji w tym zakresie został  
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określony w Instrukcji nadzoru nad dokumentami w PGNiG TERMIKA SA (I-001);  
o każdej aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA” (I-

176), wszyscy Pracownicy, informowani są poprzez publikację Zarządzenia Prezesa 

Zarządu PGNiG TERMIKA SA, przyjętymi środkami komunikacji elektronicznej. Kierujący 

jednostkami organizacyjnymi, zobowiązani są do zapoznania wszystkich podległych 

Pracowników z ww. aktualizacją. Sposób udokumentowania zapoznania się Pracowników 

z aktualizacją Instrukcji zostanie określony w Zarządzeniu Prezesa Zarządu PGNiG 

TERMIKA SA. Dokument potwierdzający zapoznanie się z aktualizacją Instrukcji 

archiwizowany w aktach osobowych Pracownika.  

 

5.2 Pozostałe osoby przebywające na terenie Spółki:  
w ramach szkolenia informacyjnego z zakresu wewnętrznych regulacji PGNiG 
TERMIKA SA dotyczących BHP, PPOŻ. i OŚ, uprawniającego do wydania 
identyfikatora - okresowej przepustki imiennej na czas wykonywania zakresu umowy 
na rzecz Spółki przez Wykonawców, przedstawiana jest tematyka związana z 
ochroną przeciwpożarową. Spotkanie prowadzi Specjalista BHP lub Specjalista ds. 
ochrony przeciwpożarowej Spółki. Instruktaż obejmuje zapoznanie z podstawowymi 
przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie z 
zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi wynikającymi z procesu technologicznego i 
prac pomocniczych, wskazanie sposobów zapobiegania pożarom i wybuchom, 
wskazanie sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru (alarmowanie, 
ewakuacja ludzi i mienia, gaszenie pożarów),   
poprzez umowy zawierane z Wykonawcami oraz najemcami pomieszczeń/obiektów 
PGNiG TERMIKA SA, które zawierają obligatoryjne do stosowania obowiązujące w 
Spółce instrukcje, w tym „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w PGNiG TERMIKA 
SA” (I-176). Strona umowy informowana jest o każdej aktualizacji przedmiotowych 
Instrukcji, w trybie opisanym w umowie.  

 

6 Sposoby zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych 
 

6.1 Organizacja prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym została 
określona w rozdziale 6 IOBP. Wykonanie prac wymaga udzielenia pozwolenia w 
formie pisemnej. 

 
Do pozwolenia w formie pisemnej (Polecenie pisemne/Zgłoszenie na prace) załącza 
się Protokół prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych w szczególności w 
przypadkach określonych w pkt 6.3 niniejszej Instrukcji;   
Za sporządzanie Protokołu zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych 

odpowiadają Poleceniodawca w przypadku wystawiania Polecenia na pracę lub Zlecający 

w przypadku wystawiania Zgłoszenia na pracę, zgodnie z IOBP.   
Ww. protokół jest integralną częścią dokumentacji (Polecenie pisemne/Zgłoszenie na 
prace), na podstawie której prowadzone są prace pożarowo i wybuchowo 
niebezpieczne, który to stanowi załącznik do IOBP. 

 
6.2 W przypadku prac gazoniebezpiecznych, organizacja tych prac została określona w 

Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz 
typu E) w PGNiG TERMIKA SA (I-357). Wykonanie prac wymaga udzielenia 
pozwolenia w formie pisemnej. 

 
Do pozwolenia w formie pisemnej (Polecenie pisemne) załącza się Protokół prac 
pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych w przypadkach określonych w Instrukcji 
organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E) 
w PGNiG TERMIKA SA (I-357).   
Za sporządzanie Protokołu zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo 
niebezpiecznych odpowiadają Poleceniodawcy sporządzający dokumentację w formie  



 

 

Oznaczenie Dokumentu: Tytuł: Wydanie: Ilość 
    

I-176 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA 12 14 (33) 
    

 

pisemnej (Polecenie pisemne).  
Ww. protokół jest integralną częścią Polecenia pisemnego, na podstawie którego 
prowadzone są prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne, który to stanowi załącznik do 
Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu 
E) w PGNiG TERMIKA SA (I-357). 
 

6.3 Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne, które mają być prowadzone:  
w strefie zagrożenia wybuchem;  
w promieniu 10 m wolnej przestrzeni od strefy zagrożenia wybuchem;   
prowadzone na zewnątrz lub wewnątrz budynków poza wyznaczonymi do tego celu 
miejscami, gdzie w promieniu 10 m znajdują się materiały palne, których na czas 
prowadzenia tych prac nie można usunąć;   
w promieniu 10 m od otworów w stropie, podestach, ścianach lub instalacji, przez 
które ogień, iskry, odpryski spawalnicze bądź wysoka temperatura towarzyszące tym 
pracom mogą wejść w kontakt z materiałem palnym lub dostać się do stref 
zagrożonych wybuchem;   
w przestrzeniach zamkniętych, urządzeniach lub instalacjach, wykorzystywanych do 
wytwarzania, przetwarzania, obróbki, transportu lub składowania palnych gazów lub 
cieczy;   
w przestrzeniach zamkniętych, urządzeniach lub instalacjach, w których, w wyniku 
prowadzonych tam prac, mogą występować pary stwarzające zagrożenie  
wybuchowe; w tunelach kablowych;  

 

wykonuje się wyłącznie na podstawie „Protokołu zabezpieczenia prac pożarowo i 
wybuchowo niebezpiecznych”, który określa załącznik w IOBP. 

 

6.4 Wykonywanie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych:  
w strefach zagrożenia wybuchem gazów;   
w pobliżu stref zagrożenia wybuchem gazów jeśli prace pożarowo i 
wybuchowo niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie;   

 w przestrzeniach zamkniętych, wykorzystywanych do wytwarzania, 
przetwarzania, obróbki,  
transportu lub składowania palnych gazów lub cieczy;  
w przestrzeniach zamkniętych, w których, w wyniku prowadzonych tam prac, mogą 
występować pary stwarzające zagrożenie wybuchowe;  

 

jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wyniki pomiarów wskazują, że stężenie 
substancji niebezpiecznych w powietrzu w rejonach zagrożonych wybuchem nie 
przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości DGW. 

 

Wyniki pomiarów, należy rejestrować na formularzu „Protokół badania atmosfery” 
stanowiącym załącznik do IOBP , a w przypadku prac przy instalacjach gazu 
ziemnego (gazu typu E) na formularzu „Protokół badania atmosfery” stanowiącym 
załącznik do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu 
ziemnego (gaz typu E) w PGNiG TERMIKA SA (I-357).   

6.5 W razie przerwania lub zakończenia prac pożarowo lub wybuchowo niebezpiecznych 
należy dokonać czynności kontrolnych przewidzianych protokołem i odnotować je na 
protokole. 

 
6.6 Wykonywanie kontroli 1 h non stop po przerwaniu lub zakończeniu prac pożarowo i 

wybuchowo niebezpiecznych określonych w Protokole zabezpieczenia prac pożarowo i 
wybuchowo niebezpiecznych należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca jest 
również obowiązany zapewnić kontrolę miejsca/strefy prowadzenia prac pożarowo i 
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wybuchowo niebezpiecznych w trakcie przerw w pracy (również w celu 
spożycia posiłków). 

 
6.7 Pozostałe wymagane kontrole określone w Protokole zabezpieczenia prac pożarowo i 

wybuchowo niebezpiecznych są wykonywane przez Pracowników Spółki. 
 
6.8 Kontrola 1 godzinę non-stop po zakończeniu prac pożarowo i wybuchowo 

niebezpiecznych jest obligatoryjna jeśli prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne są 
wykonywane na:  
instalacjach nawęglania i biomasy;   

 dachach z palnym pokryciem; 
 konstrukcjach z blachy z palną izolacją wewnętrzną. 

 

6.9 Obowiązki w zakresie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych:  
Do obowiązków sporządzającego Protokół zabezpieczenia prac pożarowo 
i wybuchowo niebezpiecznych należy:   

znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 

znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie wykonywania 

prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich sąsiedztwie; dobór technologii 

prowadzenia prac, gwarantujących bezpieczeństwo ich wykonania; określenie środków 

i warunków bezpiecznego wykonywania pracy, w szczególności:  
6.9.1.4.1 określenie zagrożeń związanych z działaniem płomienia, iskier lub przewodnictwa  

  cieplnego na materiały lub substancje znajdujące się w miejscu strefie planowanych 
  prac, sąsiednich pomieszczeniach lub kondygnacjach;   

6.9.1.4.2 określenie środków zapobiegawczych (np.: usunięcie  materiałów  palnych 
  w bezpieczne miejsce, konieczność kontroli sąsiednich pomieszczeń lub niższych 
  poziomów, kondygnacji, ekranowanie materiałem niepalnym strefy prowadzenia 
  prac, przeprowadzanie pomiaru stężenia par lub gazów, skoordynowanie innych 
  prac  prowadzonych w  strefie  lub   pobliżu prac pożarowo i wybuchowo 
  niebezpiecznych);      

 wskazanie:       

6.9.1.5.1  osoby odpowiedzialnej za przygotowanie miejsca/strefy prac – stanowiskiem; 

6.9.1.5.2  osoby odpowiedzialnej za przebieg prac ze strony Wykonawcy – imiennie; 

6.9.1.5.3  Pracownika Spółki odpowiedzialnego za kontrole po przerwaniu lub zakończeniu 
  prac –stanowiskiem;      

6.9.1.5.4 imiennie  Pracownika Wykonawcy  wyznaczonego  do  kontroli,  jeśli  zgodnie  z 
  Protokołem  zabezpieczenia  prac  pożarowo  i  wybuchowo  niebezpiecznych 
  zachodzi konieczność kontrolowania rejonu prac non-stop przez 1 godzinę po 
  przerwaniu lub zakończeniu prac;     

6.9.1.5.5 wstrzymanie  prac  w wypadku  stwierdzenia,  że  nie  są  zachowane  warunki 
  bezpiecznego  ich  wykonania  lub  nie  są  przestrzegane  przepisy  ochrony 
  przeciwpożarowej lub przeciwwybuchowej;     

6.9.1.5.6  określenie urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego  i  
systemu detekcji, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

6.9.2 Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przygotowanie strefy prac pożarowo i 
wybuchowo niebezpiecznych należy:  

znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 
znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie 
wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich 
sąsiedztwie; przygotowanie strefy pracy, zabezpieczenie i podjęcie środków 
przewidzianych dla bezpiecznego wykonania prac.  
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Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przebieg prac pożarowo i wybuchowo 
niebezpiecznych należy:   

znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 

znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie  
wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich sąsiedztwie; 
znajomość zasad obsługi oraz lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz  

zasad postępowania na wypadek powstania pożaru;  
znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych  występujących w strefie wykonywania 

prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich sąsiedztwie; sprawdzenie przed 

przystąpieniem  do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe przewidziane dla danej pracy;  
instruowanie zespołu o występujących zagrożeniach pożarowych i wybuchowych w 
strefie pracy oraz wymaganiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych 
obowiązujących przy wykonaniu prac;   
bieżący nadzór nad warunkami bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego 
wykonywanych prac;   
zapewnienie kontroli strefy prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych w trakcie 
przerw;   
wykonywanie poleceń przełożonych i osób dokonujących kontroli prac, w sprawach 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prowadzonych prac;   

 wstrzymanie prac w wypadku stwierdzenia, że nie są zachowane warunki 
bezpiecznego ich wykonania lub nie są przestrzegane przepisy ochrony 
przeciwpożarowej, lub przeciwwybuchowej;  

 informowanie Dopuszczającego/Akceptującego o przerwaniu lub zakończeniu 
prac;  dokładne uprzątnięcie strefy pracy po zakończeniu prac oraz zabezpieczenie 
strefy pracy i jej otoczenia przed wystąpieniem pożaru lub wybuchu;  

Do obowiązków Pracownika Spółki odpowiedzialnego za kontrole po przerwaniu lub 
zakończeniu prac należy:   

znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 
znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie 
wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich 
sąsiedztwie; po przerwaniu, tj. każdorazowym pozostawieniu strefy pracy bez 
nadzoru lub zakończeniu prac, dokładne skontrolowanie miejsca strefy 
prowadzonych prac oraz jego sąsiedztwa:   
czy nie pozostawiono zarzewi ognia na stanowisku pracy, jego otoczeniu lub w 
rejonach przyległych;   
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów, bądź inne zjawiska wskazujące na 
możliwość powstania pożaru lub wybuchu;   
czy narzędzia i sprzęt do prac pożarowo niebezpiecznych zostały usunięte lub tam 
gdzie nie jest to konieczne wyłączone ze źródeł zasilania i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych;   

Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za przygotowanie strefy prac pożarowo 
i wybuchowo niebezpiecznych należy:   

znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 
znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie 
wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich sąsiedztwie; 
przygotowanie strefy pracy, zabezpieczenie i podjęcie środków przewidzianych dla 
bezpiecznego wykonania prac.  

 

 Do obowiązków Dopuszczającego/Akceptującego należy:  
znajomość obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych; 

znajomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych występujących w strefie 

wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych oraz w ich sąsiedztwie;  
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wyznaczenie imiennie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie miejsca strefy prac 
jeśli imiennie nie wskazał jej sporządzający protokół;   
zapoznanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie strefy pracy z występującymi 
zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi w strefie pracy, przedsięwzięciami 
mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu oraz 
zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru oraz informuje o 
zagrożeniach kierującego zespołem (Wykonawcę) w sposób udokumentowany 
(specjalna rubryka na poleceniu pisemnym);   
kontrola zastosowania zabezpieczeń wymienionych w Protokole zabezpieczenia 
prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych przed dopuszczeniem/akceptacją do 
prac objętych protokołem;   
egzekwowanie kontroli strefy prac po ich przerwaniu lub zakończeniu zgodnie z 
wymogami Protokołu zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych;  

 

dokonywanie lub egzekwowanie stosownych wpisów w Protokole zabezpieczenia 
prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych;   
wstrzymanie prac w wypadku stwierdzenia, że nie są zachowane warunki 
bezpiecznego ich wykonania lub nie są przestrzegane przepisy ochrony 
przeciwpożarowej lub przeciwwybuchowej.  

 

6.10 Wykonawca zapewnia własny podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice), koce gaśnicze, 
koce spawalnicze, ekrany spawalnicze, uszczelnienia, itp., wskazane w Protokole 
zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych. 

 
 
 

7 Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu 
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania  
(składowania) i warunków technicznych obiektu 

 

7.1 Na terenie Spółki zabronione jest: 
 

palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza miejscami 
wyznaczonymi;   
użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z 
przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;   
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 
nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie 
odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;   
rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 
mniejszej niż 10 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu 
składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych 
czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, 
a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego 
celu podgrzewacze; rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w 
miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów 
oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;   
składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, 
materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;   
użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na 
podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta;   
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju  
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i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 
 urządzeń  i  instalacji, których  powierzchnie  zewnętrzne  mogą  nagrzewać  się  do 
temperatury przekraczającej 100 °C;  
 linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 
odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu 
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o 
napięciu powyżej 400 V;  
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 
materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości 
co najmniej 0,05 m od żarówki;   
instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 
wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli 
ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;   
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji 
lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich 
szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;   
składowanie materiałów palnych, w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych 
poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;   
zamykanie lub blokowanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 
natychmiastowe użycie oraz drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 
lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 
zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w 
przepisach techniczno-budowlanych;   
tarasowanie dróg przeciwpożarowych (dojazdowych do budynków i obiektów) na 
terenie zakładów   
dystrybuowanie i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i 

na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.  
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:   
 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;  

przeciwwybuchowych urządzeń odciążających;  

źródeł wody do celów przeciwpożarowych;  
 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 
innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu; 

 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych;  
 przeciwpożarowych wyłączników prądu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu 

elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;  przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych. 
 
7.2 Ochrona przeciwpożarowa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów 

niebezpiecznych pożarowo: 
 

wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, 
transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie z 
warunkami ochrony przeciwpożarowej lub według wskazań karty charakterystyki 
danej substancji.   
utrzymywać ilość materiału niebezpiecznego znajdującego się na stanowisku pracy 
nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej.   
przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych przekraczający wielkość 

określoną w pkt. 7.2.2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu.  
 

przechowywać materiały niebezpieczne w sposób uniemożliwiający powstanie 
pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego 
oddziaływania.   
przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C wyłącznie  
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w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, 
wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki 
elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych 
przed stłuczeniem.  
przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C w budynkach, w 
strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:  
w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV 

oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dm
3

 cieczy o  

temperaturze zapłonu poniżej 21 °C oraz do 50 dm
3

 cieczy o temperaturze zapłonu 
21÷55 °C,  
w pomieszczeniach handlowo-usługowych cieczy o temperaturze zapłonu do 55 °C 
w takiej ilości, że gęstość obciążenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie  

przekroczy 500 MJ/m
2

;  
w pomieszczeniach handlowo-usługowych stanowiących odrębną strefę pożarową 
cieczy palnych w ilościach większych niż określone w pkt 7.2.6.2, pod warunkiem 
spełniania przez te pomieszczenia wymagań techniczno-budowlanych dotyczących 
stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych;  
przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 100 °C w garażach:  

o powierzchni powyżej 100 m
2

 tylko wtedy, gdy są niezbędne przy eksploatacji 
pojazdu i są przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w 
handlu detalicznym;  
z zakazem przelewania paliwa oraz napełniania nim zbiorników paliwa w pojazdach; wolno 

stojących wykonanych z materiałów niepalnych o powierzchni do 100 m
2

, do 200 dm
3

 
cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C;  

o powierzchni do 100 m
2

 innych niż wymienione w pkt 7.2.7.3 do 20 dm
3

 cieczy o  

temperaturze zapłonu poniżej 21 °C lub do 60 dm
3

 cieczy o temperaturze zapłonu 
21÷100 °C;  
w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających 
szczelne zamknięcia;  
miejsca składowania (magazynowania) materiałów niebezpiecznych pożarowo 
należy stosownie oznakować zgodnie z przepisami oraz zapewnić nazwę Firmy 
(właściciela) wraz z numerem telefonu do osoby odpowiedzialnej;   
materiały niebezpieczne pożarowo nie powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek 
schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak 
również na tarasach, balkonach i loggiach;   
w strefie pożarowej obiektu budowlanego lub terenu dopuszcza się użytkowanie 
nie więcej niż dwóch butli z gazem płynnym, o zawartości gazu do 11 kg każda; 
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych 
powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem; 
pomieszczenie oraz miejsca magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić 
przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C;   
jeżeli butle zawierają gaz płynny, powinny być one oddalone od najbliższych 
studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą 
znajdującą się poniżej przyległego terenu o co najmniej 3 m;   
butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych powinny być 
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa 
oraz barw rozpoznawczych i znakowania;   
butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych 
wyłącznie do tego celu;   
zabronione jest przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli 
przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz 
w piwnicach;   
butle  z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, ustawiać  
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jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości. Butle z 
gazami palnymi nieposiadające stóp magazynować w drewnianych ramach w 
pozycji poziomej; dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 m; 
dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu:   

 butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem 
gazów utleniających;  
 butli opróżnionych z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem 
ich oddzielnego ustawienia;  
butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne 
środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami. Dopuszcza się 
składowanie butli w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej 
co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i 9 m w pionie od 
znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych;   
dopuszcza się sytuować na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, w 
miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej 
co najmniej REI 120, do dwóch wiązek butli z gazem palnym, zawierających 
maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami 
rozprężania;   
przy pracach z zestawami gazowymi tlen, acetylen oraz propan-butan wymaga się 
stosowania bezpieczników przeciwogniowych na wlocie do palnika lub przy 
zaworach redukcyjnych. Bezpieczniki przeciwogniowe wyposażone są w zawór 
przeciw-zwrotny oraz wygaszacz płomienia z węglików spiekanych;   
Zawór przeciw zwrotny ma za zadanie uniemożliwić przepływ gazu w kierunku 
odwrotnym do normalnego. W przypadku cofnięcia się płomienia, filtr z węglików 
spiekanych ma za zadanie wygasić płomień. 

 
7.3 Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany dla wybranych obiektów i 

budynków Spółki znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji. Wersje 
elektroniczne dostępne są w zasobie sieciowym \\kim\BHP i PPOŻ\Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego. 

 
Zmiany dokumentacji, o której mowa w pkt. 7.3 są możliwe bez konieczności 
aktualizacji instrukcji, o ile nie obejmują wprowadzenia nowego dokumentu lub 
zaprzestaniu stosowania dotychczasowych.   
Do dokonywania zmian, o których mowa w pkt. 7.3.1 upoważniony jest wyłącznie 
Właściciel niniejszej Instrukcji.  

 

8 Wyposażenie w gaśnice oraz sposoby poddawania ich czynnościom 
konserwacyjnym  
i przeglądom technicznym 

 

8.1 Rodzaje gaśnic stosowanych w Spółce i ich stosowanie:  

Gaśnica pianowa 9 dm
3

: sposób uruchomienia polega na wyjęciu zawleczki u góry 

gaśnicy i naciśnięciu dźwigni zaworu, oraz na zwolnieniu dźwigni zaworu na wężyku. 
Gaśnica działa w pozycji pionowej zaworem do góry. Piana gaśnicza (odizolowuje 
płonące substancje od dostępu powietrza) przerywa proces spalania. Stosuje się do 
gaszenia pożarów ciał stałych (za wyjątkiem materiałów, które w zetknięciu z wodą 
wydzielają ciepło lub gazy palne) i cieczy palnych. Gaszenie pożarów w obrębie 
urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest tylko po wyłączeniu tych urządzeń spod 
napięcia.   
Gaśnica proszkowa 6 kg lub 12 kg: sposób uruchomienia polega na wyjęciu zawleczki, 

wbiciu zbijaka (lub naciśnięciu dźwigni na głowicy) oraz na zwolnieniu dźwigni zaworu na 

wężyku. W przypadku gaśnicy proszkowej pod stałym ciśnieniem (z manometrem przy 

głowicy), po wyciągnięciu zawleczki i naciśnięciu dźwigni zaworu następuje wyrzut 

proszku gaśniczego. Gaśnica ta nie posiada dodatkowego zaworu na wężyku. Gaśnice te 

działają w pozycji pionowej zaworem do góry. Proszek gaśniczy przerywa proces  
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spalania w płomieniu, odbierając energię cząstkom biorącym udział w spalaniu. Proszki 

gaśnicze ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów palnych ciał stałych, 

cieczy palnych i gazów palnych w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1kV 

lub do 240 kV (według opisu na etykiecie). Proszków gaśniczych nie zaleca się do 

gaszenia pożarów w obrębie urządzeń precyzyjnych lub posiadających części trące.  
Gaśnica śniegowa 2 kg lub 5 kg: uruchomienie polega na wyjęciu zawleczki i naciśnięciu 

dźwigni zaworu. Stosuje się do gaszenia cieczy, gazów palnych oraz substancji stałych 

topiących się w skutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze w obrębie urządzeń 

elektrycznych pod napięciem do 1kV lub do 240 kV (według opisu na etykiecie). Z uwagi 

na powstawanie zimnego suchego lodu nie należy stosować do gaszenia instalacji, 

elementów i korpusów maszyn o wysokiej temperaturze ze względu na możliwość 

gwałtownego ochładzania i wystąpienia naprężeń wewnętrznych.   
Gaśnica przewoźna proszkowa (agregat) 25 kg lub 50 kg: sposób uruchomienia 
polega na rozwinięciu węża, otwarciu zaworu na butli gazu wyrzucającego oraz na 
wciśnięciu dźwigni zaworu na wężu. W przypadku agregatu pod stałym ciśnieniem 
wyposażonym we wskaźnik ciśnienia, (gaśnica ta nie posiada dodatkowej butli z 
gazem) uruchomienie polega na wyciągnięciu zawleczki, obróceniu dźwigni zaworu, 
rozwinięciu węża i wciśnięciu dźwigni na jego końcu.   
Gaśnica przewoźna śniegowa (agregat) 20 kg: sposób uruchomienia polega na 
rozwinięciu węża, otwarcia zaworu pokrętnego na butli, a następnie otwarciu zaworu 
kulowego na prądownicy. Gaśnica o pojemności 20 kg działa w położeniu pionowym. 
Gaśnica śniegowa 30 kg lub 60 kg: sposób uruchomienia polega na rozwinięciu węża 
i otwarciu zaworu pokrętnego jednego ze zbiorników. Po wyczerpaniu dwutlenku 
węgla zawór zamknąć i otworzyć zawór drugiej butli. Gaśnica o pojemności 30 kg i 60 
kg CO2 działa w położeniu poziomym.   
Nawet chwilowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego (częściowe opróżnienie) 
powoduje konieczność uzupełnienia lub wymiany środka gaśniczego i 
przeprowadzenia badania.   
Zasady zgłaszania usterek i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, opisano w pkt 
4.3.9 niniejszej Instrukcji.  
Ww. gaśnice powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. 

 

8.2 Rozmieszczanie gaśnic (na planach budynków które zostały załączone do Instrukcji 

zostały naniesione miejsca w których rozmieszczono podręczny sprzęt gaśniczy): 
 

Gaśnice należy rozmieszczać w miejscach ogólnie dostępnych (korytarze, podesty 
klatek schodowych, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz) z dala od źródeł 
ciepła (piece, grzejniki).   
Przy rozmieszczaniu gaśnic należy zachować następujące warunki:   
odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do 
najbliższej gaśnicy nie może być większa niż 30 m;   
do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.  

 

8.3 Czynności konserwacyjne gaśnic: 
 

Przeglądy miesięczne (dotyczy wyłącznie maszynowni, kotłowni i nawęglania EC 
Żerań i EC Siekierki):   

sprawdzenie stanu ilościowego oraz prawidłowego rozmieszczenia gaśnic;  
sprawdzenie czy gaśnice nie zostały użyte oraz czy nie wykazują oznak uszkodzenia.  

Przeglądy półroczne:   
sprawdzenie etykiety oraz ostatniej kontrolki – zakwalifikowanie do przeglądu lub do 
naprawy warsztatowej;   
sprawdzenie stanu ogólnego tj.: czy plomba i zawleczka nie zostały naruszone; czy  
gaśnica nie posiada śladów użycia (niska waga, proszek w pyszczku); czy gaśnica  
nie posiada śladów uszkodzeń mechanicznych zbiornika lub zaworu; 
sprawdzenie ciśnienia wewnętrznego zbiornika za pomocą wbudowanego  
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manometru lub manometru serwisowego – jeśli gaśnica posiada odpowiednie 
przyłącze;  
w przypadku gaśnic śniegowych – sprawdzenie masy gaśnicy pod kątem ubytków 
CO2;  
sprawdzenie drożności węża i prądownicy;   
w przypadku gaśnic 6 kg i większych – sprawdzenie daty legalizacji zbiornika przez 
Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT);   
w przypadku agregatów i gaśnic przewoźnych sprawdzenie: czy zbiornik główny i 
ewentualnie butla z czynnikiem pędnym są prawidłowo zamocowane na wózku; czy 
występują tabliczki znamionowe i czy są czytelne; czy koła jezdne obracają się i są 
odpowiednio zamocowane, czy agregat posiada „paszport”.   

Po wykonaniu przeglądu gaśnice zostaną opatrzone kontrolką z datą wykonanego 
oraz kolejnego przeglądu. W przypadku konieczności wykonania naprawy 
warsztatowej gaśnica będzie oznakowana kontrolką z napisem „GAŚNICA 
NIESPRAWNA – SKIEROWAĆ DO NAPRAWY”, a informacja o jego stanie będzie 
przekazywana Specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki formie protokołu. W 
przypadku nienaprawialnego uszkodzenia (np. wgniecenie zbiornika) – gaśnica 
zostanie oznakowana kontrolką z napisem „GAŚNICA NIEZGODNA Z PN-EN – DO 
WYMIANY”, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana Specjaliście ds. ochrony 
przeciwpożarowej Spółki w formie protokołu.   
Badania techniczne - czasookresy badań UDT gaśnic wynoszą:   

co 3 lata badania zwyczajne (legalizacja) gaśnic pianowych bez wykładziny 
antykorozyjnej;   
co 5 lat badania zwyczajne (legalizacja) gaśnic pianowych z wykładziną 
antykorozyjną, a także gaśnic i agregatów proszkowych;   
co 10 lat badania zwyczajne butli (legalizacja) przeznaczonych do gazów dwutlenku 
węgla i azotu przeznaczonych do celów gaśniczych, których wiek nie przekroczył 40 
lat.  

 

9 Sposoby poddawania urządzeń przeciwpożarowych czynnościom 
konserwacyjnym i przeglądom technicznym 

 

9.1 Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe (m.in.: System sygnalizacji pożarowej, ADICOS 
(HOT-SPOT oraz GSME), system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS, czujka 
światłowodowa temperatury DTS, czujka światłowodowa temperatury TH)  

Przeglądy roczne:   
sprawdzenie czy każda centrala sygnalizacji pożarowej (dalej CSP) znajduje się w 
stanie dozorowania i nie zgłasza awarii;   
sprawdzenie czy centrala od czasu poprzedniego przeglądu była wyłączana, 
resetowana, czy miała wykasowany rejestr pamięci zdarzeń;   
sprawdzenie rejestru pamięci zdarzeń centrali pod kątem zgłaszanych uszkodzeń i 
alarmów pożarowych; następnie inspekcja elementów liniowych, które zgłaszały 
stan niestandardowy;  
sprawdzenie zapasu materiałów eksploatacyjnych (papier, tusz do drukarki);   
test poprawności działania wskaźników optycznych centrali – zgodnie z DTR 
producenta;   
sprawdzenie przełączania centrali na rezerwowe źródło zasilania (akumulatory);   
sprawdzenie zadziałania ¼ ogólnego stanu automatycznych i ręcznych detektorów 
pożaru – każdy detektor powinien zostać sprawdzony co najmniej raz do roku;   
sprawdzenie zadziałania pojedynczych, wybranych losowo detektorów na liniach lub 
pętlach dozorowych, które nie podlegają w bieżącym kwartale sprawdzeniu 
kompleksowemu (test zadziałania linii dozorowej);   
sprawdzenie wszystkich sterowań realizowanych przez CSP (jeśli istnieją), w tym:  
trzymacze  drzwi, sterowanie dźwigami osobowymi, sterowanie odcięciami na 
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granicach stref pożarowych w postaci przeciwpożarowych klap odcinających, i inne;  
sprawdzenie  wzrokowo  czy  wszystkie  połączenia  kablowe,  puszki instalacyjne i 

aparatura  są  sprawne,  nie  noszą  oznak  uszkodzenia  i  są  odpowiednio  
zabezpieczone; 
sprawdzenie sygnalizatorów optycznych, akustycznych i optyczno-akustycznych;   

 usunięcie zauważonych, drobnych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych oraz 
elementów liniowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji;  

 kontrola czy wskutek dokonanych zmian w pomieszczeniach chronionych nie 
naruszono skuteczności działania detektorów (np. czy na stropie w odległości 
mniejszej niż 50 cm od czujki nie zainstalowano opraw oświetleniowych, czy nie 
dokonano zmian utrudniających dostęp do ręcznego ostrzegacza pożarowego itp.). 

 

9.2 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe  
Przeglądy miesięczne (dotyczy wyłącznie maszynowni, kotłowni i nawęglania EC 
Żerań i EC Siekierki):   

sprawdzenie kompletności (wąż, zawór, prądownica, nasady, kluczyk, szybka) oraz 
braku uszkodzeń mechanicznych każdego z hydrantów i prawidłowego 
oznakowania; sprawdzenie czy nie ma utrudnionego dostępu do urządzenia;   
uzupełnienie plomb zabezpieczających szafki hydrantowe;  

Przeglądy półroczne:   
sprawdzenie urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych, korozji i przecieków;   
sprawdzenie czy urządzenie nie jest zastawione, czy możliwe jest pełne otwarcie 
drzwi oraz wychylenie bębna;   
sprawdzenie kompletności i stanu oznakowania;   
sprawdzenie czy wąż nie posiada uszkodzeń mechanicznych, zniekształceń, śladów 
zużycia; jeśli wąż wykazuje ewentualne uszkodzenia będzie kwalifikowany do 
wymiany lub próby na maksymalne ciśnienie robocze;   
sprawdzenie daty produkcji / daty ostatniej próby ciśnieniowej węża;   
w przypadku hydrantu ze zwijadłem (bębnem) – sprawdzenie czy jego obrót jest 
możliwy w obu kierunkach;   
sprawdzenie stanu zaworu odcinającego oraz gumowych przewodów łączących 
zawory  
z bębnem (czy nie są sparciałe);  
sprawdzenie prądownic poprzez ustawienie w pozycji zamkniętej oraz wytworzenie 
strumienia rozproszonego/zwartego;  

Przeglądy roczne:   
Zakres ten sam jak przy przeglądach półrocznych, a ponadto sprawdzenie za 
pomocą przyrządu pomiarowego czy wypływ wody jest dostateczny i równomierny 
oraz zachowane są wartości ciśnienia (w odniesieniu do parametrów określonych w 
przepisach przeciwpożarowych dla danego typu hydrantu).   
Po wykonaniu przeglądu hydranty należy pozostawić w stanie gotowości do użycia i 
opatrzyć kontrolką z datą wykonanego oraz kolejnego przeglądu. W przypadku 
konieczności wykonania poważniejszych napraw hydrant należy oznakować 
kontrolką z napisem „HYDRANT NIESPRAWNY”, a informację o jego stanie 
przekazać Specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki w formie protokołu. 
Węże stanowiące wyposażenie hydrantów powinny być raz na 5 lat poddawane 
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.   

9.3 Hydranty zewnętrzne  
Przeglądy półroczne:   

sprawdzenie urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych, korozji i przecieków; 

sprawdzenie czy do hydrantu jest odpowiedni dostęp (np. czy nie jest zastawiony  
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parkującymi pojazdami); 
sprawdzenie kompletności i stanu oznakowania;  
sprawdzenie kompletności stojaka hydrantowego (nasady, pokrętła);   
sprawdzenie sprawności zasuwy odcinającej oraz czy jest w pozycji otwartej;   

Przeglądy roczne:   
Zakres ten sam jak przy przeglądach półrocznych, a ponadto sprawdzenie za 
pomocą przyrządu pomiarowego czy wypływ wody jest dostateczny i równomierny 
oraz zachowane są wartości ciśnienia (w odniesieniu do parametrów określonych w 
rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych dla danego typu hydrantu DN80 – 
10l/s; DN100 – 15l/s), sprawdzenie działania zasuwy odcinającej.   
Po wykonaniu przeglądu hydranty należy pozostawić w stanie gotowości do użycia i 
opatrzyć kontrolką z datą wykonanego oraz kolejnego przeglądu. W przypadku 
konieczności wykonania poważniejszych napraw hydrant należy oznakować 
kontrolką z napisem „HYDRANT NIESPRAWNY”, a informację o jego stanie 
przekazać Specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej Spółki w formie protokołu.   

9.4 Urządzenia oddymiające  
Przeglądy roczne:   

sprawdzenie zamocowania, stanu technicznego i parametrów centralki; 

sprawdzenie stanu centrali oddymiania pod kątem sygnalizowanych uszkodzeń;  
wywołanie próbnego alarmu poprzez uruchomienie detektorów automatycznych 
(czujek dymu) oraz użycie przycisku oddymiania;   
kontrola całkowitego otwarcia klap oddymiających i napowietrzających ze 
sprawdzeniem czasów otwarcia, ewentualnych zacięć, płynności ruchu itp.; 
sprawdzenie transmisji informacji o uruchomieniu do centrali nadrzędnej Systemu 
Sygnalizacji Pożarowej (SSP);   
sprawdzenie stanu wszystkich elementów mechanicznych i ich połączeń (siłowniki, 
cięgna, konsole montażowe itp.);   
sprawdzenie stanu elementów elektrycznych (mocowanie okablowania, połączenia 
elektryczne w puszkach montażowych itp.);   
sprawdzenie stanu i ewentualna wymiana bezpieczników i gniazd stykowych, 
sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia, prądu 
ładowania, zasilania rezerwowego i podstawowego, sprawdzenie automatycznego 
przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania podstawowego.   

9.5 Stałe urządzenia gaśnicze wodne zraszaczowe oraz kurtyny wodne  
Przeglądy miesięczne (dotyczy wyłącznie maszynowni, kotłowni i nawęglania EC 
Żerań i EC Siekierki):   

sprawdzenie gotowości instalacji do pracy (czy jest dostęp do zaworów, czy zawory 
są kompletne i nieuszkodzone);   
sprawdzenie ciśnienia na manometrach kontrolnych (jeśli występują).  

Przeglądy roczne:   
sprawdzenie stanu oraz pracy armatury zaporowej;   
sprawdzenie stanu przewodów rurowych, zraszaczy, uchwytów i mocowań rur (jeśli 
występuje korozja, należy oczyścić i nanieść nową powłokę lakierniczą); 
sprawdzenie stanu zraszaczy (zraszacze, które zostały pomalowane lub 
odkształcone należy wymienić na nowe);   
w okresach niskiej temperatury sprawdzenie czy nie istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia rur;   
sprawdzenie czy zostały zachowane minimalne odległości pomiędzy główkami 
zraszaczy a trasami kablowym, towarami, itp.;   
jeśli to możliwe wykonanie pełnej próby zraszania, w przeciwnym wypadku sprawdzenie 

drożności i przepłukanie przewodów rurowych poprzez zaślepienie główek 

zraszaczowych i odprowadzenie wody przez odpływ najbardziej oddalony od  
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zaworu odcinającego. 
 
9.6 Stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe  

Przeglądy roczne:   
sprawdzenie wszystkich wartości na manometrach zainstalowanych zarówno po 
stronie sekcji tryskaczowej jak i po stronie zasilania;   
sprawdzenie gotowości do zadziałania elementów armatury odcinającej – poprzez ich 
poruszenie, sprawdzenie poprawności ustawienia zaworów w odpowiedniej pozycji;   
sprawdzenie hydraulicznych urządzeń alarmowych (dzwonów wodnych) poprzez 
otwarcie obiegu testowego na okres co najmniej 30 s;   
sprawdzenie zadziałania pomp wspomagających po otwarciu obiegu testowego; 
sprawdzenie urządzenia do przesyłania alarmu do miejsca stałego nadzoru 
(poprawność zadziałania łącznika ciśnieniowego, wskaźnika przepływu, poprawność 
sygnalizacji na centrali Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)); oczyszczenie 
zewnętrznych elementów stanowiska kontrolno - alarmowego, naprawa 
ewentualnych drobnych uszkodzeń okablowania czujników przepływu i łączników 
ciśnieniowych;  
sprawdzenie stanu przewodów rurowych, zraszaczy, uchwytów i mocowań rur;   
w okresach niskiej temperatury sprawdzenie czy nie istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia rur;   
sprawdzenie czy zostały zachowane minimalne odległości pomiędzy główkami 
tryskaczy, a trasami kablowymi, towarami, itp.   

9.7 Stałe urządzenia gaśnicze wodne mgłowe (HIFOG)  
Przeglądy tygodniowe:   

wizualne sprawdzenie ogólnego stanu instalacji (brak uszkodzeń mechanicznych 
lub przecieków) w pompowni przeciwpożarowej;   
sprawdzenie stanu zaworów kulowych - czy są podczas normalnej pracy 
instalacji w wymaganej pozycji „otwarty” lub „zamknięty”;   
sprawdzenie stanu zaworów odcinających - czy są podczas normalnej 
pracy instalacji w wymaganej pozycji „zamknięty”;   
sprawdzenie czy świeci się tylko biała lampka (układ kontrolny włączony) na szafie 

zasilająco-sterowniczej mgły wodnej;  
wykonanie testu lampek sygnalizacyjnych;   
sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu wody czuwającej;  
wykonanie odczytu ciśnienia w zespole MSPU na manometrze;   
sprawdzenie podłączenia kompresora do zasilania elektrycznego i czy jest 
włączony;   
dokonanie wpisu do książki przeglądów konserwacyjnych;  

Przeglądy miesięczne:   
Zakres ten sam jak przy przeglądach tygodniowych, a ponadto:   
usunięcie wody ze zbiornika kompresora i regulatora ciśnienia;   
sprawdzenie poziomu oleju we wszystkich pompach wodnych jednostki pompowej 
MSPU;  
wykonanie testu uruchomienia jednego z silników;   
dokonanie wpisu do książki przeglądów konserwacyjnych.   

Przeglądy roczne:   
sprawdzenie poprawności działania alarmów technicznych i pożarowych w systemie  
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GEMOS;  
sprawdzenie jakości wody, zanotowanie konduktywności oraz pH; 
sprawdzenie kompletności oznakowania systemu; zasymulowanie 
alarmu niskiego ciśnienia wody na przyłączu zasilającym; 
sprawdzenie zapasu wody w zbiornikach; sprawdzenie układu 
zasilania w wodę;   
sprawdzenie działania zaworu odcinającego na zasilaniu wodnym i pompy; 
sprawdzenie sygnalizacji niskiego poziomu wody (górny czujnik poziomu); 
sprawdzenie działania dolnego czujnika poziomu wody (zabezpieczenie przed 
sucho-biegiem);   
sprawdzenie rezerwowego systemu zasilania wodnego; sprawdzenie 
ciśnienia w rezerwowym systemie zasilania wodnego;   
sprawdzenie poziomu i jakości oleju w pompach, łańcuchów w układzie 
przeniesienia napędu pompy, stanu sprzęgieł;   
sprawdzenie ciśnienia gotowości (stand-by), ciśnienia powietrza podawanego 
przez kompresor;   
sprawdzenie reduktora ciśnienia powietrza; odwodnienie 
kompresora (stan oleju i odpowietrznika); sprawdzenie 
pompy hydraulicznej; sprawdzenie czujnika przepływu i 
łączników ciśnieniowych;   
sprawdzenie wizualne stanu szafy sterującej i przeprowadzenie testu kontrolek na 
szafie sterującej;   
sprawdzenie stanu baterii zasilania rezerwowego; 

odnotowanie stanu licznika motogodzin;  
zweryfikowanie wpisów w książce systemu dostępnej na obiekcie.  

 

9.8 Stałe urządzenia gaśnicze gazowe  
Przeglądy półroczne:   

sprawdzenie masy środka gaśniczego (w przypadku CO2) pod kątem ewentualnych 
ubytków; zbiorniki, w których ubytek masy przekroczy 5% w stosunku do masy 
początkowej będą kwalifikowane do ponownego napełnienia;   
sprawdzenie ciśnienie roboczego w zbiornikach gazu Azot, AGROGEN, INERGEN, 
FM-200 i ECARO; zbiorniki, w przypadku których spadek ciśnienie przekroczy 10% 
(po uwzględnieniu temperaturowego współczynnika korygującego) będą 
kwalifikowane do dopełnienia;   
sprawdzenie dat ważności badań ciśnieniowych zbiorników przeprowadzanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego;   
wizualne sprawdzenie stanu węży ciśnieniowych pod kątem uszkodzeń 
mechanicznych, chemicznych, oznak starzenia, itp.;   
w przypadku pomieszczeń chronionych poprzez wypełnienie całej ich objętości – 
sprawdzenie organoleptyczne szczelności pomieszczeń (stan drzwi, 
samozamykaczy, okien, ścian);  
sprawdzenie organoleptyczne integralności rurociągów transportujących środek 
gaśniczy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, nieautoryzowanych przeróbek itp.;   
sprawdzenie stanu centrali gaszenia – czy sygnalizuje na wskaźnikach optycznych 
stan niestandardowy, czy jest zaopatrzona w materiały eksploatacyjne (papier do 
drukarki, tusz);   
sprawdzenie zadziałania (na sucho – po odłączeniu zaworów wyzwalających) 
procedur centrali gaszenia poprzez wywołanie koincydencyjnego zadziałania czujek 
dymu oraz poprzez uruchomienie przycisku „start gaszenia”;   
sprawdzenie zadziałania przycisku „stop gaszenia” – czy następuje przerwanie 
procedury gaśniczej;  

 sprawdzenie czy nastąpiła transmisja alarmu do centrali nadrzędnej;  
sprawdzenie wszelkich elementów automatyki gaszenia (jeśli występują) takich jak:  
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klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych, klapy dekompresyjne, trzymacze 
drzwi, sterowanie centralami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi itp. sprawdzenie czy 
centrala gaszenia poprawnie przechodzi w tryb zasilania awaryjnego z akumulatorów;  

 w przypadku instalacji CO2 wyzwalanych ręcznie – sprawdzenie poprawnego 
położenia zaworów szybko otwieralnych, sprawdzenie naciągu linki wyzwalającej, 
sprawdzenie zadziałania (na sucho) obciążnika wyzwalającego;  

 oczyszczenie butli, zaworów, elementów automatyki itp. 
 
9.9 Pompy przeciwpożarowe 
 

Przeglądy kwartalne:  
sprawdzenie poprawności odczytów z manometrów po stronie zasilającej oraz po 
stronie instalacji pożarowych, a także na zbiorniku hydroforowym;  
sprawdzenie poprawności położenia armatury odcinającej; poruszenie (otwarcie i 
zamknięcie) zaworów;  
sprawdzenie automatycznego startu pomp po otwarciu zaworu testowego lub zaworu 
na instalacji hydrantowej (zasymulowanie użycia instalacji gaśniczej);  
sprawdzenie i odnotowanie ciśnienia na kolektorze wylotowym po 
uruchomieniu pomp;  
praca testowa pomp przez 10 min. 

 
9.10 Awaryjne oświetlenie 
 

Przeglądy roczne:  
oględziny opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pod względem uszkodzeń 
mechanicznych;  

 sprawdzenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na wartość co najmniej 1 lx w osi 
drogi ewakuacyjnej;  

 sprawdzenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na centralnym pasie drogi 
(połowa szerokości korytarza) na wartość co najmniej 0,5 lx;  

 sprawdzenie, czy w odległości 2 m w poziomie od lokalizacji sprzętu 
przeciwpożarowego – tj. gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych, 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przycisków oddymiania oraz apteczek 
pierwszej pomocy - natężenie oświetlenia ewakuacyjnego posiada wartość co 
najmniej 5 lx;  

 sprawdzenie, czy po zaniku napięcia akumulatory zasilania rezerwowego zapewniają 
podtrzymanie zasilania przez co najmniej 1 godzinę z zachowaniem wymaganego 
poziomu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego;  

 sprawdzenie, czy podświetlane lampy kierunkowe rozmieszczone są w prawidłowej 
odległości widzenia i wskazują odpowiedni kierunek ewakuacji;  

 sprawdzenie pojemności akumulatorów i ich połączeń (w przypadku opraw z własną 
baterią);  

 sprawdzenie czasu zadziałania oświetlenia po zaniku zasilania podstawowego, 
oświetlenie, winno zadziałać w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku innych rodzajów 
oświetlenia elektrycznego. 

 
9.11 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 

Przeglądy roczne:   
sprawdzenie czy wyłącznik znajduje się w okolicy głównego wejścia do budynku 
lub wydzielonej strefy pożarowej, którą obsługuje;  

 sprawdzenie czy jest zapewniony swobodny dostęp do wyłącznik;  
 sprawdzenie czy znajduje się prawidłowe oznaczenie na zgodność z normą PN-N-
01256-4;  

 sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika pod względem 
kompletności obudowy i przeszklenia;  

 sprawdzenie zadziałania wyłącznika – podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, 
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru;  

 kontrola miejsca zjazdu wind (jeśli takie są dostępne w obiekcie lub 
strefie pożarowej). 
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9.12 Inne urządzenia przeciwpożarowe – między innymi trzymacze elektromagnetyczne 
drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające suche piony, półstałe 
instalacje gaśnicze pianowe oraz systemy tłumienia i odciążania wybuchu, powinny 
być poddawane przeglądom technicznym i konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w 
sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w 
instrukcjach obsługi producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku. 

 

9.13 Zgłaszanie usterek i awarii urządzeń przeciwpożarowych opisano w pkt. 4.3.9 niniejszej 
Instrukcji. 

 

9.14 Wykaz urządzeń przeciwpożarowych dla poszczególnych Zakładów został określony w 
załączniku nr 2 niniejszej Instrukcji. 

 
Zmiany dokumentacji, o których mowa w pkt. 9.14 są możliwe bez konieczności 
aktualizacji instrukcji, o ile nie obejmują wprowadzenia nowego dokumentu lub 
zaprzestaniu stosowania dotychczasowych.   
Do dokonywania zmian, o których mowa w pkt. 9.14.1 upoważniony jest wyłącznie 
Właściciel niniejszej Instrukcji.  

 

10 Sposób postępowania w razie zarzewia ognia lub pożaru 
 
10.1 W razie podejrzenia pożaru, wystąpienia pożaru lub ogłoszenia ewakuacji nie 

wolno używać wind. 
 

10.2  Każdy, kto zauważy zarzewie ognia lub pożar zobowiązany jest do:  
zaalarmowania osób zagrożonych, współpracowników i przełożonego; 
podjęcia akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;   
w przypadku braku pewności co do możliwości samodzielnego ugaszenia zarzewia 
lub pożaru należy zaalarmować operatora PGNiG TERMIKA SA pod numerem 
telefonu odpowiednim dla danego obiektu.   

UWAGA: dzwoniąc z zakładowego telefonu stacjonarnego, należy wybrać ostatnie 
cztery cyfry:  

C KAWĘCZYN (+22 587) 1303 
EC SIEKIERKI (+22 587) 2303 
EC ŻERAŃ (+22 587) 4303 
EC PRUSZKÓW (+22 587) 5303 
C WOLA (+22 587) 6303 

 

10.3  Dokonując zgłoszenia o zarzewiu lub pożarze należy podać:  

- gdzie się pali (adres, sposób dojazdu),  
- co się pali (pomieszczenie, materiał, urządzenie), 
- czy jest zagrożone życie ludzkie,  
- numer telefonu, z którego zgłaszany jest pożar oraz nazwisko i stanowisko 

zgłaszającego. 
 
10.4 Słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 

operatora. 

 

10.5 Operator przyjmujący zgłoszenie o zarzewiu lub pożarze ma obowiązek niezwłocznie 
zawiadomić Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR). 

 
10.6 W razie konieczności na polecenie DIR-a wzywana jest Państwowa Straż Pożarna pod 

numerem 998 lub 112. 
 
10.7 DIR podejmuje dalsze decyzje stosownie do okoliczności, z zachowaniem uregulowań 

Spółki. 
 

10.8 Powiadamia niezwłocznie Dyrektora jednostki organizacyjnej, Kierownika jednostki 
organizacyjnej oraz Kierownika Wydziału BHP i PPOŻ, o każdym przypadku zarzewia 
ognia lub pożaru, który wystąpił w podległym rejonie, bądź innego zdarzenia o 
znamionach zagrożenia pożarowego i wybuchowego w formie sporządzonego 
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Meldunku o zarzewiu ognia lub pożarze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
Instrukcji. Meldunek powinien zawierać rzeczową, sprawdzoną informację i zawierać 
dane związane z miejscem wystąpienia zdarzenia, charakterem zdarzenia, jego 
krótkim opisem, dokumentacją fotograficzną, skutkami i podjętymi działaniami 
związanymi z przedmiotowym zdarzeniem. 

 

10.9 W przypadku konieczności pozbawienia napięcia elektrycznego w obiektach 
produkcyjnych zagrożonych pożarem, które nie posiadają przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, na polecenie DIR-a, Pracownicy Obszarów Elektrycznych udają się 
do właściwej rozdzielni elektrycznej w celu odłączenia napięcia elektrycznego do 
zagrożonych obiektów. 

 

10.10 Na polecenie DIR-a lub Mistrza Produkcji, uprawnieni Pracownicy Produkcji EC 
Siekierki, EC Żerań, EC Pruszków i C Kawęczyn wykorzystują do ochrony dróg 
oddechowych podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, aparaty 
powietrzne oddechowe. Aparaty te umożliwiają podłączenie dodatkowej maski celem 
umożliwienia wyprowadzenia osoby ratowanej z miejsc zagrożenia. 

 

10.11 Po zlikwidowaniu zarzewia ognia lub pożaru DIR (Mistrz Produkcji dla EC Pruszków i 
C Kawęczyn):  

zabezpiecza miejsce zarzewia lub pożaru przed możliwością powtórnego zapalenia;   
 jeśli to konieczne, zabezpiecza miejsca zarzewia lub pożaru dla przeprowadzenia 
ustalenia przyczyny jego powstania; 

wykonuje działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,  

zgodnie z art. 209
1

 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.). Jako zarządzający ewakuacją na terenie danego 
zakładu DIR wyznacza w miarę potrzeb osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 
w poszczególnych obszarach oraz w razie potrzeby wyznacza miejsce zbiórki dla 
osób ewakuowanych. 

 

11 Warunki i organizacja ewakuacji ludzi 
 

11.1  Ewakuacja obiektu powinna być zarządzona w przypadku:  
pożaru, który stwarza zagrożenie dla ludzi;  
awarii, której skutki mogą być groźne dla zdrowia i życia  
ludzi; aktu terrorystycznego;   
innych nieprzewidzianych zdarzeń.  

 

11.2 Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) poinformowany o zagrożeniu zobowiązany 
jest rozpoznać sytuację i w razie konieczności podjąć decyzję o ewakuacji.  

DIR  wykonuje  działania  w zakresie  zwalczania  pożarów i  ewakuacji pracowników, 

zgodnie z art. 209
1

 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.). 

 
11.3 DIR wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji w 

poszczególnych obszarach oraz miejsce zbiórki dla ewakuowanych:  
w przypadku ewakuacji budynków biurowych, miejscem zbiórki do ewakuacji jest:   

− Dla EC Żerań - parking w okolicach placówki LUXMED (prawa strona budynku 
biurowego) lub parking „Na górce” (lewa strona budynku biurowego); dodatkowo w 
obszarze produkcyjnym znajdują się trzy wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji 
przed budynkiem Bloku Gazowo - Parowego;  

− Dla  EC  Siekierki  -  plac pomiędzy  Rozdzielnią  R15,  a portiernią  nr  1 przy  ul. 
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Transformatorowej lub parking przy Centrum Konferencyjnym;  
− Dla EC Pruszków - plac za portiernią nr 1;  
− Dla C Kawęczyn - parking przy budynku BUT;  
− Dla C Wola - plac przed portiernią nr 1. 

 

dla obszaru produkcji w zależności od zagrożenia i sytuacji, miejsce zbiórki do 
ewakuacji wyznacza DIR,   
na polecenie DIR-a, Dowódca Służb ochrony Spółki wysyła pracownika ochrony na 
wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji, w celu ustawienia przenośnego znaku 
„Miejsce zbiórki do ewakuacji”,   
w przypadku prowadzenia ewakuacji dla budynków biurowych w EC Żerań   
i EC Siekierki, prowadzącym ewakuację jest D-ca ochrony pełniący służbę w danym 
dniu na polecenie DIR-a. 

 
11.4  Sposoby ogłoszenia alarmu o ewakuacji: 
 

w budynku biurowym w EC Żerań i EC Siekierki trzykrotny komunikat słowny o 
zagrożeniu i sposobie postępowania z wykorzystaniem wewnętrznego systemu 
nagłośniania lub megafonu przenośnego;   
ewakuacja może być ogłoszona za pomocą alarmu z systemu sygnalizacji pożarowej za 

pomocą urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. Szczegółowy wykaz obiektów 

wyposażonych w ww. urządzenia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji. 

Aktywacja urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych może nastąpić po uruchomieniu 

ręcznego ostrzegacza pożarowego, przycisku uruchamiania instalacji oddymiania  
lub zadziałania czujki pożarowej.  

w pozostałych obiektach drogą telefoniczną, radiową oraz poprzez osoby 
wyznaczone przez DIR-a.   

11.5 O zaistniałej sytuacji DIR informuje osoby oraz służby przewidziane Zarządzeniem 
Prezesa Zarządu w sprawie przepływu informacji w przypadku wystąpienia ważnych i 
nieprzewidzianych zdarzeń w Spółce. 

 
11.6 Po przybyciu na miejsce zdarzenia przełożonego wyższego szczebla, przejmuje on od 

DIR kierowanie akcją lub poleca DIR kontynuować kierowanie akcją. 
 
11.7  Kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą polega na:  

zapewnieniu pomocy poszkodowanym;   
wyznaczeniu pracowników do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz 
nadzorowaniu ich działalności;   
wyznaczeniu pracowników do wprowadzenia na miejsce wezwanych jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innych służb ratowniczych.   
Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczych PSP, osoba dotychczas 
kierująca akcją zobowiązana jest do złożenia informacji o bieżącej sytuacji dowódcy 
przybyłej jednostki, który przejmuje dalsze dowodzenie. Osoba dotychczas kierująca 
akcją utrzymuje stały kontakt z dowódcą jednostki PSP lub wyznacza w tym celu 
osobę z Pracowników Zakładu.   
W EC Żerań, EC Siekierki, C Kawęczyn i EC Pruszków dodatkowo przekazany 
zostanie jeden radiotelefon dla dowódcy straży pożarnej, w celu zapewnienia stałej 
komunikacji z DIR. 

 

11.8  Zadania osób odpowiedzialnych za ewakuację w poszczególnych obszarach:  
wykonują polecenia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą;   
informują osoby przebywające w danym rejonie o konieczności ewakuacji i miejscu 
zbiórki;  
sprawdzają czy wszystkie pomieszczenia zostały opuszczone;   
na miejscu zbiórki dokonują sprawdzenia stanów osobowych w postaci zebrania 
informacji od Kierujących jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz przedstawicieli  
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wykonawców i podwykonawców zewnętrznych przebywających na terenie danego 
zakładu;  
w przypadku niezgodności stanu osobowego ewakuowanych z ilością osób 
przebywających w obiekcie, natychmiast zgłaszają ten fakt kierującemu akcją 
ratowniczo-gaśniczą;   
przekazują kierującemu akcją informacje dotyczące bieżącej sytuacji.   

11.9  Z chwilą ogłoszenia ewakuacji Pracownicy powinni:  
przerwać natychmiast pracę;   
wyłączyć urządzenia elektryczne nieprzystosowane do pracy ciągłej oraz 

pozamykać okna i wyłączyć wentylację (klimatyzację) w pomieszczeniu;   
zabrać najpotrzebniejsze rzeczy osobiste, a zwłaszcza dokumenty, klucze do 
mieszkania, odzież oraz bagaż podręczny, ponieważ powrót do miejsca pracy w 
tym dniu może okazać się już niemożliwy.  

 

UWAGA: jeśli rzeczy osobiste znajdują się w strefie 
zagrożonej, z dala od obecnego miejsca przebywania 
pracownika, nie wolno podejmować próby dotarcia do 

nich. 

 

opuścić pomieszczenie służbowe, zamknąć skrzydło drzwi, nie zamykając drzwi na 
klucz;   
kierując się wskazówkami osób prowadzących ewakuację lub oznakowaniem 
ciągów ewakuacyjnych opuścić strefę objętą pożarem i udać się we wskazane 
miejsce zbiórki;  

 

UWAGA: podczas ewakuacji nie wolno korzystać z wind. 

 

nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być 
objęte pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu 
rozprzestrzenianiu się ognia – otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy 
chować się za ich ościeżnicę;   
w przypadku pożaru zewnętrznego, należy pozamykać wszystkie okna i inne otwory 
technologiczne znajdujące się na klatce schodowej oraz nie załączać instalacji 
oddymiania, celem uniemożliwienia przedostania się dymu i gazów pożarowych na 
drogę ewakuacji;   
w przypadku zadymienia wewnątrz budynku, należy uruchomić instalację 
oddymiania poprzez przycisk oddymiania lub na polecenie kierującego akcją 
ratowniczą otworzyć okna i inne otwory technologiczne;   
należy stosować kaptury ucieczkowe (obszar produkcji), jeśli są one dostępne; 
podczas ewakuacji przez mocno zadymione odcinki należy poruszać się wzdłuż 
ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu; w razie niedostępności kaptura 
ucieczkowego, usta i drogi oddechowe należy zasłaniać chustką zmoczoną w 
wodzie, poruszając się w pozycji pochylonej ze względu na mniejsze zadymienie i 
niższą temperaturę w dolnych partiach pomieszczeń;   
W nastawniach Budynków Głównych Produkcyjnych wszystkich Zakładów znajdują 
się na wyposażeniu dodatkowo aparaty powietrzne oddechowe dla operatorów do 
pracy w przypadku przedostawania się dymu podczas pożaru, które pozwolą na 
bezpieczne dokończenie czynności obsługi urządzeń w tym czasie.  
w miejscu zbiórki poinformować swojego Kierownika lub Dyrektora jednostki 
organizacyjnej Spółki o fakcie opuszczenia budynku oraz cierpliwie czekać na 
kolejne komunikaty osób prowadzących ewakuację. Opuszczenie miejsca zbiórki i 
ewentualny powrót do obiektu możliwy jest dopiero po ogłoszeniu przez kierującego  
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ewakuacją komunikatu o zakończeniu lub odwołaniu akcji.  
kierujący jednostkami organizacyjnymi Spółki powinni sprawdzić stan obecności w 
danym dniu pracy i przekazać ilość faktycznie obecnych w miejscu zbiórki osobom 
prowadzącym ewakuacje.  

 

12 Praktyczne sposoby sprawdzania ewakuacji ludzi 
 

12.1 Podczas prowadzonych ćwiczeń w ramach zapisów Systemu Zarządzania 
Środowiskowego „Gotowość i reagowanie na awarie” raz w roku przeprowadzane są 
dodatkowo ćwiczenia ewakuacyjne dla obiektów administracyjno-biurowych 
zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi 
użytkownikami oraz wybranych obiektów produkcyjnych na terenie Zakładów Spółki. 

 
12.2 Zespół powołany przez Dyrektora Zakładu przygotowuje scenariusz do każdych ćwiczeń 

określający sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi. O 

planowanym terminie działań wskazana osoba z zespołu powiadamia Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
12.3 Ćwiczenia ewakuacyjne należy przeprowadzić, podczas normalnego funkcjonowania 

obiektu, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba 
ludzi. Właściwe przygotowanie ćwiczeń wymaga powołania zespołu osób, którego 
część podczas przeprowadzania ćwiczeń otrzyma funkcje obserwatorów. Wywołany 
alarm pozwoli na ocenę reakcji pracowników służb ochrony odpowiedzialnych z racji 
swej funkcji za bezpieczeństwo obiektu, powiadomienie o zagrożeniu właściwych służb 
oraz zarządzanie i koordynację prowadzonej ewakuacji. 

 
12.4 Po ćwiczeniach powołany zespół przeprowadza analizę organizacji i stanu technicznych 

warunków ewakuacji oraz proponuje wdrożyć ewentualne wnioski z dokonanej analizy. 
 
12.5 W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia działanie pracowników powinno być pozbawione 

cech improwizacji, przypadkowości i paniki. Ewakuacja w swoim założeniu jest 
działaniem zorganizowanym, dlatego też znajomość zasad oraz wyrobienie 
umiejętności praktycznych jest jednym z podstawowych zadań sprawdzających 
bezpieczeństwo ewakuacji. 

 

13 Dokumenty związane 
 

13.1  I-073 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGNiG TERMIKA SA. 
 
13.2  I-035 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla PGNiG TERMIKA SA. 
 
13.3 I-357 Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego 

(gaz typu E) w PGNIG TERMIKA SA. 
 
13.4 Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w sprawie przepływu informacji w 

przypadku wystąpienia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń w Spółce o charakterze 
nadzwyczajnym oraz wystąpienia w bliskim otoczeniu Zakładów Spółki zdarzeń 
mogących stanowić zagrożenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. 

 
13.5 Instrukcje ogólne oraz eksploatacyjne urządzeń energetycznych obowiązujące w 

poszczególnych Zakładach PGNiG TERMIKA SA. 
 
13.6 PS-IE-SWP-0043 Instrukcja obsługi i eksploatacji Systemu detekcji pożaru oraz stałej 

instalacji gaśniczej na ciągach nawęglania oraz na instalacji rozładunku, 
magazynowania i podawania biomasy w EC Siekierki. 

 
13.7  PS-IE-SWP-0041 Instrukcja eksploatacji instalacji biomasy. 
 
13.8  PS-IE-SWCH-0013 Instrukcja eksploatacji pompowni ppoż. w EC Siekierki. 
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13.9 PŻ-IO-ŻDIR-0023 Instrukcja eksploatacji instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej 
HIFOG w EC Żerań. 

 

13.10 PŻ-IO-ŻDIR-0020 Instrukcja eksploatacji instalacji sygnalizacji pożaru w EC Żerań. 
 
13.11 PŻ-IO-ŻDIR-0026 Instrukcja eksploatacji instalacji oddymiania budynku głównego EC 

Żerań. 
 
13.12 PZ-IO-ZDR-0021 Instrukcja eksploatacji zakładowej sieci wody ppoż. w EC Żerań. 
 
13.13Instrukcja I-298 „Zasady współpracy pomiędzy Pionem Inwestycji i Remontów, a 

Departamentem Wsparcia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w ramach działań na 
majątku PGNiG TERMIKA SA”. 

 
13.14 I-123 Procedura gotowości i reagowanie na awarie (mogące mieć wpływ na środowisko). 
 
13.15 I-043 Procedura organizacji usuwania awarii i jej skutków. 
 

13.16 W-001-21 Wytyczne do zarządzania napięciem urządzeń Elektrociepłowni Siekierki na 
wypadek wystąpienia pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń. 

 

13.17 PSWK-W-001 Wytyczne do zarządzania napięciem urządzeń Ciepłowni Kawęczyn na 
wypadek wystąpienia pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń. 

 

13.18 PŻ-IO-ŻWE-0004 Instrukcja awaryjnego zdejmowania napięć w celu zabezpieczenia 
służb PSP podczas akcji gaśniczej w obrębie urządzeń elektroenergetycznych w 
Elektrociepłowni Żerań. 

 
13.19 PŻ-IO-PWE-0001 Sposób postępowania w celu zabezpieczenia służb PSP podczas akcji 

gaśniczej w obrębie urządzeń elektroenergetycznych w Ec Pruszków. 
 

13.20 PŻ-IO-WWE-0013 Instrukcja awaryjnego zdejmowania napięć w celu zabezpieczenia 
służb PSP podczas akcji gaśniczej w obrębie urządzeń elektroenergetycznych w 
Ciepłowni Wola. 
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Załącznik 1 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA, wydanie 12 

 

 
Wykaz dokumentów zawierających szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej 

oraz plany dla obiektów i budynków PGNIG TERMIKA SA 
 
C Wola 
 
Plany: 
 

1. Teren zagospodarowania  
2. Budynek główny - kotłownia  
3. Budynek główny - tunele kablowe  
4. Rozdzielnia  - poz. parteru 0.00  
5. Rozdzielnia  - poz. piwnic -3.00  
6. Budynek zblokowany  
7. Pompownia oleju opałowego 

 
Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

1. Budynek pompowni oleju opałowego  
2. Budynek zblokowany  
3. Kotłownia  
4. Rozdzielnia 15-6 kV 

 
EC Siekierki 
 
Plany: 
 

1. Plan zagospodarowania - część północna  
2. Plan zagospodarowania - część wschodnia  
3. Plan zagospodarowania - część południowa  
4. Plan zagospodarowania - część zachodnia  
5. Budynek główny - poz. 0.00m  
6. Budynek główny - poz. 8.00, 9.90, 12,6m  
7. Nastawnie CDC, A, MIOS, Kolektorowa w bud. głównym  
8. Tunele kablowe - poz. -3.20m, -4.20m  
9. Budynek główny - tunele kablowe poz. +8,00m +9,90m  
10. Budynek główny - nawa nawęglania +21,00m +23,00m  
11. Budynek główny - pion socjalny nr 1  
12. Budynek główny - pion socjalny nr 2  
13. Nastawnia elektryczna  
14. Budynek administracyjny B  - poz. piwnic  
15. Budynek administracyjny B  - poz. parteru  
16. Budynek administracyjny B  - poz. 1 piętra +5.00m  
17. Budynek administracyjny B  - poz. 2 piętra +8.00m  
18. Wywrotnica nr 1 + galerie nawęglania  
19. Wywrotnica nr 2 + galerie nawęglania 
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20. Przesyp przenośnika T15-I na T14-I oraz T13-I na T15-I  
21. Budynek stacji napędowej taśmociągu T1A  
22. Budynek stacji napędowej taśmociągu T2-T1B  
23. Budynek stacji napędowej taśmociągu T3-T1C  
24. Budynek stacji napędowej taśmociągu T3  
25. Instalacja podawania biomasy  
26. Pompownia oleju lekkiego (dawna Mazutownia)  
27. Kotłownia PTWM - rzuty poziomów  
28. Budynek główny - pion klatki schodowej A  
29. Budynek główny - pion klatki schodowej B  
30. Budynek główny - pion klatki schodowej C  
31. Budynek główny - pion klatki schodowej E  
32. Pompownia oleju lekkiego (dawna Mazutownia) - przekrój  
33. Budynek nastawni elektrycznej - przekrój  
34. Budynek kotłowni PTWM - przekrój A-A B-B  
35. Budynek administracyjny - przekrój A-A  
36. Budynek administracyjny - przekrój B-B  
37. Budynek główny - przekrój A-A  
38. Budynek główny - przekrój B-B  
39. Budynek główny - przekrój C-C  
40. Plan zagospodarowania terenu – gospodarka biomasy  
41. Plan zagospodarowania terenu – obiekty gospodarki biomasy  
42. Plan zagospodarowania terenu – strefy zraszaczowe  
43. Plan zagospodarowania terenu- widok ogólny instalacji biomasy  
44. Portiernia, strefa wjazdowa  
45. Kosz odbiorczy biomasy nr 1- rzut części podziemnej - B-01  
46. Kosz odbiorczy biomasy nr 1- rzut części nadziemnej - B-01  
47. Kosz odbiorczy biomasy nr 1- rzut poziom +6,30m - B-01  
48. Budynek przesiewacza nr 1- rzut części nadziemnej - B-02  
49. Budynek przesiewacza nr 1- rzut poziom +7,7m - B-02  
50. Kosz odbiorczy biomasy nr 2 – rzut części podziemnej - B-03  
51. Kosz odbiorczy biomasy nr 2 – rzut części nadziemnej - B-03  
52. Kosz odbiorczy biomasy nr 2 – rzut poziom +6,3m - B-03  
53. Budynek rozdzieli elektrycznej – rzut przyziemia - B-04  
54. Budynek rozdzieli elektrycznej – rzut dachu - B-04  
55. Transport biomasy cz. 1 – poziom -4,9m oraz +0,1m - B-05  
56. Transport biomasy cz. 2 – poziom -4,9m oraz +0,1m - B-05  
57. Kosz odbiorczy biomasy suchej – rzut części podziemnej - B-08  
58. Kosz odbiorczy biomasy suchej – rzut części nadziemnej - B-08  
59. Kosz odbiorczy biomasy suchej – rzut dachu - B-08  
60. Magazyn biomasy – rzut poziom +8,0m - B-06  
61. Magazyn biomasy – część przyziemna - B-06  
62. Magazyn biomasy – rzut poziomu +23,0m - B-06  
63. Magazyn biomasy – rzut dachu – B-06  
64. Galeria skośna przenośnik biomasy – część nadziemna A – B-10 
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65. Galeria skośna przenośnik biomasy – część nadziemna B – B-10  
66. Galeria skośna przenośnik biomasy – część nadziemna widok AB – B-10  
67. Kotłownia Główna – rzut poziomu 00,0m  
68. Kotłownia Główna – rzut poziomu +8,00m  
69. Kotłownia Główna – rzut poziomu +21,00m  
70. Kotłownia Główna – rzut poziomu +25,8m  
71. Transport popiołu – rzut części nadziemnej  
72. Transport popiołu – rzut poziomu +4,20m  
73. Zbiorniki biomasy – widok z góry i elewacja zachodnia - B-09  
74. Zbiorniki biomasy – rzut przyziemia i rzut poz. +10,85m - B-09  
75. Tunel T18 – B-12  
76. Budynek A - piwnica  
77. Budynek A - parter  
78. Budynek A - p. I  
79. Budynek A - p. II  
80. Centrum Konferencyjne parter  
81. Centrum Konferencyjne p. I  
82. Budynek C parter  
83. Budynek C p. I  
84. Warsztat Brygad Remontowych – przekrój  
85. Warsztat Brygad Remontowych – piwnica  
86. Warsztat Brygad Remontowych – parter  
87. Warsztat Brygad Remontowych – piętro I  
88. Warsztat Brygad Remontowych – piętro II  
89. Rozmrażalnia wagonów  
90. Budynek separacji popiołów – PZT  
91. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu +0,50m  
92. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu +3,50m  
93. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu + 7,85m  
94. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu +11,75m  
95. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu +15,90m  
96. Budynek separacji popiołów – rzut poziomu +20,10m  
97. Kontener na urządzenia myjące  
98. Kontener socjalno – biurowy – rzut budynku  
99. Zbiornik PROASH, kontenery, zbiornik na wodę ppoż. – PZT  
100. Zbiornik Hicarbon – PZT  
101. Zbiornik Hicarbon – rzuty kondygnacji technologicznych  
102. Zbiornik Proash – rzut dachu  
103. Zbiornik Proash – rzut poziomu 0,00m  
104. Zbiornik Proash – rzut poziomu +6,00m  
105. Zbiornik Proash – rzut poziomu +12,00m  
106. Budynek rozdzielni elektrycznej – rzut przyziemia 

 

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

1. Biomasa 
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2. Budowla przesypowa T15 na T14  
3. Budowla przesypowa T13 na T15  
4. Budynek administracyjny B  
5. Budynek główny  
6. Budynek kotłowni PTWM  
7. Budynek pompowni oleju opałowego (dawna mazutownia)  
8. Budynki stacji napędowych taśmociągów  
9. Skośna galeria Nr 1  
10. Skośna galeria T3 i T4  
11. Tunel i galeria nawęglania  
12. Tunel T4II na T 5,6 II  
13. Tunel T18A II  
14. Wywrotnica wagonowa Nr  1  
15. Wywrotnica wagonowa Nr 2  
16. Budynek kruszarek  
17. Budynek nastawni elektrycznej  
18. Budynek przesypowy T14 I na T 7,8 I  
19. Budynek przesypowy T2II na T4II  
20. Budynek separatorów T 10,11 II  
21. Budynek usług socjalno - technicznych nr 1  
22. Budynek usług socjalno - technicznych nr 2  
23. Obiekty instalacji podawania biomasy kotła OP230 K1  
24. Budynek administracyjny A  
25. Budynek administracyjny C  
26. Centrum Konferencyjne  
27. Rozmrażalnia Wagonów  
28. Budynek nastawni nawęglania  
29. Warsztat brygad remontowych  
30. Obiekty Separacji popiołu 

 

EC Żerań 
 

Plany: 
 

1. Plan zagospodarowania terenu  
2. Rozładownia wagonów – rzut poziomy  
3. Rozładownia wagonów – przekrój  
4. Budynek kruszarek poz. 0m  
5. Budynek kruszarek poz. +3,60m  
6. Budynek kruszarek poz. +5,10m  
7. Budynek kruszarek poz. +7,50m  
8. Budynek kruszarek - przekrój  
9. Urządzenia nawęglania, przenośniki T1A i T1B  
10. Urządzenia nawęglania, przenośniki T2A i T2B  
11. Urządzenia nawęglania, przenośniki T3A i T3B  
12. Urządzenia nawęglania, przenośniki T4A i T4B 
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13. Urządzenia nawęglania, przenośniki T1  
14. Urządzenia nawęglania, przenośniki T2  
15. Urządzenia nawęglania – przekrój  
16. Budynek administracyjny – piwnica  
17. Budynek administracyjny – parter  
18. Budynek administracyjny – I piętro  
19. Budynek administracyjny – II piętro  
20. Budynek administracyjny – III piętro  
21. Budynek administracyjny – IV piętro  
22. Budynek administracyjny – V piętro  
23. Budynek administracyjny – przekrój  
24. Budynek główny produkcyjny poz. 0m  
25. Budynek główny produkcyjny poz. + 8,00m  
26. Budynek główny produkcyjny – przekrój  
27. Tunel kablowy w budynku głównym poz. + 4,80m  
28. Tunele kablowe na poziomie -1 (podziemne)  
29. Budynek Usług Technicznych – parter  
30. Budynek Usług Technicznych – I piętro  
31. Budynek Usług Technicznych – II piętro  
32. Budynek Usług Technicznych – III piętro  
33. Budynek Usług Technicznych – IV piętro  
34. Budynek Usług Technicznych – dach  
35. Budynek nastawni elektrycznej – parter  
36. Budynek nastawni elektrycznej – I piętro  
37. Budynek nastawni elektrycznej – II piętro  
38. Budynek nastawni elektrycznej – III piętro  
39. Budynek nastawni elektrycznej – przekrój  
40. Budynek pompowni oleju turbinowego  
41. Wiata magazynowa odpadów  
42. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 0 m  
43. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 4.55 m  
44. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 8.575 m  
45. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 12.775 m  
46. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 16.625 m  
47. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 19.110 m  
48. Budynek kotłowni gazowej nr 1 poz. 23.80 m  
49. Budynek kotłowni gazowej nr 1 przekrój B-B  
50. Budynek kotłowni gazowej nr 1 przekrój A-A 

 

 

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

1. Budynek administracyjny  
2. Budynek główny (produkcyjny)  
3. Budynek Usług Technicznych  
4. Budynek nastawni elektrycznej 
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5. Obiekty systemu nawęglania  
6. Blok Gazowo Parowy 

 

C Kawęczyn 
 

Plany: 
 

1. Plan zagospodarowania terenu  
2. Urządzenia nawęglania, Budynek A10-2  
3. Urządzenia nawęglania, Budynek A10-1, 10-2 przekrój  
4. Urządzenia nawęglania, Budynek A7-2  
5. Urządzenia nawęglania, Budynek A7-2 – przekrój  
6. Urządzenia nawęglania, Budynek A9-1  
7. Urządzenia nawęglania, Budynek A9-1 - przekrój  
8. Urządzenia nawęglania, Budynek A9-2  
9. Urządzenia nawęglania, Budynek A8  
10. Urządzenia nawęglania, Budynek A8-1 - przekrój  
11. Urządzenia nawęglania, Budynek A10-1  
12. Urządzenia nawęglania, Budynek A7-1  
13. Urządzenia nawęglania, Budynek A7-1 - przekrój  
14. Urządzenia nawęglania, Budynek A1 - Wywrotnica Wagonowa  
15. Urządzenia nawęglania, Budynek A1 - Wywrotnica Wagonowa - przekrój  
16. Budynek Nastawni Nawęglania - A17 poz. - 3,25 m  
17. Budynek Nastawni Nawęglania - A17 poz. 0,00 m  
18. Budynek Nastawni Nawęglania - A17 poz. 4,50 m  
19. Budynek Nastawni Nawęglania - A17 poz. 8,10 m  
20. Budynek Nastawni Nawęglania - A17 - przekrój  
21. Urządzenia Nawęglania, budynek A4  
22. Urządzenia Nawęglania, budynek A4 - przekrój  
23. Budynek Główny Kotłowni poz. - 4,20 m  
24. Budynek Główny Kotłowni poz. 0,00 m  
25. Budynek Główny Kotłowni poz. 4,50 m  
26. Budynek Główny Kotłowni poz. 8,10 m  
27. Budynek Główny Kotłowni poz. 12,1 m  
28. Budynek Główny Kotłowni - przekrój A-A  
29. Budynek Główny Kotłowni - przekrój przez klatkę schodową K3-K4  
30. Budynek Usług Technicznych - piwnica  
31. Budynek Usług Technicznych - parter  
32. Budynek Usług Technicznych - piętro I  
33. Budynek Usług Technicznych - piętro II  
34. Budynek Usług Technicznych - piętro III  
35. Budynek Usług Technicznych - piętro IV  
36. Budynek Usług Technicznych - piętro V  
37. Budynek Usług Technicznych - piętro VI  
38. Budynek Usług Technicznych - przekrój  
39. Rozdzielnia 110 kV - parter 
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40. Rozdzielnia 110 kV - piętro I  
41. Rozdzielnia 110 kV - przekrój 

 

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

1. Budynek nastawni nawęglania A17  
2. Budynek Główny Kawęczyn  
3. Budynek nawęglania A8  
4. Budynek nawęglania A9.1  
5. Budynek nawęglania A9.2  
6. Budynek przesypowy A4  
7. Budynek przesypowy A10 1  
8. Budynek przesypowy A10 2  
9. Budynek Usług Technicznych  
10. Rozdzielnia R110  
11. Urządzenia Nawęglania  
12. Wywrotnica wagonowa  
13. Motowozownia  
14. Budynek socjalny 

 

EC Pruszków 
 

Plany: 
 

1. Plan zagospodarowania terenu  
2. Budynek produkcyjny poz. Popielarni  
3. Budynek produkcyjny poz. + 0,70m  
4. Budynek produkcyjny poz. + 4,56m  
5. Budynek produkcyjny poz. bunkrów  
6. Budynek produkcyjny warsztat sieci dystrybucji ciepła poz. + 8m  
7. Budynek produkcyjny warsztat sieci dystrybucji ciepła poz. + 11m  
8. Budynek produkcyjny pion socjalny poz. + 8m  
9. Budynek produkcyjny pion socjalny poz. + 11m  
10. Budynek produkcyjny pion warsztatów poz. + 4,56m  
11. Budynek produkcyjny pion warsztatów poz. + 8m  
12. Budynek produkcyjny pion warsztatów poz. + 11m  
13. Budynek produkcyjny przybudówka „akwarium” poz. + 4,56m  
14. Budynek produkcyjny pomieszczenie „stara narzędziownia” poz. + 4,56m  
15. Budynek produkcyjny pion Dyżurnego Inżyniera Ruchu poz. + 8m  
16. Budynek produkcyjny – przekrój  
17. Budynek biurowy Nr 1 – parter  
18. Budynek biurowy Nr 1 – I piętro  
19. Budynek biurowy Nr 1 – II piętro  
20. Budynek biurowy Nr 1 – przekrój  
21. Budynek biurowy Nr 2 – parter  
22. Budynek biurowy Nr 2 – I piętro  
23. Budynek biurowy Nr 2 – II piętro 
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24. Budynek biurowy Nr 2 – przekrój 

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej: 

1. Budynek główny produkcyjny  
2. Budynek biurowy Nr 1  
3. Budynek biurowy Nr 2 
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Załącznik 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA, wydanie 12 

 

Wykaz urządzeń przeciwpożarowych dla poszczególnych Zakładów 
 
1.1 C Kawęczyn 

 

Lp. Urządzenia przeciwpożarowe Obszar chroniony Typ/Rodzaj Konserwacja Uwagi 

     4 centrale 
     znajdujące się 
     w nastawni 
     elektrycznej, 
     nastawni 
     kotłowej, 
     nastawni 
  

Instalacja obejmuje BUT, 
  nawęglania, 

    serwerownia   rozdzielnie i kablownie,  Roczna z  

Urządzenia sygnalizacyjno- System sygnalizacji pożaru w BUT, 
1. obiekty nawęglania, podziałem na 4 

alarmowe SCHRACK BMZ INTEGRAL System  nastawnia 110kV, pompownia kwartały    sygnalizacji   oleju lekkiego   

    
pożaru      

     w przypadku 
     zaniku zasilania 
     podstawowego, 
     zasilany jest 
     autonomicznie 
     przez własny 
     akumulator 
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 Sygnalizatory optyczne,   Roczna z  
2. akustyczne, optyczno – Budynek usług technicznych. ----- podziałem na 4 ----- 

 akustyczne.   kwartały  
      

  
BUT, kotłownia, nawęglanie, 

 Półroczne  
   

przeglądy; Zasilanie   
Budynek gospodarki olejowej, 

 

 

Hydranty wewnętrzne Hydrant Ø25 i Ø 52, zawory roczne przeglądy z pompowni 
3. motowozownia, budynek 

i zawory hydrantowe hydrantowe Ø52 z pomiarem wody ruchowej i  administracyjny, budynek    wydajności i ppoż.   socjalny  

   ciśnienia  

     

    Półroczne  

    przeglądy; 
Zasilanie z     

roczne przeglądy 
4. Hydranty zewnętrzne Wokół głównych dróg zakładu Hydrant nadziemny DN 100 pompowni wody 

z pomiarem     ruchowej i ppoż.     wydajności i      

    ciśnienia  

   Instalacja oddymiania   

5. Urządzenie oddymiające Klatka schodowa BUT grawitacyjnego D+H Mechatronic Roczna  

   AG   

  Kablownie, tunele kablowe, Instalacja zraszaczowa wodna   

  pomieszczenie pompowni uruchamiana ręcznie; głowice Roczna  

6. Stałe urządzenie gaśnicze oleju lekkiego , transformatory zraszaczowe 16-to i 32 otworowe   

 wodne  Kurtyny wodne zraszaczowe   

  Tunele i galeria nawęglania uruchamiane ręcznie; głowice Roczna  

   zraszaczowe 16-to i 32 otworowe   

  Kablownie usytuowane nad    

7. 
Stałe urządzenie gaśnicze rozdzielniami elektrycznymi, Instalacja na dwutlenek węgla 

Roczna 
 

gazowe Młyny węglowe i podajniki uruchamiana ręcznie  
   

  węgla    
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     Instalacja samoczynna na gaz    

   
Serwerownia parter BUT 

ECARO. Centralka POLON-ALFA 
Roczna 

 
   Ignis 1520 + system detekcji dymu  

        

     VESDA     

     5 pomp OPŻ.704 o wydajności    

     5x65m3/h i ciśnieniu 8,5 atm.   Pompy 
     każda + 2 pompy pomocnicze   usytuowane 

8. Pompy pożarowe Zakład C Kawęczyn 
OPA.3.0.7 o wydajności 2x15m3/h 

Kwartalna 
w budynku 

przy ciśnieniu 5,5 atm. każda; pompowni wody        

     zasilane ze zbiorników wody   ruchowej i ppoż. 
     surowej o pojemności 2x14 000   budynek C1 
     m3     

 
Przeciwpożarowy wyłącznik 

Budynek Usług Technicznych,      

9. Stacja Paliw, Stacja -----  Roczna  

prądu   

 Przygotowania Wody      

        

         Oświetlenie 
         awaryjne 
   

Klatka schodowa Budynku 
    pozostaje 

       całodobowo    

Usług Technicznych, Budynki 
    

       załączone    

produkcyjne, budynek 
    

10. Awaryjne oświetlenie -----  Roczna w przypadku 
administracyjny, budynek 

 

       przerwy zasilania    

socjalny, budynek 
    

       podstawowego    
motowozowni 

    

       z zasilania          

         gwarantowanego 

       

 Drzwi przeciwpożarowe Budynek Usług Technicznych, Trzymacze elektromagnetyczne    

11. wyposażone w system tunele kablowe pod drzwi przeciwpożarowych. Roczna  

 sterowania budynkiem głównym Centrala sterująca AFG-2    
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Łączniki jazdy pożarowej w  
12. dźwigach osobowych i 

osobowo-towarowych 

 
 
 
 
 

Dźwigi: w Budynku Usług  
Technicznych, Budynku 
Kotłowni  

 
 
 
 
 

 

----- 

 
 
 
 
 

 

Kwartalna 

 

Sprawdzenie  
zadziałania 
zjazdu 
pożarowego i  
zasilania 
rezerwowego 
oraz łączności 
alarmowej 
dźwigu 

 
 

 

1.2 EC Pruszków     

        
 

Lp. 
 Urządzenia 

Obszar chroniony Typ/Rodzaj Konserwacja Uwagi   przeciwpożarowe        

    Instalacja obejmuje kablownie i   centrala SSP 
    rozdzielnie elektryczne oraz   POLON_ALFA 
    szatnie w Budynku Głównym, System sygnalizacji pożaru  znajduje się na 
    Budynek Nawęglania POLON-ALFA TELSAP 2100  nastawni cieplnej 
    (magazyn), budynek biurowy   Budynku 
    sieci cieplnej   Głównego, 

 
1. 

 Urządzenia sygnalizacyjno-   
Roczna 

centrala SSP 
  

alarmowe 
  

ESSER znajduje       

       się w pomieszc 
    Budynek Stacji Uzdatniania System sygnalizacji pożaru ESSER  zeniu rozdzielni 
    Wody Centralka IQ8 Control  budynku Stacji 
       Uzdatniania 
       Wody; System 
       sygnalizacji 
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           pożaru w 
           przypadku zaniku 
           zasilania 
           podstawowego, 
           zasilana jest 
           autonomicznie 
           przez własny 
           akumulator 

 
Hydranty 

      Półroczna; roczna  
       z pomiarem Zasilanie z sieci 

2. wewnętrzne/Zawory Budynek Główny Kotłowni Hydrant Ø 52/Zawór Ø 52 
  

  wydajności miejskiej  hydrantowe       

       
i ciśnienia 

 

          

         Półroczna; roczna  

3. Hydranty zewnętrzne Wokół głównych dróg zakładu Hydrant nadziemny DN80 
  z pomiarem Zasilanie z sieci 
  wydajności miejskiej          

         i ciśnienia  

     
Instalacja oddymiania 

    Uruchamiane od 
         

systemu 
4. Urządzenie oddymiające Stacja uzdatniania wody grawitacyjnego  MERCOR  Kwartalna  sygnalizacji      

Centralka MCR OMEGA C2100C 
  

      pożaru ESSER            

           Zawór 
           uruchamiający na 
   Kablownie w Budynku Głównym Instalacja zraszaczowa wodna;  

Półroczna 
poziomie 0,7 m 

   Kotłowni  zraszacze ARMCO   przy bramie  Stałe urządzenie gaśnicze      

5. 
        

wyjściowej przy 
wodne         

         
kotle K-13            

   Przenośnik skośny (nowy)       Zawór 
   nawęglania, trasa kablowa na Kurtyny wodne zraszaczowe;  

Półroczna 
uruchamiający na 

   popielarni nad kanałem zraszacze ARMCO   poziomie 0,7 m        

   odżużlania        za kotłem K-12 



 

 

  Oznaczenie dokumentu Tytuł dokumentu głównego:  Strona:   
          

  I-176  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla 6 (30)   

    PGNiG TERMIKA SA      
           

           

          Do celów 
          pożarowych 
          rezerwowe źródło 
          wody stanowi 
          zbiornik wody 

   Zbiornik wody ppoż. 300 m3      ppoż. 
   przy placu węglowym; zbiornik      o pojemności 300 

6. Punkty czerpania wody wody surowej 300 m3 naprzeciw  -----  Kwartalna m3, jako punkt 
   Budynku Stacji Uzdatniania      czerpania wody 
   Wody (SUW)       dla jednostek 
          Państwowej 
          Straży Pożarnej 
          oraz zbiornik 
          wody surowej 
          o poj. 300 m3 

          Oświetlenie 
          awaryjne 
          pozostaje 
   

Budynek Główny i inne obiekty 
     całodobowo 

        załączone 
7. Awaryjne oświetlenie produkcyjne na terenie EC  -----  Roczna   w przypadku    

Pruszków 
      

         przerwy zasilania           

          podstawowego - 
          oświetlenie nadal 
          jest aktywne 
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          Wyłączniki 
          pozbawiają 
          zasilania 
          w energię 
        Roczna obszar elektryczną cały 

8. 
Przeciwpożarowy Budynek nr 2; Budynek Stacji  

----- 
 biurowy, budynek, oprócz 

wyłącznik prądu Uzdatniania Wody (SUW) 
  

półroczna obszar urządzeń     

        produkcyjny zasilanych 
          energią 
          elektryczną 
          w warunkach 
          pożaru 

 
 

 

1.3 EC Siekierki     
        

 
Lp. 

 Urządzenia 
Obszar chroniony Typ/Rodzaj Konserwacja Uwagi   

przeciwpożarowe        

    Instalacja obejmuje budynek   Centrala Master 
    biurowy B, kablownie,   znajduje się na 
    rozdzielnie, nastawnie w   nastawni 
    budynku głównym, BUS nr 1 System sygnalizacji pożaru  elektrycznej; 
    

i 2, budynek gospodarki 
  

   
Urządzenia SCHRACK SECONET Roczna z 

 
   olejowej, nastawnię 110kV, centrala w budynku  1.  sygnalizacyjno -  podziałem na 4   wodorownię, magazyn  socjalnym MIOS    alarmowe  kwartały    chemiczny, sprężarkownie,  

oraz pomieszczeniu       

    pomieszczenia akumulatora   technicznym 
    ciepła;   akumulatora ciepła; 

    Instalacją obejmuje   centrala w nastawni 
    pomieszczenia MIOS;   nawęglania; centrala 
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   Instalacja obejmuje      nastawni 
   pomieszczenia gospodarki      kolektorowej oraz 
   biomasy K-1;       w rozdzielni 
          elektrycznej B04;.. 
   Przepompownia nad Wisłą.      centrala w nastawni 
   Nastawnia Kolejowa EC      przepompowni; 
   Siekierki oraz Konstancin      podgląd pracy 
   Jeziorna.       systemu dostępny 
          poprzez SecoLog 

   Budynek biurowy B, Centrum       

   konferencyjne, nastawnia       

   kolektorowa, nastawnia       

   nawęglania, magazyn       

   chemiczny, budynek socjalny       

   MIOS, budynek usług       

 Sygnalizatory optyczne, socjalnych BUS nr 1, obiekty    Roczna z  

2. akustyczne, akustyczno technologiczne MIOS, budynek    podziałem na 4  

 – optyczne. archiwum, obiekty separacji    kwartały  

   popiołów, przepompownia nad       

   Wisłą, obiekty biomasy,       

   nastawnia kolejowa EC       

   Siekierki i Konstancin Jeziorna,       

   budynek portierni od ul.       

   Kobylańskiej, kontener wagi,       

   Budynek biurowy B, kotłownia,    Miesięczne  

   maszynownia, pompownia    przeglądy 
Zbiornik    oleju lekkiego, budynek kotłów    w obiektach  

Hydranty wewnętrzne Hydrant Ø 25, 33 i 52, zawory 
 

przeciwpożarowy 
3. PTWM, obszar nawęglania, 

 
maszynownia, 

i zawory hydrantowe hydrantowe Ø 52 
  

1000 m3 zasilanie  magazyny- magazyn centralny,   kotłownia,       z sieci zakładowej    warsztaty Bilfinger, BUS 1,    nawęglanie;        

   sprężarkownia, budynek    półroczne   
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   sprzętu ciężkiego, budynki    przeglądy na  

   MIOS; budynki instalacji do    pozostałych  

   podawania biomasy do K1,    obiektach; roczne  

   Centrum Konferencyjne,    przeglądy  

   Warsztat Brygad     z pomiarem  

   Remontowych     wydajności  

        i ciśnienia  

        Półroczne  

        przeglądy; roczne Zbiornik 

4. Hydranty zewnętrzne Wokół głównych dróg zakładu 
Hydrant nadziemny DN 80 i DN  przeglądy przeciwpożarowy 

100 
  

z pomiarem 1000 m3 zasilanie        

        wydajności z sieci zakładowej 
        i ciśnienia  

   Budynek Główny produkcyjny:       

   klatka schodowa H w BUS I,       

   klatka schodowa A, Klatka Instalacja oddymiania      

   schodowa F i G w BUS II. grawitacyjnego  D+H Mechatronic,    

   Klatka schodowa budynek AFG     
System    biurowy B,       

5. Urządzenie oddymiające 
    

Roczna monitorowany      
          

przez SSP      Instalacja oddymiania     
          

     grawitacyjnego w postaci      

   Maszynownia kolektorowa wywietrzaków, centrala      

     oddymiania Mercor mcr OMEGA     

     pro      

 

Stałe urządzenia 
Tunele kablowe pod    Miesięczne  

 budynkiem głównym; 
Instalacja zraszaczowa wodna 

 przeglądy  

6. gaśnicze wodne transformatory blokowe  w obiektach  

Uruchamianie ręczne oraz zdalnie 
  

   i odczepowe zewnętrzne; nad 
maszynownia  

        

   zbiornikami oleju turbinowego    kotłownia,   
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   przy generatorach, w budynku    nawęglanie;  

   olejarni, nad zbiornikami oleju    roczna  

   opałowego i w pompowni oleju    konserwacja  

   lekkiego, nad zbiornikami       

   wodoru, obszar instalacji do       

   podawania biomasy do K1       

   
Skośne galerie nawęglania Instalacja kurtyn wodnych 

 Miesięczne  
    przeglądy; roczna  

   oraz na poz. 21 i 23 m zraszaczowych   

    
konserwacja 

 

         

   Pompownia  Instalacja tryskaczowa     

   wysokociśnieniowej mgły wysokociśnieniowej mgły wodnej Roczna  

   wodnej HIFOG  HIFOG z wizualizacją w GEMOS    

     Instalacja zraszaczowa     

   Obszar nawęglania wysokociśnieniowej mgły wodnej Kwartalna  

     HIFOG z wizualizacją w GEMOS    

   
Archiwum centralne 

LPG AGROGEN (AZOT) centralka   System gaszenia 
   SCHRACK    zainstalowany         

   Serwerownia urządzeń 
LPG AGROGEN (AZOT) centralka 

  w budynku archiwum 
   monitoringu ochrony – parter   centralnego oraz    

SIEMENS 
   

   budynku biurowego    silosów biomasy         

          suchej nr 3 i 4 
          monitorowany przez 

7. 
Stałe urządzenie      

Roczna 
centrale SSP 

gaśnicze gazowe      SCHRACK. System         

     
SYSTEM SINORIX (AZOT) 

   gaszenia 
   Silosy biomasy suchej nr 3 i 4    zainstalowany    

centralka SIEMENS 
   

        w serwerowni           

          urządzeń 
          monitoringu ochrony 
          monitorowany przez 
          centralę Siemens w  
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           pomieszczeniu 
           monitoringu budynku 
           biurowego B – 
           poziom parteru 

     
Zestaw hydroforowy KSB typu 

   Pompy znajdują się 
        w wydzielonym      ETANORM FXV 125-100-315,    

        budynku pompowni      zasilany ze zbiornika wody ppoż. o   

       przeciwpożarowej.      

pojemności 1000 m3 o wydajności 
  

8. Pompy pożarowe Zakład EC Siekierki Kwartalna Zasilanie następuje 
zestawu 522 m3/h i ciśnieniu 1.1 

 

        ze zbiornika      Mpa. Ilość pomp 2 + 1 rezerwowa   

       przeciwpożarowego      + pompa Jockey typu Movitec VCF   

       
1000 m3 zasilanego      02/20B.      

          z sieci zakładowej            

 
Półstałe urządzenie Tace zbiorników oleju 

Instalacja do podawania piany     

9. ciężkiej z przyłączem dla straży 
 

Roczna 
 

gaśnicze pianowe opałowego    

  
pożarnej 

      

           

     System ADICOS detekcji gazów     

     tlewnych (czujniki GSME) wraz z     

   Obszar nawęglania; Obszar pirometryczną detekcją    
Roczna 

 
   gospodarki biomasy temperatury (czujniki HOT-SPOT)  

      

 
Dodatkowe urządzenia 

  z wizualizacją w systemie Schrack    

10   i Gemos       

detekcji w obszarze 
        

 Obszar nawęglania wzdłuż        

 
nawęglania Światłowodowe liniowe czujki 

    

 rolek przenośników     

   ciepła DTS z wizualizacją w  Roczna  

   
taśmowych, 

   

    systemie Gemos oraz Schrack     

   Obszar gospodarki biomasy     

          

   Instalacja gospodarki biomasy Instalacja systemu detekcji źródeł 
Roczna 

 
   K-1. Przenośniki PB1 do PB13. ciepła-Kabel sensoryczny TH   
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 Urządzenia     
 zabezpieczające przed     
 

powstaniem wybuchu 
    

11. 
 Instalacja tłumienia (butle HRD z 

Roczna 
 

i ograniczania jego 
 

proszkiem FIKE) i odprzęgania 
 

    

 skutków Obszar gospodarki biomasy K1 wybuchu (klapy eksplozyjne).   

      
  Budynek Biurowy B, Budynek   Wyłączniki 
  Usług Socjalnych nr 1, Obiekty   pozbawiają zasilania 
  Gospodarki biomasy K1,   w energię 

12. 
Przeciwpożarowy Rozmrażalnia wagonów, 

----- Roczna 
elektryczną cały 

wyłącznik prądu Obiekty MIOS, Stacja Paliw, budynek, oprócz    

  Centrum Konferencyjne,   urządzeń zasilanych 
  Pompownia oleju lekkiego,   energią elektryczną 
  Magazyn Chemiczny   w warunkach pożaru 

     Oświetlenie 
     awaryjne pozostaje 
  

Budynek Biurowy B, Centrum 
  całodobowo 

    załączone w   

Konferencyjne, 
  

13. Awaryjne oświetlenie ----- Roczna przypadku przerwy 
Budynki produkcyjne na     

zasilania   terenie EC Siekierki   

    podstawowego      

     i zasilanie z zasilania 
     gwarantowanego 

 
Drzwi przeciwpożarowe 

Budynek biurowy B, BUS nr 1, 
Trzymacze elektromagnetyczne 

 Centralka sterująca 
 

Klatki schodowe w budynku 
 

elektro trzymaczami 
14. wyposażone w system drzwi przeciwpożarowych. Roczna 

głównym poz. 0 m, 8 m, 10 m. monitorowana przez  sterowania Centrala sterująca AFG-2  

 
Tunele kablowe. 

 
system SSP     
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15. 

 
 

 

Łączniki jazdy pożarowej 

w dźwigach osobowych i 

osobowo-towarowych 

 
 
 

Dźwigi: w Budynku 
Głównym Produkcyjnym, 
Zbiornik Retencyjny Popiołu 
1, Elektrofiltr ELF K-7,  

 
 
 
 
 

----- 

 
 
 

 

Kwartalna 

 

Sprawdzenie  
zadziałania zjazdu 
pożarowego i 
zasilania  
rezerwowego oraz  
łączności alarmowej  
dźwigu 

 
 

 

1.4 C Wola     
        

 
Lp. 

 Urządzenia 
Obszar chroniony Typ/Rodzaj Konserwacja Uwagi   przeciwpożarowe        

       centrala na portierni 
       i wizualizacja na 
       nastawni 
       elektrycznej System 
    Instalacja obejmuje budynek   sygnalizacji pożaru 
 

1. 
 Urządzenia zblokowany, rozdzielnie i Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa 

Roczna 
w przypadku zaniku 

  
sygnalizacyjno-alarmowe kablownie, pompownia oleju TELSAP POLON ALFA 3800 zasilania     

    opałowego,   podstawowego, 
       zasilana jest 
       autonomicznie 
       przez własny 
       akumulator 

      Półroczna Zbiornik 
   

Hydranty Budynek główny kotłowni , 
 przeglądy; przeciwpożarowy 

    
roczna 500 m3 zasilany  2.  wewnętrzne/Zawory budynek pompowni oleju Hydrant Ø 52   z pomiarem przyłączem    hydrantowe lekkiego,  

    wydajności z sieci miejskiej;       

      i ciśnienia sieć wewnętrzna 
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           ppoż. zasilana jest z 
           hydroforni, która 
           zasila sieć 
           hydrantową 

           Zbiornik 
           przeciwpożarowy 

         
Półroczna; 

500 m3 zasilany 
         przyłączem          roczna          

z sieci miejskiej; 
3. Hydranty zewnętrzne Wokół głównych dróg zakładu Hydrant nadziemny DN 100  z pomiarem  sieć wewnętrzna          wydajności          ppoż. zasilana jest z          i ciśnienia          hydroforni, która            

           zasila sieć 
           hydrantową 

           Miejsce 
           uruchamiania 
           ręcznego instalacji 
           dla tunelu 
           kablowego pod 
   Tunele kablowe pod budynkiem      budynkiem kotłowni 
   rozdzielni 15/6kV, nad      na ścianie kotłem 
 

Stałe urządzenie gaśnicze 
zbiornikiem oleju opałowego, 

Instalacja zraszaczowa wodna 
 

Miesięczna, 
KW-4; dla tuneli 

4. budynek pompowni oleju  kablowych pod 
wodne    Półroczna  opałowego oraz w tunelu    budynkiem         

   podziemnym pod budynkiem      rozdzielni 15/6kV na 
   kotłowni przy KW4       ścianie budynku od 
           strony ogrodzenia; 
           budynku pompowni 
           oleju opałowego 
           przy ścianie 
           południowej 
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          budynku; dla 
          instalacji na 
          zbiornikiem oleju 
          opałowego przy 
          ścianie południowej 
          budynku 
          przepompowni oleju 
          opałowego 

          Miejsce 
          uruchamiania 
          ręcznego instalacji 
          dla tuneli kablowych 
          KW-4 i KW-5 
          w wentylatorni za 
          kotłem KW-3 
          i KW-4, dla tuneli 
 

Stałe urządzenia gaśnicze 
5 Tuneli kablowych (KW1 do Instalacja gaszenia gazem na    kablowych KW-1 

5. KW5) w budynku głównym dwutlenek węgla uruchamiana  Kwartalna i KW-2 w 
gazowe  

 
kotłowni 

 
ręcznie 

    
wentylatorni za         

          kotłem KW-1 
          i KW-2, dla tunelu 
          kablowego KW-3 w 
          ciągu 
          komunikacyjnym 
          przy rozdzielni 
          elektrycznej TK-3 
          KW-3 6/0,4 kV 

     2 pompy W-14P o wydajności    
Pompy znajdują się      2x60m3/h i ciśnieniu 7,5 atm. każda   

6. Pompy pożarowe Zakład C Wola 
 

Kwartalna w wydzielonym  + 2 pompy W-16P o wydajności  

        budynku hydroforni      
2x180 m3/h i ciśnieniu 6 atm. 
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      każda; zasilane w wodę ze      

      zbiornika wody pożarowej o     

      pojemności 500 m3      

   Na obwałowaniach (tace) oraz       Stanowisko  

Półstałe urządzenie do wnętrza zbiornika nr 3 na 
      

 
Instalacja do tłoczenia piany 

   rozdzielcze poza 
7. gaśnicze do podawania olej opałowy – podłączenie dla  Roczna 

z przyłączem dla straży pożarnej 
 

obwałowaniem  piany gaśniczej straży pożarnej za     
        

zbiornika oleju    obwałowaniem tacy       
          

            Wyłączniki 
            pozbawiają 
   

Budynek Pompowni Oleju 
      zasilania w energię 

         elektryczną cały  Przeciwpożarowy Lekkiego, Budynek Rozdzielni       

8. -----    Roczna budynek, oprócz 
wyłącznik prądu R15/6kV (wyłączenie rozdzielni    

       
urządzeń mających    

0,4kV GO) 
       

          być zasilanych             

            w warunkach 
            pożaru 

            Oświetlenie 
            awaryjne pozostaje 
          Roczna (obszar całodobowo 
   Budynek główny kotłowni i inne     biurowy), załączone 
9. Awaryjne oświetlenie obiekty produkcyjne na terenie -----    Półroczna w przypadku 

   C Wola      (obszar przerwy zasilania 
          produkcyjny) podstawowego - 
            oświetlenie nadal 
            jest aktywne 

            Do celów 
            pożarowych 
10. Punkty czerpania wody Zbiornik wody sieciowej nr 1 i 4 -----    ----- rezerwowe źródło 

            wody stanowią 
            zbiorniki wody 
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sieciowej, jako  
punkt czerpania 
wody dla jednostek 
Państwowej Straży  
Pożarnej  

 

1.5 EC Żerań     
       

Lp. 
 Urządzenia 

Obszar chroniony Typ/Rodzaj Konserwacja Uwagi  przeciwpożarowe       

   Instalacja obejmuje budynek   centrala Master na 
   biurowy, BUT, kablownie,   nastawni 
   tunele kablowe i rozdzielnie w   elektrycznej, druga 
   głównym budynku   w pomieszczeniu 
   produkcyjnym, budynki,   monitoringu 
  

Urządzenia 
gospodarki olejowej, budynki  

Roczna 
w budynku 

  gospodarki wodnej, kotłownia  biurowym, system   sygnalizacyjno-alarmowe System sygnalizacji pożarowej (z podziałem na 4 
1.  gazowa nr 1, sygnalizacji pożaru  z wizualizacją w systemie ESSER by Honeywell kwartały)   budynki/pomieszczenia w przypadku zaniku   

Gemos 
  

  magazynowe i warsztatowe   zasilania      

   Nastawnia kolejowa – bez   podstawowego, 
   wizualizacji w systemie   zasilana jest 
   Gemos   autonomicznie 

   Obiekty Bloku Gazowo-   przez własny 
   Parowego   akumulator 

   Budynek biurowy gospodarki  
Roczna 

 
  Sygnalizatory optyczne, wodnej, Budynek Usług   

   (z podziałem na 4  

2.  akustyczne, akustyczno – Technicznych, Kotłownia   

  
kwartały) 

 

  
optyczne. gazowa nr 1, Blok Gazowo- 

  

     

   Parowy    
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   Budynek biurowy,        

   maszynownia, kotłownia,       

   nawęglanie, BUT, budynek       

   sprężarkowni, budynek    Miesięczna Instalacja 
   sprzętu ciężkiego, budynek    w obiektach wewnętrzna sieci 
   pompowni centralnej, budynki    maszynownia, wodociągowej 
 

Hydranty wewnętrzne 
zaplecza technicznego Żerań,    kotłownia, ppoż., woda 

 budynek kotłowni gazowej nr Hydrant Ø 25  nawęglanie; pobierana ze 
3. i zawory hydrantowe 1   Hydrant Ø 52  półroczna– zbiorników 

   Obiekty Bloku Gazowo- Zawór Ø 52  pozostałe obiekty; przeciwpożarowych 

   Parowego (Budynek    roczne przeglądy 500 m3 i 300 m3, 
   elektryczny UBA, budynek    z pomiarem zasilanie zbiorników 
   nastawni UCA, budynek bloku    wydajności przeciwpożarowych 
   gazowo-parowego UMH,    i ciśnienia z sieci miejskiej 

   obiekt stacji przygotowania       

   gazu wraz z infrastrukturą       

   towarzyszącą UER)       

           Instalacja 
           wewnętrzna sieci 
           wodociągowej 
         Półroczna; roczna ppoż., woda 

4. Hydranty zewnętrzne Wokół głównych dróg zakładu 
Hydrant nadziemny DN80 i  z pomiarem pobierana ze 
DN100  wydajności zbiorników        

         i ciśnienia przeciwpożarowych, 
           zasilanie zbiorników 
           przeciwpożarowych 
           z sieci miejskiej 

   Klatki schodowe na zbiorniku 
Instalacja oddymiania 

   Sterowanie 
   retencyjnym popiołu, klatka    urządzeniem przez 

5. Urządzenie oddymiające grawitacyjnego  D+H  Kwartalna 
schodowa w BUT, klatki  dedykowaną    

Mechatronic AG 
   

   schodowe w budynku    centralę oddymiania         
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   biurowym, klatki schodowe w        

   budynku kruszarek,        

     Instalacja oddymiania      

     grawitacyjnego  Mercor MCR (2     

     okna      

     oddymiające Mercor MCR OSO     

   
Klatka schodowa w budynku 

THERM 75 na poziomie +16m i     
   +34m + 2 wentylatory   Półroczna   

   kotłowni od strony dziedzińca     

   
napowietrzające Mercor na 

     

          

     poziomie +0m i +16m; centrala     

     oddymiania – 2 szt. na poz. 7m i     

     23m w obszarze klatki      

     schodowej)      

     Instalacja oddymiania      

     grawitacyjnego  Mercor MCR     

     (klapa dymowa Mercor MCR     

     PROLIGHT E 140/180      

     w dachu klatki schodowej KFA +     

     wentylator nawiewny Mercor i     

     klapa dymowa      

   Klatki schodowe kotła OFz- A Mercor MCR PROLIGHT E   
Półroczna 

  
   i B  140/180      

          

     w dachu klatki schodowej KFB     

     Mercor MCR PROLIGHT E      

     140/180 + wentylator nawiewny     

     Mercor; centrala oddymiania – 1     

     szt. na poz. 3m klatki schodowej     

     KFA i poz. 3m klatki schodowej     

     KFB)      

   Budynek główny – obszar Instalacja oddymiania Mercor  
Półroczna 

  
   kotłowni  MCR (52 okna oddymiające w    
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     świetlikach budynku głównego,     

     10 żaluzji napowietrzających na     

     poz. 0 m budynku głównego oraz     

     1 brama napowietrzająca      

     SILVER w ścianie kotłowni od     

     strony dziedzińca budynku      

     biurowego i 4 bramy Hormann w     

     ścianie kotłowni od strony hałdy     

     węgla w rejonie kotłów      

     fluidalnych; centrale oddymiania     

     – 2 szt. na szczycie klatek      

     schodowych KFA i KFB, 2 szt. na     

     poz. 0 m oraz 2 szt. na poz. 8m     

     w części kotłów parowych)      

     Instalacja oddymiania Mercor     

     MCR (30 okien oddymiających w     

     świetlikach budynku      

     maszynowni, 18 żaluzji      

   
Budynek główny - obszar 

napowietrzających od strony     
   rozdzielni 110 kV oraz 1 brama  Roczna   

   maszynowni     

    napowietrzająca SILVER w      
          

     ścianie maszynowni od strony     

     Wisły – 4 szt. na poz. 8m      

     maszynowni przy słupach nr 7,     

     20, 27, 38)       

     Instalacja oddymiania przestrzeni     

   
Budynek kotłowni gazowej 

kotłowni (w tym: centrala – 3,     
   

RPO – 4, klapy na dachu – 12, 
 

Roczna 
  

   (KG-1) – hala kotłowni    

   przepustnice napowietrzające –     

         

     36, drzwi napowietrzające – 2,      
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     brama napowietrzająca – 1,     

     czujka temperatury – 19)      

           

   
Klatka schodowa w Budynku 

Instalacja oddymiania      
   grawitacyjnego  D+H   Roczna  

   
Gospodarki Wodnej 

   

   
Mechatronic AG 

     

          

   Obiekty Bloku Gazowo-       

   Parowego (4.1. Instalacje       

   oddymiania grawitacyjnego w       

   głównej Hali maszynowni 
4.1. Ventosystem 

     
   

bloku gazowo-parowego 
     

   4.2.Mercor Centralka sterująca     

   budynku UMH; 4.2. Instalacja     

   
MCR 9705-16A 

     

   oddymiania klatki schodowej   Roczna  

   4.3.Mercor Centralka sterująca   

   K.01 i K.02 w budynku UBA i     

   MCR 9705-16A      

   UCA; 4.3. Instalacja      

         

   oddymiania mechanicznego       

   pomieszczenia kotłowni       

   rozruchowej budynku UMH).       

           

   
Kablownia kotła fluidalnego A, 

     Uruchamianie 
        ręczne poprzez    Transformatory odczepowe      
        

zawory    i blokowe TZ11 i TZ12 – 4      

      Miesięczna zlokalizowane    szt.,  nad zbiornikami oleju    

 

Stałe urządzenie 
   w obiektach w maszynowni poz. 

6. 
turbinowego przy TZ11 i TZ12    

   
maszynownia, 0m, obok 

gaśnicze wodne – 2 szt (obszar maszynowni 0 Instalacja zraszaczowa wodna  

  kotłownia, nieczynnej    metrów)     

       nawęglanie; pompowni ppoż. lub    Transformatory TB-1 i TB-4.    

      
półroczna zdalnie przez    Transformator blokowy 3UBD    

        operatora nastawni    (na potrzeby Bloku Gazowo-      

        elektrycznej w    Parowego)       

         systemie GEMOS           



 

 

Oznaczenie dokumentu Tytuł dokumentu głównego: Strona: 
   

I-176 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla 22 (30) 
 PGNiG TERMIKA SA  
    

 

 

Obiekty Bloku Gazowo- 
Parowego  
(5.1.Transformatory olejowe:  
Obiekt 2.2 – 2UBD – 
Stanowisko transformatora 
rezerwowego (potrzeb 
własnych) 
Obiekt 2.3 – 2UBF – 
stanowisko transformatora 
blokowego turbiny parowej 
Obiekt 2.4 – 1UBD – 
Stanowisko transformatora  
odczepowego (potrzeb 
własnych) 
Obiekt 2.5 – 1UBF – 
Stanowisko transformatora 
blokowego turbiny parowej.  
Obiekt 2.7 – 3UBD - 
stanowisko transformatora  
15kV:AKT10 
Budynek Bloku Gazowo- 
Parowego UMH:  
5.2. Pomieszczenie oleju 
smarnego turbiny parowej 
0.07, 
5.3. Pomieszczenie oleju 
smarnego turbiny gazowej  
0.08, 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roczna 

 

Uruchamiane  
zdalnie, przez 
operatora systemu 
GEMOS (DIR) oraz  
dodatkowo 
możliwość 
uruchamiania 
ręcznego. 
Lokalizacja miejsc 
ręcznego 
uruchamiania  
urządzenia 
gaśniczego:  
5.1. Obiekt 3.20 – 

1UGF oraz Obiekt 

3.21 – 2UGF - 

Kontenery dla 

urządzenia 

gaśniczego 

5.2. Stanowisko 
rozdzielcze z  
zaworem zlewowym  
położone przy  
pomieszczeniu 0.07 
5.3. i 5.4. 
Stanowisko  
rozdzielcze z 
zaworami  
zlewowymi 
położone przy 
pomieszczeniu 0.08 
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   5.4. SKID oleju        

   uszczelniającego turbiny       

   gazowej        

          

        Tygodniowa Uruchamiana 
   Obszar nawęglania oraz Instalacja zraszaczowa   i miesięczna dla zdalnie przez 
   Tunele Kablowe w części wysokociśnieniowej mgły wodnej  armatury w operatora nastawni 
   podziemnej.  HIFOG   pompowni, elektrycznej w 
        półroczna systemie GEMOS 

          Kurtyna wodna na 
          poz. 20m 
          uruchamiana 
          ręcznie zaworem 
          zlokalizowanym 
          w budynku kotłowni 
   Skośna galeria nawęglania III Instalacja kurtyn wodnych   

Miesięczna; roczna 
poz. 8m za kotłem 

   podniesienie - 2 szt. zraszaczowych   K-1; kurtyna wodna        

          na poz. 5m. 
          uruchamiana 
          zaworem na poz. 
          0m galerii 
          nawęglania przy 
          taśmociągu 

   Pompownia mazutu,      Dla instalacji 
        

w budynku    Pompownia oleju lekkiego, Instalacja tryskaczowa wodna  
Miesięczna     

pompowni mazutu    

Kablownia kotła fluidalnego B 
   

      w obiektach       

i pompowni oleju         

        maszynownia,      

Instalacja tryskaczowa 
  

lekkiego    

Pomieszczenie pompowni 
  kotłownia; 

     zatrzymanie    wysokociśnieniowej mgły wodnej  
kwartalna    

przeciwpożarowej 
 

gaszenia poprzez    HIFOG     
         

zamknięcie zaworu           
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          na stanowisku 
          kontrolno- 
          alarmowym 
          w budynku 
          pompowni oleju 
          lekkiego; dla 
          instalacji w kablowni 
          KFA na ścianie 
          w budynku kotłowni 
          naprzeciw kotła 
          KFA; gaszenie 
          instalacji w 
          pompowni ppoż. 
          zatrzymywane jest 
          w systemie GEMOS 
          nastawni 
          elektrycznej 

      System nadciśnieniowy (1     

   Budynek kotłowni gazowej centrala napowietrzania, 1 szafa   
Sterowanie    (KG-1) – pylon (klatka kontrolno-sterująca, 5 klap    

      
urządzeniem przez  

System zabezpieczenia schodowa) 
 

odcinających, 1 wentylator 
   

7.   Roczna  dedykowaną 
przed zadymieniem    nawiewny powietrza)   

       
centralę    Blok Gazowo-Parowy w Centralka zasilająco – sterująca   

     zapobiegania    
Pylonie komunikacyjnym w Trox-BSH 

   

       

   budynku UMH       

   
Archiwum w BUT 

 Instalacja na gaz FM-200    Uruchamianie 
    Centralka IGNIS 1520    gaszenia poprzez  

Stałe urządzenia 
      

8.    Instalacja na gaz FM-200  Kwartalna  centralę gaszenia. 
gaśnicze gazowe Archiwum w budynku   

 Centralka IGNIS 1520    Systemy    
biurowym 

    

        monitorowane przez           
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   Serwerownia urządzeń 
Instalacja na gaz Azot – 

   SSP, oprócz 
   

monitoringu ochrony – parter 
   

systemu    Centralka SIEMENS      

   budynku biurowego.      w pomieszczeniu          

   
Serwerownia DRC – parter 

      serwerowni 
   

Instalacja na gaz INERGEN – 
   

urządzeń    
budynku biurowego przy 

   

   Centralka IGNIS 1520    monitoringu    klatce schodowej C    

         ochrony             

            Uruchamianie 
   

Zbiornik węgla aktywnego dla 
      gaszenia poprzez 

   Instalacja na gaz N2 – Centralka    centralę gaszenia.    KFA i KFB na potrzeby    

   Minimax FMZ5000      System    neutralizacji spalin      

         monitorowany przez             

            SSP, 

            6.1. i 6.2. Instalacja 
            stałego urządzenia 
            gaśniczego na gaz 
   Obiekty Bloku Gazowo-       IG-541 
   Parowego (6.1. Budynek       uruchamiana jest 
   UBA:        poprzez sygnał z 
   Pomieszczenie kablowni nr - 

6.1. i 6.2. Instalacja na gaz IG- 
   centrali wykrywania 

   
1.04 oraz pomieszczenie 

   
pożaru i sterowania    541 z centralką ESSER 8010    

   kablowni nr 1.04   Roczna  gaszeniem Esser     
6.3.Instalacja oparta na 

  

   
6.2. Budynek UCA: 

   
8010. Uruchomienie    dwutlenku węgla (CO2)    

   Serwerownia nr 1.19    instalacji gaśniczej          

   6.3. Turbina gazowa:       może nastąpić: 
   Obszar dźwiękochłonnej       Ręcznie – poprzez 
   obudowy turbiny)        naciśnięcie 
            przycisku 
            uruchamiającego 
            gaszenie: „START”. 
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Lokalizacja  
przycisku „START”: 
6.1. Pomieszczenie 
kablowni -1.04: przy  
wejściach z klatek 
schodowych K.01 i 
K.02 do 
pomieszczenia oraz 
przy drzwiach 
wyjściowych w 
zachodniej części  
pomieszczenia, 
Pomieszczenie 
kablowni 1.04 przy 
drzwiach 
wejściowych z klatki  
K.02 do 
pomieszczenia oraz 
przy drzwiach 
wejściowych z 
przedsionka  
znajdującego się 
przy klatce K.01 do 
pomieszczenia 
6.2. Przy drzwiach 
wejściowych do  
pomieszczenia 1.19 
6.3. Przy drzwiach  
wejściowych do 
obudowy turbiny 
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            gazowej (poziom +/- 
            0.00 i + 5.25) 
            Automatycznie – po 
            wykryciu pożaru, 
            przez co najmniej 
            dwie czujki dymu 
            nadzorujące tę 
            samą przestrzeń 
            pomieszczenia (tzw. 
            koincydencja 
            strefowa). 
            6.3. Sterowane z 
            autonomicznego 
            systemu detekcji 
            pożaru wykonanego 
            w obudowie turbiny. 

       Pompownia pożarowa zasilana     

       z dwóch zbiorników wody ppoż.     

       o pojemności V=800 m3 łącznie.     

       Zestaw hydroforowy: 4 szt. pomp     

       KSB typu CPKN-SX 080-315 o    Pompy znajdują się 

9.. Pompy pożarowe 
 

Zakład EC Żerań 
 ciśnieniu roboczym 1,0 MPa i  

Kwartalna 
 w wydzielonym 

  wydajności 40l/s każda    budynku pompowni            

       1 szt. pompa KSB Jockey  typu    przeciwpożarowej 
       MovitecV 002/20      

       B4G13FS090D5UW o ciśnieniu     

       roboczym 1,0 MPa i wydajności     

       0,5l/s      
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           Urządzenie mierzy 
   Obszar nawęglania – wzdłuż Liniowe czujki ciepła DTS z   

Roczna 
wzrost temperatury 

   przenośników taśmowych wizualizacją w systemie Gemos  na rolkach       

           taśmociągów 

10.. 
Dodatkowe urządzenia   System ADICOS detekcji gazów    

Zadziałanie 
detekcji w obszarze   tlewnych (czujniki GSME) wraz z    

    Roczna elementów detekcji  nawęglania   
pirometryczną detekcją 

  

 
Cały obszar nawęglania 

  
(z podziałem na widoczne    temperatury (czujniki HOT-   

       kwartały) w systemie      
SPOT) z wizualizacją w systemie 

 

        wizualizacji GEMOS      Schrack i Gemos     

          

   Budynek Biurowy, Budynek        

   Usług Technicznych, Stacja        

   Paliw, Budynek Oczyszczalni        

   Ścieków Technologicznych (2        

   szt.), Budynek sprężarkowni        

   ZMP-1, Budynek pompowni       Wyłączniki 
   centralnej (2 szt.), Budynek       pozbawiają 
   rozmrażalni węgla       zasilania w energię 
 

Przeciwpożarowy 
        elektryczną cały 

11.. Budynek rozładowni węgla (2     Roczna budynek, oprócz 
wyłącznik prądu     

 
szt.) – wyłączają zasilanie 

      
urządzeń mających          

   oświetlenia podstawowego na       być zasilanych 
   poz. 0m)        w warunkach 
           pożaru 
   Wokół budynku Bloku        

   Gazowo-Parowego przy        

   wejściach głównych do        

   budynku (8 szt.); budynek        

   UER (1 szt.).         

12. Awaryjne oświetlenie 
Budynek Biurowy, Budynek 

----- 
   Roczna w Oświetlenie 

Usług Technicznych, Budynek    obszarze awaryjne pozostaje        
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   Główny i inne obiekty     biurowym; całodobowo 
   produkcyjne na terenie EC     półroczna w załączone w 
   Żerań, Blok Gazowo-Parowy     obszarze przypadku przerwy 
   – wszystkie budynki     produkcyjnym zasilania 
            podstawowego - 
            oświetlenie nadal 
            jest aktywne 

            Zadziałanie detekcji 
            widoczne 
            w systemie 
   

Kotłownia gazowa nr 1, stacja 
      wizualizacji GEMOS 

   
Instalacja detekcji gazu (metanu) 

   
Podczas    

przygotowania gazu dla 
 

Roczna    GAZEX   alarmowania II –    kotłowni gazowej      

          
stopnia następuje             

            automatyczne 
            odcięcie podawania 
 

Urządzenia 
         gazu 

 

Obszar Bloku Gazowo- 11.1. ATEST GAZ z centralką 
    

13. zabezpieczające przed     

Parowego (11.1. Budynek Sigma MOD (detekcja gazu), 
    

 powstaniem wybuchu     
 

UMH: Pomieszczenie nr 0.06 HONEYWELL z centralką 
  

Częstotliwość 
 

     
Systemy    

Kotłowni, Pomieszczenie nr Touchpoint Plus (detekcja gazu), 
 

okresowej kontroli     autonomiczne.    0.10 Systemu zasilania ATEST GAZ z centralką Sigma  nie rzadziej niż co     Zadziałanie detekcji    turbiny w gaz, Obszar MOD (detekcja wodoru)   3 miesiące,      
widoczne    generatora w magazynowni     kalibracja        w systemie    Turbiny Gazowej;  11.2. GAZEX z centralką MD-8  (wzorcowanie)      wizualizacji    

11.2. Budynek UBA: (detekcja wodoru) 
  

sensora gazu co      GEMOS.    Akumulatorownia  11.3.HONEYWELL   12 miesięcy        

   pomieszczenie 0.14 z centralką Touchpoint Plus      

   11.3. Budynek UER: (detekcja gazu)      
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   Pomieszczenia         

   technologiczne stacji        

   gazowej)         

            Centralka sterująca 
            ConEx 02 w 
   

Przesypy na podajnikach 
      Pomieszczeniu 

   
System tłumienia wybuchu HRD 

   
sprężarkowni    

węgla aktywnego na potrzeby 
 

Półroczna    firmy RSBP.    gospodarki    KFA i KFB       

          
instalacji ochrony             

            środowiska dla KFA 
            i KFB. 

   Zbiornik przeciwpożarowy 500        

   m3 przy budynku pompowni       Do celów 
   pożarowej;        pożarowych 
   Zbiornik wody        rezerwowe źródło 
   zdemineralizowanej 800 m3       wody stanowią 

14. Punkty czerpania wody połączony ze zbiornikiem  -----   ----- zbiorniki wody  jako 
   wody osmozowanej 400 m3       punkt czerpania 
   zapewniając łącznie       wody dla jednostek 
   maksymalnie 1200 m3 przy       Państwowej Straży 
   drodze kominowej       Pożarnej 
             

   
Dźwigi: w Budynku Biurowym, 

      Sprawdzenie 
         zadziałania zjazdu    Budynku Głównym       
 

Łączniki jazdy pożarowej 
      

pożarowego i  Produkcyjnym, Pylonie       

15. w dźwigach osobowych i  -----   Kwartalna zasilania 
kotłowni gazowej nr 1, Bloku    

 osobowo-towarowych       rezerwowego oraz  Gazowo-Parowym (Budynek       

         
łączności alarmowej    UCA, UUA, UBA)        

          dźwigu              
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Załącznik 3 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA, wydanie 12 

 

MELDUNEK O ZARZEWIU OGNIA LUB POŻARZE *) 

 
 
1. Miejsce (zakład/obszar/urządzenie) zarzewia/pożaru: 
 

 

2. Data, godzina powstania/zauważenia zarzewia/pożaru: 
 
 

 

3. Kto zauważył zarzewie/pożar i kogo zaalarmował: 
 
 

 

4. Rodzaj i ilość zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz aktywacji urządzeń 

przeciwpożarowych: 

 

 

5. Co uległo zapaleniu: 
 
 

 

6. Co uległo spaleniu: 
 
 

 

7. Prawdopodobna przyczyna: 
 
 

 

8. Szczegółowy opis zdarzenia: 
 
 

 
9. Osoby poszkodowane; ilość osób (stanowisko, firma), odniesione obrażenia, stan 
 

zdrowia, miejsce przebywania: 
 
 
 
 
 
10. Meldunek sporządził (data, godzina, czytelny podpis): 
 
 
 
 

 

Po zakończeniu akcji gaśniczej, niniejszy meldunek wraz z dokumentacją fotograficzną 
należy przekazać do Dyrektora i Kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz Kierownika 
Wydziału BHP i PPOŻ PGNIG TERMIKA SA. 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA, wydanie 12 

 

Instrukcja postępowania na wypadek wystąpienia  
POŻARU 

 

1. W razie podejrzenia pożaru, wystąpienia pożaru lub ogłoszenia ewakuacji nie wolno 

używać wind. 
 

2. Każdy, kto zauważy zarzewie ognia lub pożar zobowiązany jest do: 

✓ zaalarmowania osób zagrożonych, współpracowników i przełożonego;
 

 

✓ podjęcia akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;
 

 

✓ w przypadku braku pewności co do możliwości samodzielnego ugaszenia zarzewia 

lub pożaru należy zaalarmować operatora PGNiG TERMIKA SA pod numerem 

telefonu:
 

 

(NAZWA ZAKŁADU i NUMER ALARMOWY)* 
 

UWAGA: 
Dzwoniąc z zakładowego telefonu stacjonarnego, należy wybrać ostatnie cztery cyfry. 

 

3. Dokonując zgłoszenia o zarzewiu lub pożarze należy podać: 
 

- gdzie się pali (określenie obiektu, terenu), 
 

- co się pali (pomieszczenie, materiał, urządzenie), 
 

- czy jest zagrożone życie ludzkie, 
 

- numer telefonu, z którego zgłaszany jest pożar oraz nazwisko i stanowisko 

zgłaszającego. 
 

4. Słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 

operatora. 
 

5. Operator przyjmujący zgłoszenie o zarzewiu lub pożarze ma obowiązek niezwłocznie 

zawiadomić Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR). 
 

6. W razie konieczności DIR decyduje o wezwaniu Państwowej Straży Pożarnej (numer 

telefonu 998 lub 112). 
 

7. DIR podejmuje dalsze decyzje stosownie do okoliczności. 
 

 

……………………………………….. 
(podpis)** 

 
* Uzupełnia Wykonawca 
 
**Składa podpis Pracodawca Wykonawcy lub wynajmującego pomieszczenia/obiekty 
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Załącznik 5 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA, wydanie 12 

 
 

Warszawa, dnia ………………………………… r. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Dotyczy: ………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(obiekt budowlany lub miejsce badanego urządzenia przeciwpożarowego) 
 
 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z wymaganiami punktu 4.6.4.2 Instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego PGNiG TERMIKA SA, dokonano rocznego*/półrocznego* 

przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych: 
 

a) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego* oraz 
 

b) przeciwpożarowego wyłącznika prądu*. 
 

Przeglądy zostały wykonane w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji 

techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi opracowanej przez producenta, w okresie 

nieprzekraczającym roku*/pół roku* od ostatniego przeglądu technicznego urządzenia. 
 

Wyżej wymienione urządzenie przeciwpożarowe jest sprawne technicznie, wszelkie 

wykryte usterki zostały usunięte i nadaje się do dalszej eksploatacji. 

 
 

 

……………………………………………… 
(podpis osoby odpowiedzialnej) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
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