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1. Cel 

Celem instrukcji jest opracowanie jednolitych zasad oznakowania miejsc magazynowania, 

instalacji, opakowań oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 

zawierających substancje niebezpieczne.  

2. Zakres 

Instrukcja ma zastosowanie dla oznakowania wszystkich substancji niebezpiecznych 

znajdujących się na obiektach PGNiG TERMIKA SA. 

Instrukcja nie dotyczy oznakowania obowiązującego w transporcie drogowym i kolejowym 

towarów niebezpiecznych (przepisy ADR i RID). 

3. Definicje i skróty 

Karta Charakterystyki Substancji: dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla 

bezpieczeństwa, w szczególności o  zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub 

preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, transportu, przechowywania, postępowania w 

sytuacjach awaryjnych oraz o możliwych sposobach udzielania pierwszej pomocy w 

przypadku narażenia na działanie takiego produktu.  

Dostępność do Kart Charakterystyki: 

- w systemie informatycznym IFS adres: /IFS/Magazyn /Pozycja/Pozycja magazynowa/ 

Karta charakterystyki jest podpięta w formie Załącznika przy danej pozycji magazynowej. 

- na stanowiskach pracy lub w miejscu ustalonym przez odpowiedzialnego za obszar, w 

wersji papierowej  

- na serwerze KIM, adres:  \\Kim\substancje_niebezpieczne\MAPY lub   

\\Kim\substancje_niebezpieczne\ WYKAZ_SUBSTANCJI_NIEBEZPIECZNYCH 

Magazynowanie - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie substancji 

niebezpiecznych, opakowań po substancjach niebezpiecznych lub odpadów niebezpiecznych 

przed ich transportem do miejsc przeznaczenia.  

Instalacja – zespół urządzeń (zbiorników, rurociągów, pomp wraz armaturą) służących do 

prowadzenia procesu technologicznego, rozładunku lub magazynowania substancji 

niebezpiecznych. 

file://///Kim/substancje_niebezpieczne/MAPY
file://///Kim/substancje_niebezpieczne/%20WYKAZ
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Opakowania – są to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, 

przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich 

produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy 

pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu, co opakowanie. 

Substancje niebezpieczne - rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny 

substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub 

promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być 

surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 

Substancje zaklasyfikowano według rodzaju zagrożenia, do co najmniej jednej 

z wymienionych poniżej kategorii: 

1) substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych; 

2) substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających; 

3) substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne; 

4) substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne; 

5) substancje i mieszaniny łatwopalne; 

6) substancje i mieszaniny bardzo toksyczne; 

7) substancje i mieszaniny toksyczne; 

8) substancje i mieszaniny szkodliwe; 

9) substancje i mieszaniny żrące; 

10) substancje i mieszaniny drażniące; 

11) substancje i mieszaniny uczulające; 

12) substancje i mieszaniny rakotwórcze; 

13) substancje i mieszaniny mutagenne; 

14) substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość; 

15) substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska. 

Wykonawca/podwykonawca – firma zewnętrzna wykonująca prace na terenie PGNiG 

TERMIKA SA, z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych.  

Materiał niebezpieczny pożarowo – rozumie się przez to następujące materiały 

niebezpieczne: 

a) gazy palne, 

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC), 
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c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 

d) materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, 

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

f) materiały ulegające samorzutnie rozkładowi i polimeryzacji, 

g) materiały mające skłonności do samozapalenia. 

Zagrożenie wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary 

palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w normalnych warunkach pracy urządzeń, 

mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon mogą wybuchać, 

czyli ulegają gwałtownemu (detonacyjnemu) spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. 

Strefa zagrożenia wybuchem - przestrzeń, w której może występować mieszanina 

wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu 

zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. 

Dolna granica wybuchowości - minimalna zawartość składnika palnego w mieszaninie z 

powietrzem, przy której zapłon jest już możliwy. 

Górna granica wybuchowości - maksymalna zawartość składnika palnego w mieszaninie z 

powietrzem, przy której zapłon jest jeszcze możliwy. 

STREFA  O - strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł występuje stale lub 

długotrwale w normalnych warunkach pracy. 

STREFA 1 - strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów par lub mgieł może występować 

w normalnych warunkach prac. 

STREFA 2 - strefa, w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny 

wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować 

jedynie krótkotrwale. 

STREFA 20 - strefa, w której mieszanina wybuchowa pyłów występuje często lub długotrwale 

w normalnych warunkach pracy. 

STREFA 21 - strefa, w której zalegające pyły mogą krótkotrwale stworzyć mieszaninę 

wybuchową wskutek przypadkowego zawirowania powietrza. 

STREFA  22 - strefa, w której występuje atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu 

w powietrzu. Nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa 

krótko. 
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4. Zawartość merytoryczna 

4.1. Zasady opakowania miejsc magazynowania, instalacji, opakowań oraz pojemników i 

zbiorników z substancjami niebezpiecznymi 

4.1.1. Zasady ogólne  

-  Użytkownicy instalacji, magazynów, pomieszczeń oraz placów składowych oznakowują 

znakami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w 

sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących 

do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1368) z, oraz z Polskimi Normami dotyczącymi 

znaków bezpieczeństwa, zgodnie z zagrożeniami stwarzanymi przez te substancje.   

-  Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub 

mieszaninami, rurociągi zawierające substancje niebezpieczne lub mieszaniny 

niebezpieczne lub służące do ich transportowania oraz miejsca, w których są składowane 

znaczące ilości substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, powinny być 

należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi. 

  Odstąpienie od oznakowania jest możliwe w przypadku, gdy pojemniki i zbiorniki są używane 

w miejscu pracy przez krótki czas lub gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym 

zmianom. 

-  Na urządzeniach służących do zamykania i otwierania przepływu gazu i cieczy powinny być 

umieszczone znaki wskazujące zamknięcie lub otwarcie przewodu i kierunki przepływu gazu 

lub cieczy. 

4.1.2. Zasady szczegółowe 

4.1.2.1. Wzory znaków ostrzegawczych na opakowaniach oraz napisy określające ich 

znaczenie i symbole 

Znaki umieszczone poniżej znajdują się na opakowaniach jednostkowych i wskazują na 

właściwości materiałów ujawniające się przy ich stosowaniu. Znaki te są umieszczane na 

opakowaniach niezależnie od nalepek ADR i RID (przepisy o transporcie towarów 

niebezpiecznych).  
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Oznakowanie stosowane na opakowaniach: 

Zgodnie z rozporządzeniem CLP 1272/2008/WE substancja lub mieszanina zaklasyfikowana 

jako stwarzająca zagrożenie musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy: 

• nazwę, adres i numer telefonu dostawcy, 

• ilość substancji, chyba, że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu, 

• identyfikator produktu (nazwa, numer identyfikacyjny), 

• piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze), 

• hasło ostrzegawcze, 

• zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H), poprzednio R 

• zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P), poprzednio S 

• inne informacje uzupełniające. 
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Piktogramy dla zagrożeń fizykochemicznych 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

• Gazy pod ciśnieniem:  
o Gazy sprężone; 
o Gazy skroplone; 
o Gazy skroplone schłodzone; 
o Gazy rozpuszczone 

 

• Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1 
• Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2 
• Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
• Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2 
• Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F 
• Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 
• Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 
• Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2 
• Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy 

łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
• Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F 
 

• Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1 
• Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
• Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 

• Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-flamme.svg&filetimestamp=20100708165444
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-rondflam.svg&filetimestamp=20100708165457
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-bottle.svg&filetimestamp=20100708165429
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
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Piktogramy zagrożenia dla zdrowia 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 • toksyczność ostra kat. 1, 2, 3 
 

• Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C 
• Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
 

• Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po 
narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4 

• Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
• Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
• Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 

• Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe 
narażenie, kategoria zagrożenia 3 

• Działanie drażniące na drogi oddechowe 
• Skutek narkotyczny 
 
• Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1 
• Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 

1B, 2 
• Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 
• Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 
• Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie,  
        kategorie zagrożeń 1, 2 
• Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie,  
       kategorie zagrożeń 1, 2 
• Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-acid.svg&filetimestamp=20100708165354
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-exclam.svg&filetimestamp=20101212153739
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:GHS-pictogram-silhouete.svg&filetimestamp=20110205134735
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Piktogramy zagrożenie dla środowiska 

 

 

 

Hasła ostrzegawcze - to wyrazy wskazujące na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu 

ostrzeżenia czytającego o potencjalnym zagrożeniu; wyróżnia się następujące dwa poziomy: 

- niebezpieczeństwo oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na bardziej poważne 

kategorie zagrożeń, 

- uwaga oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na kategorie zagrożeń niższego stopnia. 

Jeżeli na etykiecie występuje hasło ostrzegawcze „niebezpieczeństwo”, nie umieszcza się 

dodatkowo hasła ostrzegawczego „uwaga”. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ( inaczej: zwroty H (dawniej R)) – to oznaczenia na 

etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące 

charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. 

Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z: 

- litery „H”, 

- cyfry określającej rodzaj zagrożenia:  

   „2” – zagrożenie fizyczne, 

   „3” – zagrożenie dla zdrowia, 

   „4” – zagrożenie dla środowiska, 

- dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności ( inaczej: Zwroty P (dawniej S)) – to oznaczenia na 

etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności 

służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub 

dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. 

Zwroty są zakodowane przy użyciu unikalnego kody alfanumerycznego, który składa się z: 

• toksyczność ostra kategoria 1 

• toksyczność przewlekła kategoria 1 i kategoria 2 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszanina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszanina
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- litery „P”, 

- cyfry określającej środek ostrożności:  

„1” – ogólne, 

„2” – zapobieganie, 

„3” – reagowanie, 

„4” – przechowywanie, 

„5” – usuwanie, 

- dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności. 

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia powinny mieć kształt kwadratu ustawionego na 

wierzchołku. Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni 

ujednoliconej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm2 

Wymiary etykiet: 

Pojemność opakowania Wymiary (w milimetrach) 

Nieprzekraczająca 3 l: W miarę możliwości, co najmniej 52 x 74 

Większa niż 3 l, ale nieprzekraczająca 50 l: Co najmniej 74 x 105 

Większa niż 50 l, ale nieprzekraczająca 500 l: Co najmniej 105 x 148 

Większa niż 500 l: Co najmniej 148 x 210 

Opakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych niebędących 

wybuchowymi, bardzo toksycznymi lub toksycznymi nie muszą być oznakowane lub mogą być 

oznakowane bez podania napisów określających rodzaj zagrożenia i warunki bezpiecznego 

stosowania, jeżeli zawierają tak małe ilości substancji lub preparatów, że nie są niebezpieczne 

dla osób użytkujących je lub dla innych osób. 

 

4.1.2.2.  Oznakowanie zbiorników magazynowych naziemnych 

-  Na zbiornikach naziemnych z substancjami niebezpiecznymi powinna być zamocowana 

w miejscu dostępnym trwała i czytelna tabliczka znamionowa, odporna na korozję i działanie 

czynnika roboczego. 

-  Na zbiorniku naziemnym, niezależnie od tabliczki, powinien być umieszczony czytelny i 

trwały napis o wysokości liter, co najmniej 10 cm z nazwą czynnika, na który zbiornik jest 
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przeznaczony, lub wzór chemiczny tego czynnika oraz znaki ostrzegawcze zgodnie z 

podanymi wzorami w karcie charakterystyki substancji. 

-  Miejsca magazynowe powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi o zagrożeniach 

zgodnie z pkt 4.2.5 niniejszej Instrukcji. 

 

4.1.2.3. Oznakowanie i kodowanie barwne butli gazowych 

Norma PN-EN 1089-3 ustala sposób barwnego znakowania powłok butli do gazów 

technicznych, spożywczych i medycznych, za wyjątkiem butli do gazu płynnego i gaśnic. 

Oznakowanie butli barwami zaznaczane jest literą N, naniesioną na głowicy butli.  

Norma jednoznacznie ustala jedynie sposób znakowania głowic butli. W przypadku 

mieszanin gazów, głowica jest znakowana pierścieniami o odpowiednich barwach. 

Barwy części cylindrycznej butli nie zostały jednoznacznie określone, ale zaleca się 

stosowanie barw ustalonych w wyniku porozumienia firm gazowych działających w Polsce. 

Butle do większości gazów są znakowane kolorem szarym, za wyjątkiem acetylenu 

znakowanego kolorem kasztanowym, tlenu - kolorem niebieskim, gazów medycznych - 

kolorem białym i gazów spożywczych - kolorem zielonym. 

Znakowanie powłok jest pomocniczą identyfikacją gazu zawartego w butli i stanowi jedynie 

uzupełnienie zasadniczego oznaczenia podanego na nalepce.  

Barwa części cylindrycznej nie jest sztywno określona przez normę, niemniej jednak, aby 

ułatwić użytkownikom butli rozpoznawanie poszczególnych gazów większość gazów ma część 

cylindryczną szarą z wyjątkiem tlenu – część cylindryczna niebieska (innym wyjątkiem jest 

acetylen barwa kasztanowa). 

Na kod barwny zgodny z nową normą wskazuje duża litera „N” umieszczona dwukrotnie, po 

przeciwnych stronach na czaszy butli. Barwa oznakowania „N” powinna być biała, czarna lub 

niebieska – tak, aby kontrast z czaszą był jak największy. 

Uwaga: Jedynym wiążącym oznakowaniem zawartości  gazowej jest etykieta produktu 

wraz z nalepkami ostrzegawczymi.  
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Znakowanie barwne jest dodatkowym źródłem informacji na temat właściwości  gazu i jest ono 

rozpoznawalne nawet wtedy, gdy ze względu na duże oddalenie, nalepki ostrzegawcze są 

nieczytelne. 

 

 

Przykład wzoru etykiety zgodnej z GHS wraz z opisem: 

 

 

Kolorystyka dla gazów jednoskładnikowych i mieszanek gazowych do użytku 

technicznego 

 

Tlen techniczny                                              Acetylen 

Biała 

 

 

 

Niebieska 

Niebieska 
 

Kasztanowa 
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Wodór, Metan,                                                   Amoniak, Chlor, Chlorowodór 

Mieszaniny z wodorem              

                       

 

Powietrze, Mieszaniny                                         Argon 

gazów obojętnych  

 

 

 

 

Dwutlenek węgla                                                  Azot 

 

Czerwona  

 

 

 

Szara 

 

Żółta 

 

 

 

Szara 

Jasnozielona 

 

 

 

Szara 

 

Ciemnozielona 

 

 

 

Szara 

Szara 

 

Czarna 

 

 

Szara 

Szara 
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Mieszanina: >23% Tlenu +                                     Hel 

Gaz obojętny  

 

 

  

 

Barwa powłoki butli Propan-butan – dowolna jednolita, z wyjątkiem koloru czerwonego 

(stosowany do butli gaśnic) oraz żółtego (stosowany dla butli z powietrzem w wyposażeniu 

jednostek ratowniczych), z czerwonym pasem na obwodzie butli o szerokości 25 mm dla butli 

o pojemności do 7,2 l oraz 50 mm dla pojemności większych. 

 

4.1.2.4 Barwy rozpoznawcze dla przesyłanych czynników roboczych (oznakowanie 

rurociągów) 

Rurociąg, przez który przebiega dany czynnik przemysłowy może być znakowany różnymi 

sposobami wskazanymi na rysunku np.: malowanie pełne, malowanie odcinkowe, 

Jasnoniebiesk

a 

 

 

 

Szara 

 

Brązowa 

 

 

 

Szara 
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znakowanie tabliczkami lub taśmą o odpowiedniej barwie na rurociągach 

nieprzyjmujących farby (np. z polietylenu). Zakres i sposób oznakowania rurociągu kolorami 

zależy od warunków technologicznych i potrzeb ograniczenia zagrożeń, związanych z 

substancją niebezpieczną w rurociągu. 
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  4.1.2.5  Znaki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych 

 

Zasady umieszczania znaków ostrzegawczych: 

- znaki ostrzegawcze umieszcza się w pobliżu miejsca przechowywania substancji 

niebezpiecznych lub w miejscu wejścia na zagrożony teren (na drzwiach pomieszczenia). 

Znaki usytuowane powinny być w miejscach dobrze oświetlonych, łatwo dostępnych i 

widocznych, jeżeli jest to możliwe na wysokości linii wzroku, bez jakichkolwiek przeszkód 

pomiędzy znakiem ostrzegawczym a osobą patrzącą, 

-  znaki ostrzegawcze wykonuje się z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne,  

- znaki ostrzegawcze mają wymiary, barwy oraz właściwości materiałów, z których je 

wykonano, gwarantujące ich czytelność i zrozumienie. 

- znaki ostrzegawcze należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający  

ich zniszczenie lub przemieszczenie,  

- znaki ostrzegawcze na rurociągach umieszcza się w odstępach gwarantujących właściwy 

dostęp do informacji o zagrożeniach oraz w pobliżu najbardziej niebezpiecznych elementów  

rurociągu, w szczególności zaworów lub złącz, 

- miejsca, w których składowane są różnorodne substancje niebezpieczne mogą być 

oznakowane za pomocą jednego znaku ostrzegawczego „ogólny znak ostrzegawczy — 

ostrzeżenie o niebezpieczeństwie” (zamiast wielu znaków dla każdego zagrożenia). 

 

Znaki ostrzegawcze dla substancji i mieszanin niebezpiecznych, które należy stosować 

do oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania, zawierających substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie w 

PGNiG TERMIKA SA 

 

    Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi 

http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1074
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       Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi  

        Ostrzeżenie przed materiałami utleniającymi 

      Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi 

      Ogólny znak ostrzegawczy – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie lub    
                                     ostrzeżenie przed substancją działającą szkodliwie lub drażniąco 

 Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer    
                              wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu  
 

http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1024
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1025
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1640
http://www.e-bhp.pl/grupa.html?kaId=1073
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Piktogram oznaczający stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
 
 

Dodatkowo zaleca się umieszczenie pod znakiem ostrzegawczym tablicy z informacją, 

z jakiego rodzaju substancją lub substancjami niebezpiecznymi związane jest ostrzeżenie 

o zagrożeniu. Przykłady tablic: 

      

 

4.1.2.6  Znaki określające strefę zagrożenia wybuchem 

 

                      

Strefa zagrożenia wybuchem (gazy lub opary cieczy palnych w mieszaninie z powietrzem) 

 

                     

Strefa zagrożenia wybuchem (pyły lub włókna palne w mieszaninie z powietrzem) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GHS-pictogram-pollu.svg
http://poniedzialek.pl/product_info.php?cPath=1&products_id=198
http://poniedzialek.pl/product_info.php?cPath=1&products_id=199
http://poniedzialek.pl/product_info.php?cPath=1&products_id=200
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    4.1.2.7 Znaki zakazu stosowane przy występowaniu materiałów niebezpiecznych 

 

    Zakaz palenia tytoniu 

 

    Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione 

    Zakaz gaszenia wodą         

             

 

 

 

 

http://www.sklep-anro.jnet.pl/?product_id=106&category_id=21
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1072
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4.1.2.8 Znaki nakazu stosowane przy występowaniu materiałów niebezpiecznych  

 

             
 

 

4.2. Obowiązki firm zewnętrznych zatrudnionych na terenie PGNiG TERMIKA SA w 

zakresie oznakowania związanego z używaniem substancji niebezpiecznych 

Kupiec Departamentu Zakupów wprowadza do Umowy na wykonanie usługi, w której 

zakresie będą prace związane z używaniem substancji niebezpiecznych na terenie PGNiG 

TERMIKA SA następujący zapis: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i będzie 

przestrzegał zapisy „Instrukcji oznakowania miejsc magazynowania, instalacji, opakowań oraz 

pojemników i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi w PGNiG TERMIKA SA” 

Zgodnie z opracowaną w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zasadą 

współpracy z podwykonawcami, użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń lub terenów, 

zobowiązani są do ich oznakowania z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej 

nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren. 

 

5. Dokumenty związane 

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w PGNiG TERMIKA SA (I-176),          

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGNiG TERMIKA SA  (I-073),       

- Zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (I-063),  

- Instrukcja postępowania w zakresie zakupu i transportu wewnętrznego substancji 

niebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA  (I-008), 

- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla PGNiG TERMIKA SA (I-035). 

 

 

http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1705
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1084
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1703
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1708
http://www.ebhp.pl/grupa.html?kaId=1713

