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1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI 
Przedmiotem instrukcji jest określenie jednakowych wymagań co do formy, zawartości i zakresu dostarczanej 
dokumentacji realizowanej w ramach podpisanych z PGNiG TERMIKA SA umów. Dokument ten opracowany 
został w oparciu o odpowiednie przepisy prawa oraz sprecyzowane wymagania PGNiG TERMIKA SA 
w stosunku do dokumentacji dostarczanej do archiwów PGNiG TERMIKA SA. 

Wydanie tych wymagań w formie instrukcji ma na celu uzyskanie przez Zamawiającego oczekiwanego 
standardu dostarczanej dokumentacji. 

Instrukcja składa się z trzech głównych rozdziałów: 

 Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej przez Wykonawcę na potrzeby 
realizacji inwestycji oraz innej dokumentacji przekazywanej do archiwów PGNiG TERMIKA SA. 

 Wymagania szczegółowe w poszczególnych branżach dotyczące dostarczanej dokumentacji 
technicznej – uszczegółowienie wymagań ogólnych. 

 Załączniki. 

Pierwszy rozdział (Wymagania ogólne) dotyczy wszystkich umów, w których występuje dokumentacja 
techniczna, ponieważ zawiera najistotniejsze elementy związane z formą przekazywanej dokumentacji (w wersji 
papierowej oraz elektronicznej), standardami dokumentacji w wersji elektronicznej, sposobem przekazywania do 
archiwów PGNiG TERMIKA SA oraz ogólne wymagania, co do jej zawartości. 

Drugi rozdział (Wymagania szczegółowe) obejmuje wymagania szczegółowe, w rozbiciu na branże dla 
złożonych technicznie, wielobranżowych projektów inwestycyjnych. 

Trzeci rozdział stanowią trzy załączniki. 

Zapisy tej instrukcji stosować należy selektywnie – odpowiednio do złożoności projektu i zakresu prac objętych 
umową. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

Instrukcja ma zastosowanie we wszystkich obszarach PGNiG TERMIKA SA, a w szczególności stanowi ona 
załącznik do umów zawieranych przez PGNiG TERMIKA SA z podmiotami zewnętrznymi, na bazie których 
powstaje dokumentacja techniczna oraz tworzone są dokumenty dotyczące projektów objętych tymi umowami. 

3. DEFINICJE I SKRÓTY 

Definicje 

Pod pojęciem dokumentacji technicznej, w tym projektowej należy rozumieć: 

Koncepcję – jedno- lub wielowariantowe opracowanie projektowe lub opisowe, będące wstępem do dalszego 
projektowania, w tym wizualizacje architektoniczne na etapie koncepcji założenia techniczno-ekonomiczne 
(ZTE), techniczne lub ekonomiczne studium wykonalności, itp. 

Dokumentację urzędową – zawierającą wszelką dokumentację urzędową procesu inwestycyjnego 
i remontowego, obejmującą wnioski i decyzje administracyjne wraz z załącznikami, w tym opracowania 
projektowe, takie jak raport oddziaływania na środowisko, koncepcje załączane do wniosku o decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, dokumentację dozorową, operat 
wodnoprawny, itp. 

Dokumentację przetargową – obejmującą opracowania i projekty przygotowywane na potrzeby przetargów, 
np. koncepcje, SIWZ, itp. 

Projekt wstępny – dokumentacja projektowa będąca podstawą do wykonania projektów wykonawczych, 
projektu budowalnego, dokumentacji montażowej, itp. 

Projekt budowlany – jest to opracowanie niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wymagania 
dla projektu budowlanego regulują przepisy ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Projekt wykonawczy – służy do określenia szczegółowych rozwiązań technicznych pozwalających 
na usprawnienie i zapewnienie prawidłowego przebiegu prac budowlanych i montażowych. Zawiera między 
innymi projekty wykonawcze branżowe wg wymagań szczegółowych dla poszczególnych branż. Wymagania 
dotyczące formy i treści projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 

Projekt powykonawczy – dokumentacja projektowa na bazie projektu wykonawczego, uzupełniona o zmiany 
dokonane w trakcie realizacji prac, potwierdzona przez projektanta i kierownika budowy/robót oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Projekt powykonawczy jest elementem dokumentacji 
powykonawczej, 

Dokumentację powykonawczą – wszelkie opracowania, dokumenty i projekty techniczne dokumentujące 
wykonanie prac w terenie, na obiekcie budowlanym, urządzeniu lub instalacji, w tym projekty powykonawcze, 
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, dokumentacja jakościowa, instrukcje obsługi, DTR-ki, atesty, 
dokumentacje paszportowe dla urządzeń i instalacji niepodlegających UDT, a także dokumentacja związana 
z organizacją prac jak plan BIOZ, plan zapewnienia jakości, projekt organizacji prac, dokumenty budowy. 

Dokumentację powykonawczą „copy in red” – projekt powykonawczy w wersji papierowej ze zmianami 
naniesionymi w kolorze czerwonym. 

Dokumentację eksploatacyjną – dokumentacja wykonywana w trakcie eksploatowania 
obiektu/urządzenia/instalacji, np. ekspertyzy techniczne, badania geotechniczne, pomiary geodezyjne, pomiary 
pogwarancyjne, itp. 
 

Skróty: 

BIOZ Plan Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
BP Biuro Projektowe 
CD/DVD Compact Disc/Digital Versatile Disc 
DTR Dokumentacja Techniczno- Ruchowa 
KKS Kraftwerk - Kennzeichen - System 
PiA Pomiary i Automatyka 
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
UDT Urząd Dozoru Technicznego 
WTD Warunki Techniczne Dostaw 
ZUD Zakład Uzgodnień Dokumentacji 
TDT Transportowy Dozór Techniczny 

 

Rozdział I 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
DOSTARCZANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI 
ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DO ARCHIWÓW W PGNiG 
TERMIKA SA  

1. Wymagania ogólne: 

1.1 Główne ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie do opracowania dokumentacji to: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 23511409 
z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2022 r. poz.  503 z późniejszymi zmianami), 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 
120, poz. 1126), 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. – w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 463), 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029 z późniejszymi zmianami), 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 
z późniejszymi zmianami), 

i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późniejszymi zmianami), 

j) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenie MinistraRozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z 2021 r.  poz. 2458), 

m) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2117 z późniejszymi zmianami), 

n) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 
719). 

1.2 Wykonawca dokumentacji zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, zgodnie 
z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Dokumentację należy opracować również w oparciu o dane techniczne, materiały, 
inwentaryzację przedprojektową i wytyczne uzyskane podczas wizji lokalnej. 

1.3 Wykonawca dokumentacji zapewni udział w opracowaniu projektu osób mających uprawnienia do 
projektowania w odpowiedniej specjalności (branży). 

1.4 Wykonawca dokumentacji dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi dla lokalizacji inwestycji organami, 
instytucjami lub biurami w celu uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i opinii. 

1.5 Cała dokumentacja dotycząca projektowanego obiektu, urządzenia lub instalacji będzie technicznie 
skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań dokumentacji składających się na jej komplet. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy 
dokumentacji o jej wykonaniu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie 
tych wymagań. 

1.6 W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby budowlane oraz materiały posiadające 
odpowiednie certyfikaty zgodności dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Ilość, standard i zawartość przekazywanej dokumentacji 

2.1. Dokumentację techniczną we wszystkich branżach należy dostarczyć do Zamawiającego w ilościach: 

a) Koncepcję z analizą ekonomiczną wariantów – sporządzoną na papierze w 3-ch egzemplarzach oraz 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu, 

b) Projekty: wstępny i wykonawczy sporządzone na papierze - w 5-ciu egzemplarzach (wyłącznie 
na użytek Zamawiającego) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD - w 1 egzemplarzu, 

c) Dokumentację powykonawczą sporządzoną na papierze: 

- branża elektryczna i PiA - w 4-ech egzemplarzach, DTR i instrukcje w 5-ciu egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD - w 1 egzemplarzu, 
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- branża budowlana i instalacyjno-inżynieryjna – w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
na płycie CD/DVD - w 1 egzemplarzu, 

- branża mechaniczno-technologiczna – w 2-ch egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie 
CD/DVD - w 1 egzemplarzu, 

- dokumentację powykonawcza „copy in red” – w 2-ch egzemplarzach na papierze oraz skan PDF 
na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu, 

d) Dokumentację eksploatacyjną sporządzoną na papierze w 2-ch egzemplarzach i wersji elektronicznej 
na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu. 

Uwaga: 

Indywidualnie dla każdego projektu ilość dostarczanej dokumentacji sporządzonej na papierze podanej 
w podpunktach 2.1. a), b), c), d) może być ostatecznie korygowana na etapie podpisywania umowy. 

e) Dokumentacja projektowa i inne opracowania techniczne załączane do wniosków o uzyskanie decyzji 
administracyjnych (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na 
budowę, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, itd.) będą 
opracowane w formie i treści określonych w ustawach i przepisach wykonawczych, w tym 
wymienionych w pkt. 1.1., na papierze i w elektronice w ilościach wymaganych przez przepisy prawa 
oraz dodatkowo w 1 egz. na papierze na użytek Zamawiającego (włożone w teczkę wykonaną i opisaną 
zgodnie z punktem 2.5.) oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

f) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) będzie wykonany zgodnie z ustawą prawo 
budowlane i przepisami wykonawczymi oraz dostarczony w 2 egz. na papierze i w wersji elektronicznej 
na płycie CD/DVD w 1 egz. Oprócz informacji wymaganych rozporządzeniem będzie zawierał m.in.: 
 opis technologii wykonania prac z uwzględnieniem zagrożeń występujących w trakcie ich 

wykonywania oraz działań, które zostaną podjęte w celu ochrony przed zagrożeniami, 
 wykaz osób posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe (budowlane i energetyczne) 

z podaniem numerów uprawnień oraz załączeniem kserokopii dokumentów tych uprawnień, 

g) Projekt organizacji prac będzie wykonany w 2 egz. na papierze oraz w wersji elektronicznej na płycie 
CD/DVD w 1 egz. i będzie zawierał, m.in.: 
 schemat organizacyjny budowy/projektu inwestycyjnego z podaniem imion i nazwisk, zakresu 

odpowiedzialności oraz telefonami kontaktowymi osób pełniących funkcje techniczne, 
 szczegółowy harmonogram prac wykonany w wersji elektronicznej w programie MS Project, 
 wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji prac, zarówno samojezdnego jak i stacjonarnego, 

przeznaczonego do montażu na terenie budowy wraz z dokumentacją budowy podtorza (o ile 
wymagane), 

 rysunki pokazujące wagi i kolejność demontażu (montażu) głównych elementów obiektu, drogi 
transportowe, itp., 

 projekt budowy rusztowań, 
 projekt organizacji prac będzie przygotowany i podpisany przez technologa oraz specjalistę ds. bhp 

i ppoż.  

h) Plan zapewnienia jakości będzie wykonany w 2 egz. na papierze oraz w wersji elektronicznej na płycie 
CD/DVD w 1 egz. i będzie zawierał, m.in.: 
 program kontroli i badań przewidzianych do wykonania na wszystkich etapach realizacji prac, w tym 

etapy odbioru z udziałem Zamawiającego, 
 wykaz procedur i instrukcji roboczych z zakładowego systemu jakości Wykonawcy, które będą 

miały zastosowanie przy realizacji prac. 

2.2. Na opakowaniu dostarczanych płyt CD/DVD oraz każdej dostarczonej teczce tomu dokumentacji 
technicznej powinna być przyklejona naklejka (samoprzylepna) zawierająca poniższe dane: 

a) Logo i nazwa Wykonawcy projektu oraz jego adres, 
b) numer archiwalny projektu nadany przez Biuro Projektowe, 
c) miejsce na numer archiwalny projektu nadany przez Zamawiającego, 
d) nazwę Zamawiającego (inwestora), 
e) nazwę projektu inwestycyjnego 
f) tytuł dokumentacji projektowej, 
g) status dokumentacji projektowej, 
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h) branżę, 
i) rodzaj dokumentacji projektowej, 
j) numer kontraktu (umowy) 
k) nr projektu PGNiG TERMIKA SA (kod F podany przez Zamawiającego), 
l) datę przekazania projektu (płyty CD/DVD). 

 
Przykładowy wzór takiej naklejki pokazany jest w załączniku nr 1 niniejszej instrukcji. 

2.3. Wersję elektroniczną dokumentacji Wykonawca zapisze i przekaże Zamawiającemu na płytach CD/DVD 
w poniższych formatach: 

a) Rysunki techniczne – AutoCAD z rozszerzeniami plików *.dwg  oraz skanowane (lub 
przekonwertowane) do (Acrobat Reader) z rozszerzeniem plików *.pdf, 

b) Teksty WORD rozszerzeniami plików *.docx, 

c) Tabele EXCEL rozszerzeniami plików *.xlsx, 

d) Harmonogramy MS Project z rozszerzeniami plików *.mpp, 

e) Dokumenty skanowane np. DTR, aprobaty, badania UDT, ekspertyzy techniczne, dokumentację 
geotechniczną, operaty geodezyjne itp. - Acrobat Reader  z rozszerzeniami plików *.pdf,  

f) Kosztorysy NORMA STANDARD z rozszerzeniem plików *.ath. 

2.4. Forma dokumentacji technicznej 

Forma dokumentacji powinna być zgodna z obowiązującymi w PGNiG TERMIKA SA standardami. W zakresie 
formy dostarczanej dokumentacji Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania: 

a) w dokumentacji muszą być stosowane jednostki układu SI, 
b) wszystkie opisy, instrukcje, dokumentacje DTR, dokumentacje jakościowe (oprócz 

certyfikatów i deklaracji zgodności), sprawozdania, rysunki, itd. powinny posiadać 
w jednym egzemplarzu oryginalny podpis osoby opracowującej lub kompletującej 
dokumentację. Projekty wykonawcze będą wykonane, podpisane i opieczętowane przez 
projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności, 

c) projekty wykonawcze będą zawierać wymagane przez Zamawiającego opinie, uzgodnienia 
i sprawdzenia rozwiązań projektowych np. kserokopie protokołu ZUD, ekspertyzy, obliczenia, 

d) do projektów wykonawczych będą dołączone kserokopie uprawnień budowlanych 
do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz ważne zaświadczenia o przynależności 
do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

e) dokumentacja będzie opracowana w języku polskim i musi spełniać wymagania Prawa polskiego, 
Prawa europejskiego, Polskich norm i przepisów oraz aktualnej wiedzy technicznej, 

f) dokumentacja będzie zaopatrzona w spis zawartości, strony opisów, zmian, zestawień i rysunki 
oznaczone oraz ponumerowane, 

g) szczegółowość opracowań musi gwarantować pełną informację dla realizatorów prac i pełną 
jednoznaczność rozwiązań, 

h) dokumentacja (opisy, rysunki) będą uwzględniać polskie znaki i będą czytelne. Jako standard 
podstawowy przyjmuje się wielkość znaków nr 12 (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 
wielkość znaków nr 11 lub 10). Jeżeli dokumentacja zawiera kserokopie zdjęć, to będą one 
kolorowe i również czytelne,  

i) Zamawiający wymaga, aby rysunki zawarte w dokumentacji były plotowane i kserowane lub 
drukowane. Nie dopuszcza się załączania rysunków wykonanych bezpośrednio na drukarkach 
atramentowych, 

j) format arkusza rysunku powinien zapewnić dobrą czytelność rozrysowanych na nim elementów 
i ich opisów, 

k) rysunki techniczne wykonane w programie AutoCAD będą zawierać co najmniej dwie zakładki: 
zakładkę „Model” (obszar MODELu służący do projektowania) oraz zakładkę „Arkusz/Układ” 
(obszar PAPIERu służący do tworzenia dokumentacji technicznej gotowej do wydruku 
na arkuszach papieru z ustawionym prawidłowo rozmiarem papieru (formatem)). Dopuszcza się 
ustawienie wielu zakładek „Arkusz/Układ” dla pojedynczego pliku, jeżeli każdy odnosi się 
do gotowości do wydruku i jest zamieszczony w dokumentacji (dot. szczególnie branży elektrycznej 
i PiA)   
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l) Równolegle z rysunkami wykonanymi w programie AutoCAD, w wersji edytowalnej 
Wykonawca załącza na płycie CD/DVD te same rysunki *.pdf, skonfigurowane finalnie 
do wydruku. 
 

Dodatkowo dokumentacja techniczna będzie spełniać następujące wymagania: 
m) wykonawca dokumentacji na wstępie projektowania dostarczy zamawiającemu wykaz opracowań 

jakie powstaną w procesie projektowania dla danego zadania inwestycyjnego/ remontowego  
n) dokumentacja musi być podzielona na branże, 
o) dokumentacja musi być podzielona na zakresy w poszczególnych branżach (np. w branży 

elektrycznej dla dużego projektu na: obwody silnoprądowe, obwody wtórne, rozdzielnie, 
zabezpieczenia, obwody pomiarowe), 

p) projekty muszą być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, tzn. uwzględniać wszelkie 
założenia branżowe zastosowane do projektu wstępnego i przyszłego projektu wykonawczego, 

q) w dokumentacji projektowej instalacje i urządzenia powinny mieć nadane oznaczenia KKS zgodnie 
z obowiązującą w PGNiG TERMIKA SA Księgą kodów KKS, 

r) zawartość projektu powinna być dopasowana do teczki/segregatora. W przypadku podzielenia 
dokumentacji na tomy, każdy tom powinien posiadać numerację (np. tom I/III) oraz nagraną płytę 
z zawartością przekazywanej dokumentacji i oddzielnym wykazem plików. 

s) dokumentacja jakościowa będzie zeskanowana do jednego pliku z uprzednio 
ponumerowanymi stronami, spisem treści i stroną tytułową wraz z podpisem osoby 
kompletującej tę dokumentację. Ewentualny podział na kilka części do uzgodnienia 
z Zamawiającym, 

t) nie dopuszcza się używania korektora i nanoszenia zmian długopisem (nie dotyczy 
„Copy in red”) na opisach i wydrukach. 

2.5. Wymagania odnośnie teczek i oprawy dokumentacji oraz sposobów dostarczania jej na nośnikach 
CD/DVD: 
a) projekty powinny być dostarczone w papierowych, sztywnych (kartonowych) teczkach formatu A4, 

szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki. W szczególnych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie segregatorów, 

b) wszystkie opisy projektu, zestawienia rysunków, obliczenia, itp. dołączane do teczki dokumentacji 
powinny być odpowiednio oznaczone i trwale zszyte, 

c) rysunków projektu umieszczonych w teczce nie należy kleić lub zszywać, każdy powinien być 
dostępny oddzielnie (wymóg ten nie dotyczy projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na 
budowę i projektów PiA), 

d) w przypadku wpinania rysunków do segregatora należy stosować plastikowe grzbiety 
usztywniające, 

e) opracowania takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badań, przedmiary, kosztorysy 
inwestorskie i inne powinny być oprawione w formie książkowej (introligatorskie, bindowane, szyte), 
w sztywnej oprawie format A4 i włożone w teczkę, o której mowa w punkcie a), 

f) grubość teczki powinna być odpowiednio dopasowana do jej zawartości, 
g) Zamawiający wymaga, aby teczki oprawy dostarczanej dokumentacji były koloru jasnego, 
h) na okładce dokumentacji powinna znaleźć się naklejka wykonana zgodnie z punktem 2.2. oraz 

załącznikiem nr 1 Instrukcji. Naklejka (samoprzylepna) musi być trwale przymocowana do okładki 
teczki dokumentacji i okładki płyty CD/DVD, 

i) dokumentacje wyjątkowo obszerne, o dużej liczbie stron opisu i rysunków powinny być 
dostarczone w odpowiednich teczkach lub pudełkach archiwizacyjnych, 

j) dokumentacja znajdująca się na nośnikach CD/DVD powinna być dostarczona w cienkim, 
plastykowym opakowaniu typu Slim wraz z dołączoną etykietą (naklejka lub papier włożony 
za przednią część opakowania) opisującą dokumentację wykonaną zgodnie z punktem 2.2.  

2.6. Dokumentacja techniczna będzie zawierać: 
a) stronę tytułową zawierającą: nazwę Biura Projektowego lub Wykonawcy oraz jego adres, nazwę 

Zamawiającego oraz jego adres, nazwę projektu inwestycyjnego/modernizacyjnego/remontowego 
i lokalizację projektowanych obiektów, tytuł projektu, status projektu, branżę, numer umowy, datę 
przekazania, imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części wraz z określeniem 
zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, imiona 
i nazwiska osób sprawdzających projekt wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru 
posiadanych uprawnień budowlanych, 
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b) wykaz wszystkich opracowań projektowych (tomów, zeszytów) dla projektu 
inwestycyjnego/modernizacyjnego/remontowego ze wskazaniem bieżącego opracowania oraz 
pisemne oświadczenie Wykonawcy dokumentacji o wykonaniu zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, 

c) stronę koordynacyjną, która będzie zawierać spis wszystkich branż zaangażowanych w tworzenie 
projektu, imiona, nazwiska oraz podpisy projektantów w poszczególnych branżach potwierdzające 
koordynację projektu, 

d) stronę opinii, która powinna zawierać imiona i nazwiska rzeczoznawców wraz z określeniem zakresu 
ich uprawnień, potwierdzenie uzyskania wymaganych przepisami szczegółowymi uzgodnień, 
pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych. Każde uzgodnienie, pozwolenie i opinia powinno być 
potwierdzone podpisem i pieczęcią, 

e) spis zawartości projektu, 
f) opis techniczny obejmujący podstawę opracowania, cel i zakres opracowania, lokalizację, opis stanu 

istniejącego, inwentaryzację przedprojektową obiektu, wytyczne i uzgodnienia projektowe powiązane z 
innymi branżami, zakres inwestycji/modernizacji/remontu oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, funkcje, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, podstawowe 
obliczenia oraz założenia przyjęte do obliczeń w fazie projektowania, opis sposobu wykonania 
zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji i konstrukcji wsporczych, podstawowe 
wymagania stawiane urządzeniom i armaturze (przeciwwybuchowa klasa dokładności, stopnie 
ochrony, kategorie pracy itp.), wykaz norm mających zastosowanie przy projektowaniu, wykonaniu, 
odbiorze i eksploatacji, zestawienia materiałowe, specyfikacje zespołów, 

g) w przypadku dokumentacji powykonawczej - projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzonych robót „copy in red” w wersji papierowej i następnie 
projekt powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej; instrukcje obsługi i eksploatacji 
obiektów, urządzeń i instalacji; DTR aparatury i urządzeń opracowane w języku polskim; 
dokumentację jakościową obejmującą protokoły: odbioru wykonanych przyłączy, 
zakończenia montaży, przeprowadzenia i zakończenia prób funkcjonalnych, 
przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego, zakończenia ruchu próbnego, odbiorów 
częściowych i końcowych; przeprowadzenia pełnego zakresu szkoleń; tabele nastaw 
parametrów urządzeń/instalacji; inwentaryzację geodezyjną dla przyłączy, sieci, i innych istotnych 
elementów instalacji podziemnych lub mających wpływ na bezpieczeństwo, wszelkie atesty, 
aprobaty techniczne, specyfikacje, deklaracje zgodności, a także wykaz części 
szybkozużywających się i zapasowych wraz z okresem zużycia i wymaganych ilości, karty 
serwisowe (wykaz czynności serwisowych z podaniem częstości ich wykonywania) i świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynków, itp., 

h) przedmiary robót lub kosztorysy inwestorskie, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych wariantów 
oraz analizy ekonomiczne ich opłacalności (opcjonalnie), 

i) rysunki odpowiednie do zawartości projektu – w tym obowiązkowo plan sytuacyjny ze wskazaniem 
lokalizacji obiektów na mapie zakładu, lokalizacji urządzeń w obiekcie oraz rysunki zawierające obszar 
wykonywania prac, zakres prac demontażowych, rysunki montażowe zawierające rysunki 
konstrukcyjne i zestawieniowe poszczególnych elementów umożliwiające montaż na budowie 
projektowanej instalacji lub układów technologicznych, rysunki warsztatowe elementów projektowanych 
urządzeń lub układów technologicznych, rysunki specjalistyczne, rysunki gabarytowe projektowanych 
elementów konstrukcyjnych, elementów podparć, zawieszeń, podestów, barierek, drabin itp., 

j) opisy i dane technologiczne projektowanej instalacji/urządzenia, 
k) schematy, rysunki zestawieniowe, rysunki urządzeń, instalacji i detali, albumy, 
l) wykaz opracowań (kompletacja) dostarczanej dokumentacji (projektów) w przypadku występowania 

dwóch lub więcej tomów/zeszytów podzielonych na branże i obiekty powinien być dołączony do każdej 
dokumentacji (teczki). 

Dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiającemu będzie podlegać ocenie i uzgodnieniom podczas 
spotkania zwanego Radą Techniczną. 

2.7. Tabelka każdego rysunku powinna zawierać: 

Na każdym rysunku, wchodzącym w skład projektu należy umieścić metrykę (tabelkę rysunku) zawierającą: 
a) nazwę, logo i adres Wykonawcy projektu, 
b) nazwę Zamawiającego, 
c) tytuł projektu (umowy/kontraktu/zlecenia), 
d) nazwę obiektu, urządzenia, instalacji, 
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e) tytuł (nazwę) rysunku, 
f) skalę rysunku, 
g) format rysunku, w jakim wydrukowany jest oryginał (np. A2), 
h) status projektu, 
i) branżę,  
j) kod KKS, 
k) numer rysunku, 
l) numer kolejny z tomu dokumentacji, 
m) imię i nazwisko projektanta (projektantów), sprawdzającego, specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, datę i podpis, 
n) wersję dokumentacji, rysunku, 
o) symbol pracowni projektowej, 
p) datę wykonania rysunku, 
q) nazwę pliku odpowiadającego temu rysunkowi na nośniku cyfrowym (płycie CD/DVD). 

Uwaga: 

Stosowanie tabelek uproszczonych musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. 

2.8. Sposób przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego: 

W celu zautomatyzowania prac związanych z rejestracją dokumentacji w jednolitym elektronicznym systemie 
archiwizacji obejmującym wszystkie zakłady PGNiG TERMIKA SA, Wykonawca zobowiązany jest do opisania 
przekazywanej do któregokolwiek archiwum PGNiG TERMIKA SA dokumentacji w specjalnie do tego 
przygotowanym arkuszu Excela o nazwie „Wykaz plikow.xls". Wzór tego arkusza Wykonawca otrzymuje od 
Zamawiającego na płycie CD/DVD. Instrukcja wypełnienia tego arkusza przez Wykonawcę stanowi załącznik 
nr 3 niniejszej instrukcji. 

Plik „Wykaz plików.xls” musi być uzupełniany w MS Excel wyposażonym w polskie znaki, ponieważ tylko 
w takim przypadku Zamawiający jest w stanie odczytać ten plik. 

Pozostałe wymagania: 
a) Wykonawca dostarczy wykaz opracowań wszystkich dokumentacji mających powstać w ramach 

wykonywanej umowy na wstępnym etapie prac projektowych. 
b) Wykonawca dostarcza spis zawartości dokumentacji w osobnym pliku. Spis zawartości dokumentacji 

musi być dostarczany niezależnie od tego, czy dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej 
czy też elektronicznej, 

c) dokumentacja w postaci papierowej i elektronicznej musi być przekazywana w tym samym czasie, 
d) na jednej płycie CD/DVD standardowo będzie przekazywana dokumentacja tylko jednego projektu. 

W przypadku przekazywania dokumentacji kilku projektów na jednej płycie CD/DVD, będą utworzone 
oddzielne podkatalogi dla każdego projektu z odpowiednim opisem, 

e) wymagania techniczne dot. sposobu przekazania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej z nowo 
nadanymi kodami KKS zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji. 
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Rozdział II 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH DOTYCZĄCE 
DOSTARCZANEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

A.    Wymagania dodatkowe odnośnie dokumentacji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

1. Zawartość i forma wykonania dokumentacji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej nie odbiega od 
warunków opisanych w części ogólnej niniejszego dokumentu. Szczegółową zawartość projektów opisano 
poniżej. 

2. Dokumentacja techniczna będzie spełniać wymagania opisane w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. i ponadto 
zawierać: 
a) części obejmujące zagospodarowanie terenu, architekturę i konstrukcję, 
b) dokumentację geotechniczną lub geologiczno-inżynierską, o ile jest wymagana (może być wykonana,     

jako odrębne opracowanie), 
c) opis stanu projektowanego, 

- zgodny z rozporządzeniem MTBiGM z dn. 25.04.12 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), 

d) wykaz badań i pomiarów odbiorowych oraz dopuszczalne odchylenia od wielkości projektowanych, 
e) wykaz i częstotliwość badań elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego w czasie eksploatacji 

oraz dopuszczalne odchylenia, 
f) wykaz norm stosowanych w trakcie projektowania i zalecanych przy wykonaniu i odbiorze. 

3. Część rysunkowa projektu będzie zgodna z rozporządzeniem MTBiGM z dn. 25.04.12 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.) oraz zawierać: 
a) plan sytuacyjny obiektu budowlanego na tle zakładu produkcyjnego Zamawiającego, 
b) plan sytuacyjny (usytuowanie urządzeń, instalacji, elementów w budynku i w terenie), 
c) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów i przekrojów, 
d) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, 
e) elewacje ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku 

wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji, 
f) rysunki zbrojenia elementów żelbetowych wraz z wykazami stali, 
g) rysunki montażowe dla konstrukcji stalowych oraz szczegóły połączeń elementów. 

4. Część rysunkowa będzie sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu (konstrukcji) 
instalacji zapewniającej dokładność i czytelność dokumentacji, jednak nie mniejszej niż: 
a) dla dużych obiektów budowlanych - 1:100, 
b) dla małych obiektów budowlanych bądź obiektów lub ich części podlegających przebudowie lub 

rozbudowie - 1:50, 
c) dla części obiektów skomplikowanych, o małych rozmiarach i dla szczegółów konstrukcyjnych - 1:25, 

1:20, 1:10, 1:5. 

5. Projekt wykonawczy umożliwi realizację obiektu bez konieczności wykonywania przez Wykonawcę 
dodatkowych opracowań projektowych. 

6. Wszelkie zmiany w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu budowlanego muszą być akceptowane 
podpisem i pieczęcią przez projektanta projektu budowlanego. 

7. Dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego będzie zawierać pomiary geodezyjne powykonawcze 
obiektu w terenie oraz elementów obiektu budowlanego (pionowość, ugięcia), pomiar wyjściowy osiadania, 
które Wykonawca przekaże, jako oddzielne opracowanie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej 
(skan) na płycie CD/DVD. 

B. Wymagania dodatkowe odnośnie dokumentacji technicznej w branży mechaniczno-technologicznej. 

1. Zawartość i forma wykonania dokumentacji technicznej w branży mechaniczno-technologicznej nie powinna 
odbiegać od warunków opisanych w części ogólnej niniejszego załącznika. Szczegółową zawartość 
projektów opisano poniżej. 

2. Dokumentacja techniczna dla realizacji projektów inwestycyjnych powinna być zgodna z dokumentacją 
opisaną w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 i ponadto zawierać: 
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a) wariantową dokumentację koncepcyjną z analizą ekonomiczną przedstawionych wariantów 
przedstawiającą propozycje kompleksowej realizacji układów technologicznych z ogólnym pokazaniem 
zakresu prac, z wyborem miejsca zabudowy, ewentualnych nowo dostarczanych urządzeń lub 
instalacji, z podaniem przewidywanego niezbędnego zakresu prac w pozostałych branżach, podaniem 
wstępnych WTD, ocenę wpływu realizowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

b) projekt wykonawczy dla potrzeb realizacji wybranego wariantu. 

3. Dokumentacja budowy dla potrzeb realizacji wybranego wariantu powinna się składać z: 
a) projektu budowlanego - w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, 
b) projektu wykonawczego pokazującego główne rozwiązania techniczne i wymagany zakres prac we 

wszystkich branżach, niezbędny do realizacji przedsięwzięcia zawierającego: 
- schematy technologiczno-bilansowe instalacji wraz z pokazaniem układów sterowania 

i oznaczeniami KKS obowiązującymi u Zamawiającego, 
- schemat montażowy z określonymi wyraźnie granicami projektowania, 
- rysunki obiektów, zespołów, instalacji z narysowanymi elementami tych obiektów, 
- wykaz użytych w projekcie urządzeń i ich podstawowe parametry WTD, 
- warunki techniczne odbioru urządzeń, instalacji i prac będących przedmiotem projektu, 
- wytyczne dot. oznaczeń na rurociągach kierunku przepływu medium, sposób oznaczenia i kodu 

KKS, 
e) dokumentację odbiorową, m.in.: 

- dokumentację koncesyjną urządzeń podlegających odbiorowi UDT, 
- dokumentację trawienia i dmuchania instalacji ciśnieniowych kotła i rurociągów, 
- dokumentację termoizolacji zawierającą szczegółowe opisy, wykazy materiałów, 
- rysunki wykonawcze izolacji wraz z przekrojami istotnych węzłów, w 2 egz. papier. + 1 CD/DVD. 

 

C.    Wymagania dodatkowe odnośnie dokumentacji technicznej w branży elektrycznej. 

1. Zawartość i forma wykonania dokumentacji technicznej w branży elektrycznej, nie powinna odbiegać od 
warunków opisanych w części ogólnej niniejszego załącznika. Szczegółową zawartość tych projektów 
opisano poniżej. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej w branży elektrycznej lub kompleksowa realizacja projektu 
inwestycyjnego z udziałem branży elektrycznej na obiektach Zamawiającego powinny być zgodne 
z dokumentacją opisaną w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 i ponadto zawierać:  

- schematy główne jedno-kreskowe wariantów, zawierające główne elementy (urządzenia) 
elektroenergetyczne, obwodów wtórnych lub pomiarowych bez określania typów i producentów, 

- zbiorcze zestawienie materiałów zasadniczych: urządzeń i kabli, 
- opracowanie podstawowego projektu elektrycznego na potrzeby prowadzonego przetargu, 

służącego, jako dokładny załącznik techniczny do zakresu prac lub do SIWZ (dotyczy dużych 
przedsięwzięć inwestycyjnych), 

- obliczenia doboru urządzeń i kabli, 
- podstawowe schematy urządzeń rozdzielczych z obwodami zabezpieczeniowymi i pomiarowymi 

bez określenia typu rozdzielni i urządzeń ogólne plany i dyspozycje urządzeń z oszacowaniem 
przestrzeni niezbędnej dla ich zabudowy w terenie, w pomieszczeniach, szafach, tablicach, itp., 

Projekt elektryczny wykonawczy obejmuje dokumentację, na podstawie której prowadzone będą prace 
i realizowane dostawy przez przedsiębiorców uprawnionych do tego typu prac. Dokumentacja ta musi 
zawierać między innymi: 

W części opisowej: 
- szczegółowy opis techniczny układów elektrycznych z podziałem na poszczególne instalacje (np. 

zasilanie, siła, sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, pomiary, oświetlenie i gniazda, 
przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, wyrównawcza, uziemień itd.), obliczenia lub wyniki 
obliczeń doboru aparatury i kabli oraz wytyczne montażowe (dotyczą sposobu montażu rozdzielni, 
materiałów instalacyjnych i osprzętu, kabli, itp.), 

- albumy kabli (siłowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, itd.), 
- zestawienie materiałów (w tym specyfikacje aparatury), 
- wykaz tabliczek: z nazwą słowną, symbolem i kodem KKS urządzeń, rozdzielni, szaf, skrzynek, itp., 
- deklaracje zmiennych do schematów (algorytmów) logiki przekaźników zabezpieczeniowych. 
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W części rysunkowej: 
- schemat główny elektryczny zasilania, 
- schematy strukturalne rozdzielni, 
- schematy zasadnicze (ideowe) pól rozdzielni, 
- schematy obwodów wtórnych (sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, pomiary), 
- schematy montażowe aparatów i połączeń (dopuszcza się formę tabelaryczną generowaną często 

przez programy wspomagające projektowanie elektryczne CAD), 
- schematy (algorytmy) logiki przekaźników zabezpieczeniowych, 
- rysunki elewacji i wnętrz szaf, skrzynek, tablic z wykazami tabliczek opisowych zawierających: 

- nazwę słowną, symbol i kod KKS urządzeń, rozdzielni, szaf, skrzynek, itp., 
- opis aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomiarowej na elewacjach, 
- opis źródeł zasilania, wykaz obwodów zewnętrznych i wykaz zabezpieczeń obwodów 

wewnętrznych, 
- plany dyspozycyjne rozmieszczenia szaf, skrzynek i tablic, 
- plany rozprowadzenia tras kablowych, 
- szczegóły montażu osprzętu, tras kablowych (rysunki drobnych konstrukcji mocujących). 

Dokumentacja odbiorowa w branży elektrycznej powinna być zgodna z zapisami ujętymi w „Wymaganiach 
ogólnych” i dodatkowo zawierać powykonawcze nastawy zabezpieczeń przekaźników zabezpieczeniowych. 

D.   Wymagania dodatkowe odnośnie dokumentacji technicznej w branży PiA (pomiarów i automatyki). 

1. Zawartość i forma wykonania dokumentacji technicznej w branży PiA, nie powinna odbiegać od warunków 
opisanych w części ogólnej niniejszego załącznika. Szczegółową zawartość tych projektów opisano poniżej. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej w branży PiA na prace projektowe lub kompleksową realizację 
projektu inwestycyjnego z udziałem branży PiA na obiektach Zamawiającego obejmować musi 
dokumentację opisaną w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 i ponadto zawierać: 
a) opracowanie wariantowej dokumentacji koncepcyjnej (na etapie opracowywania oferty lub na 

wstępnym etapie realizacji projektu). Przedstawiony w ofercie projekt może być pozbawiony pewnych 
szczegółów np. typów zaproponowanej aparatury, jeśli nie jest to element istotny dla oceny oferty. 

Projekt ten musi zawierać między innymi: 
- schemat automatyzacji, 
- wykaz obwodów PiA, 
- plan usytuowania centralnej sterowni, szaf sterowniczych, 
- sposób sterowania i wizualizacji danych, 
- dokonanie wyboru rodzaju aparatury (system elektryczny - sygnały 4-20mA, 0-5V, system 

pneumatyczny, system hydrauliczny, system cyfrowy – protokoły komunikacyjne, przetworniki itp.),   
- wykonanie schematów strukturalnych układów automatycznej regulacji, schemat technologiczny, 
- opracowanie układów zabezpieczeń i blokad, 
- specyfikacje obwodowe (uproszczona specyfikacja obwodowa pozwalająca na szacunkowe 

określenie kosztów), 
- założenia do wykonania obliczeń zwężek pomiarowych, zaworów regulacyjnych  

i siłowników, itp., 
- zabudowa siłowników i układy kinematyki oraz innych elementów układów automatyki. 

b) Wykonanie projektu wykonawczego PiA. 

3. Typowy projekt techniczny PiA musi zawierać między innymi: 
a) część ogólną: 

- opis zagrożeń i stosowane zabezpieczenia, 
- opis rozwiązań systemu cyfrowego, 
- założenia (dane) do doboru zaworów, zwężek, i inne założenia do specyfikacji obwodowych, 
- obliczenia zwężek i zaworów regulacyjnych oraz siłowników. 

b) opis techniczny: 
- opis techniczny układów PiA, 
- wykaz punktów pomiarowych: miejscowych i zdalnych (spis obwodów), 
- zapotrzebowanie energii i mediów dla PiA (energia elektryczna, ogrzewanie, sprężone powietrze, 

para grzewcza, woda chłodząca), 
- wytyczne montażowe, 
- założenia technologiczne dla układu sterowania i automatyki. 
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c) system cyfrowy: 
- opis systemu, 
- konfiguracja systemu, 
- wizualizacja i raportowanie, 
- projekt i oprogramowanie wraz z algorytmami, 
- listy terminacyjne sygnałów do i z systemu cyfrowego, 
- wykaz sygnałów regulacyjnych i sterowniczych, 
- interfejsy z innymi systemami cyfrowymi, 
- lokalizacja elementów systemu cyfrowego, 
- wykaz sprzętu, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru. 

d) założenia i wytyczne dla innych branż: 
- branża mechaniczna - dokładne podanie granic np. instalacji sprężonego powietrza, instalacji 

armatury na rurociągach (króćce wraz z zaworami pierwszego odcięcia, kryzy, zawory, itp.), 
konstrukcje wsporcze, przetworniki , itp., 

- branża technologiczna - prostoliniowe odcinki rurociągów, konieczność wykonania syfonów, zmiana 
rurociągów pozwalająca na bezpieczny montaż zaworów, przetworniki, 

- branża elektryczna - ustalenie styków (granic) w obu projektach (zwykle napędy w branży 
elektrycznej, sygnalizacja napędów i alarmy w branży PiA), system ochrony przeciwporażeniowej, 

- branża budowlana - zawierać powinna wymagania dotyczące szczegółów konstrukcji budynków - 
przepustów kablowych, wentylacji, oświetlenia, wytrzymałości stropów, podwójna podłoga oraz 
określenie dróg transportowych. 

e) specyfikacje obwodowe: 
- pełne zestawienie aparatów użytych w obwodach umożliwiające ich zamówienie (oddzielne 

zestawienie).  
f) rysunki do montażu zewnętrznego: 

- schemat automatyzacji procesu z nadanymi kodami KKS, 
- schematy obwodowe, 
- schematy montażowe, schematy uruchomieniowe, 
- schematy zasilań, schematy połączeń kablowych, strukturalnych i światłowodowych, 
- rysunki elewacji szaf i skrzynek na obiekcie, 
- zagospodarowanie nastawni, 
- schematy połączeń elektrycznych i pneumatycznych w obrębie elementów prefabrykowanych 

(połączenia główne układów zasilania, blokad, sygnalizacji), 
- schematy dyspozycyjne rozmieszczenia tras kablowych, stojaków aparaturowych, skrzynek 

obiektowych i aparatów w instalacji technologicznej, 
- schemat centralnego punktu uziemień – CPU, 

- przykłady zabudowy elementów PiA w instalacji technologicznej, lokalizacje szaf i skrzynek     
sterowniczych, 

- wytyczne montażu na obiekcie, 
- wykaz tabliczek opisowych aparatury zabudowanej na obiekcie, 
- wykaz tabliczek z kodem KKS urządzenia na obiekcie, 
- rysunki konstrukcyjne króćców pomiarowych, kryz pomiarowych, obudów, zwężek redukcyjnych, 

zwężeń rurociągów, 
- specyfikacje dostaw. 

g) rysunki do montażu wewnętrznego: 
- rysunki elewacji, 
- rysunki rozmieszczenia aparatury pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej na elementach 

prefabrykowanych (orientacyjne), 
- schemat połączeń elektrycznych i pneumatycznych w elementach prefabrykowanych (blokady itp.), 
- schematy otworowania, 
- wykaz tabliczek opisowych pod aparaturą zabudowaną na nastawni, 
- wykaz tabliczek z kodem KKS urządzenia na nastawni, 
- atesty iskrobezpieczeństwa, 
- specyfikacje dostaw. 

Dokumentacja odbiorowa PiA powinna być zgodna z zapisami ujętymi w „Wymaganiach ogólnych”.  
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E.   Wymagania dodatkowe odnośnie dokumentacji technicznej w branży instalacyjno-inżynieryjnej 
(zakres: urządzenia i instalacje sanitarne, sieci sanitarne). 

1. Ze względu na charakter oraz złożoność dokumentacji technicznej w branży instalacyjno-inżynieryjnej 
zawartość i forma wykonania tej dokumentacji nie powinna odbiegać od warunków opisanych  
w części ogólnej niniejszej instrukcji. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej w branży instalacyjno-sanitarnej na prace projektowe lub 
kompleksową realizację projektu inwestycyjnego z udziałem branży instalacyjno-sanitarnej na obiektach 
Zamawiającego obejmować musi dokumentację opisaną w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 i ponadto 
zawierać: 
a) ekspertyzę techniczną (dla instalacji modernizowanych), badania geologiczne i badanie poziomu wód 

gruntowych (dla robót ziemnych), 
b) opis rozwiązań projektowych obejmujący: 

- dla obiektu liniowego opis rozwiązań technicznych w miejscach charakterystycznych lub  
o szczególnym znaczeniu, 

- dane techniczne charakteryzujące energochłonność oraz wpływ pracy instalacji na środowisko, 
- w stosunku do prac spawalniczych, skręcanych, lutowanych - warunki wykonania tych prac, 
- opisy zakresu i sposobu przeprowadzania badań spoin, 
- bilans ciepła dla budynku i poszczególnych pomieszczeń, 
- zapotrzebowanie energii i mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, sprężone powietrze, para 

grzewcza, woda chłodząca, woda dla celów socjalno-bytowych), 
- obliczenia i dobór systemów zabezpieczeń wykopów, instalacji i urządzeń obliczenia 

 i dobór izolacji termicznej, akustycznej, 
- wykaz programów sterujących i aplikacji chronionych odrębnymi prawami autorskimi, 
- obliczenia zwężek, zaworów regulacyjnych oraz siłowników. 

3. Część rysunkowa projektu powinna być wykonana na aktualnym podkładzie mapy zasadniczej i powinna 
zawierać: 
a) plan sytuacyjny (usytuowanie urządzeń, instalacji, elementów/obiektów budowlanych w budynku i/bądź 

w terenie), 
b) rysunki zawierające zakres prac demontażowych (dotyczy modernizacji), 
c) rysunki z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi (rzuty wszystkich charakterystycznych 

poziomów i przekrojów), 
d) rysunki rozwinięć profili, instalacji, sieci, 
e) rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych projektowanych elementów (np. punkty stałe, 

przesuwne, kompensacje wydłużeń termicznych, itp.), 
f) schematy technologiczno-bilansowe instalacji wraz z pokazaniem układów sterowania i oznaczeniami 

obowiązującymi u Zamawiającego, 
g) schematy elektrycznego zasilania wraz z lokalizacją głównych włączników, 
h) schematy układów automatyki wraz z lokalizacją sterowników,  
i) rysunki elewacji szaf na obiekcie, 
j) schematy połączeń elektrycznych i pneumatycznych w obrębie elementów prefabrykowanych 

(połączenia główne układów zasilania, blokad, sygnalizacji), 
k) rysunki konstrukcyjne króćców pomiarowych, kryz pomiarowych, obudów, zwężek redukcyjnych, 

zwężeń rurociągów. 

4. Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki instalacji 
i charakteru obiektu - zapewniającej dokładność i czytelność dokumentacji, jednak nie mniejszej niż: 
a) dla dużych obiektów budowlanych - 1:100, 
b) dla małych obiektów budowlanych bądź obiektów lub ich części podlegających przebudowie lub 

rozbudowie - 1:50, 
c) dla części instalacji skomplikowanych, o małych rozmiarach i dla szczegółów rozwiązań kolizyjnych - 

1:25,1:20,1:10,1:5, 
d) dla rozwinięć i profili 1:100 skala pionowa oraz rzędne wysokościowe dla profili. 

5. Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zrealizowanego obiektu w branży instalacyjno-inżynieryjnej powinno 
być zgodne z zapisami ujętymi w „Wymaganiach ogólnych” , a ponadto zawierać:  

- protokoły zakończenia montaży i wykonania pomiarów wydajności i skuteczności, 
- protokoły prób ciśnieniowych, 
- dokumentację koncesyjną urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 
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Rozdział III 
 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór naklejki na teczkę dokumentacji lub płytę CD/DVD  

Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne dotyczące sposobu przekazania przez Wykonawcę 
dokumentacji technicznej z nowo nadanymi kodami KKS 

Załącznik nr 3 – plik EXCEL o nazwie „Wykaz plikow.xls". Wzór tego arkusza Wykonawca 
otrzymuje od Zamawiającego na nośniku cyfrowym wraz z instrukcją wypełnienia 
tego arkusza przez Wykonawcę 

Załącznik nr 4 – Wymagania IT dla stacji sprzęgających (bezpieczeństwo OT)  


