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1 Cel 


Celem instrukcji jest wprowadzenie zasad bezpiecznego wykonywania prac 


gazoniebezpiecznych dla gazu ziemnego (typu E) w PGNiG TERMIKA SA. 


2 Zakres 


Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych 


w PGNiG TERMIKA SA. Instrukcja obowiązują wszystkich pracowników Spółki oraz 


wszystkie osoby przebywające na jej terenie. 


3 Definicje 


3.1 Atmosfera wybuchowa – mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł 


lub pyłów z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu, spalanie 


rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. 


3.2 Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) – pracownik prowadzący nadzór nad produkcją energii 


cieplnej i elektrycznej o wymaganych parametrach techniczno – ekonomicznych, 


z zachowaniem norm technicznych, BHP i ochrony środowiska zgodnie z planami 


produkcji oraz zapewnieniem ciągłości produkcji i bezpieczeństwa zakładu.                               


W zakładach EC Pruszków i C Kawęczyn obowiązki DIR pełnią również Mistrzowie 


Produkcji. 


3.3 Dolna granica wybuchowości DGW  – stężenie gazu palnego, pary palnej lub pyłu           


w powietrzu, poniżej którego atmosfera nie jest wybuchowa. Dla gazu ziemnego typu E 


dolna granica wybuchowości wynosi 4,5%. 


3.4 Dopuszczający – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę 


do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych 


w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy 


na polecenie pisemne, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 


eksploatacji i dozoru. 


3.5 Gazomierz – urządzenie służące do pomiaru objętości przepływającego gazu                       


w instalacji lub sieci gazowej. 


3.6 Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem, ułożony na zewnątrz stacji gazowych, 


obiektów użytkujących gaz ziemny, służący do transportu gazu ziemnego. 


3.7 Górna granica wybuchowości GGW – stężenie gazu palnego, pary palnej lub pyłu          


w powietrzu, powyżej którego atmosfera nie jest wybuchowa. Dla gazu ziemnego typu E 


górna granica wybuchowości wynosi 14,8%. 


3.8 Instalacja gazowa - układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, 


wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu podłączenia 
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przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tą instalacje od przyłącza, 


a zakończeniem na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami. 


3.9 IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGNiG TERMIKA SA. I -073. 


3.10 Kontrola okresowa - kontrola instalacji gazowej polegająca na sprawdzaniu stanu 


jej technicznej sprawności wykonywana okresowo. 


3.11 Koordynator – pracownik sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 


wyznaczony przez poleceniodawcę, gdy w tym samym miejscy wykonują prace osoby 


zatrudnione przez różnych wykonawców. W przypadku prac eksploatacyjnych 


koordynator powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, 


w zakresie odpowiadającym koordynowanym pracom. 


3.12 Koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę 


do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń 


energetycznych w obiektach technologicznych gazowych, posiadająca ważne 


świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru w zakresie odpowiadającym pracom 


podlegającym koordynacji. 


3.13 Odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący – osoba upoważniona posiadająca 


kwalifikacje w zakresie dozoru, kierująca zespołem pracowników wykonujących pracę 


gazoniebezpieczną, odpowiedzialna za jej wykonanie, wyznaczona przez 


poleceniodawcę.  


3.14 MOP- maksymalne ciśnienie robocze, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób 


ciągły przy braku zakłóceń w urządzeniach i przepływie gazu ziemnego; 


3.15 Napełnianie paliwem gazowym - zastąpienie powietrza albo gazu obojętnego 


w rurociągu paliwem gazowym. Napełnienie jest zakończone poprzez 3 krotne 


pomierzenie stężenia CH4, które powinno być w zakresie od 95% do 98%. 


3.16 Osoba asekurująca - pracownik Spółki lub przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz 


Spółki, którego zadaniem jest bieżąca obserwacja wykonywanych prac oraz ewentualne 


wsparcie merytoryczne w realizacji zadania i udzielenie pomocy w razie wystąpienia 


zdarzenia wypadkowego. Osoba asekurująca musi posiadać wymagane do danej pracy 


kwalifikacje. Funkcję asekurującego przy pracach gazoniebezpiecznych może pełnić 


Odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący.  


3.17 Obiekt technologiczny gazowy - przyłącza, stacje gazowe, gazociągi, kotłownie 


gazowe, gazomierze, urządzenia i instalacje gazowe. 


3.18 Osoba upoważniona – osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie i   imiennie 


przez Pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac 


eksploatacyjnych.  


3.19 Opróżnianie paliwa gazowego - zastąpienie paliwa gazowego powietrzem lub gazem 


obojętnym. Opróżnianie jest zakończone poprze 3 krotne pomierzenie stężenia CH4, 
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które powinno być mniejsze niż 2% metanu w otaczającej atmosferze tj (40% dolnej 


granicy wybuchowości).  


3.20 Paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy typu E. 


3.21 Poleceniodawca - osoba upoważniona, wyznaczona przez pracodawcę do wydawania 


poleceń pisemnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 


dozoru. 


3.22 Prace pomocnicze – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi która mogą być 


wykonywane przez osoby nieuprawnione pod nadzorem osoby upoważnionej o której 


mowa w pkt 3.12 niniejszej instrukcji. Wykaz prac pomocniczych znajduje się                         


w załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.   


3.23 Pomieszczenie technologiczne – pomieszczenie z urządzeniami i instalacjami 


technologicznymi, w których przebiegają procesy związane z przesyłaniem i dystrybucją 


gazu ziemnego. 


3.24 Prace gazoniebezpieczne (prace w strefach EX) - prace szczególnie niebezpieczne 


w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywane 


przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, napełnionych lub napełnianych 


gazem ziemnym oraz opróżnianych z gazu ziemnego, podczas których może dojść do 


wypływu gazu ziemnego powodującego zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, wybuchu 


lub pożaru.  


3.25 Prace gorące - są to prace z wykorzystaniem urządzeń, maszyn podczas których 


powstają iskry lub generowane jest ciepło mogące zainicjować pożar. Do prac gorących 


zalicza się spawanie, szlifowanie i/lub ciecia, korzystanie z otwartego ognia oraz 


wytwarzania gorącego powietrza.  


3.26 Prace szczególnie niebezpieczne – są to prace określone w przepisach dotyczących 


bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,             


a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 


warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.  Prace 


szczególnie niebezpieczne zostały opisane w rozdziale 2 IOBP w PGNiG TERMIKA SA.  


Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych stanowi załącznik nr 14 do „Instrukcji Ogólnej 


BHP w PGNiG TERMIKA SA” (I-343). 


3.27 Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych i gazowych- 


należy przez to   rozumieć spółkę PGNiG TERMIKA SA  z siedzibą w Warszawie, wpisaną 


do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla   m.     st.    


Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 


0000025667, NIP: 5250000630, REGON: 010381709, w   imieniu której  działa  Prezes  


Zarządu  Spółki,  a   także  Pracownicy  umocowani  do podejmowania    w  imieniu  Spółki  


określonych  w   pełnomocnictwach  czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy. 


Pracodawca wyznaczający pisemnie i imiennie osoby upoważnione do wykonywania 


określonych czynności lub prac eksploatacyjnych w tym osoby wyznaczone przez 


Pracodawcę zewnętrznego. 


3.28 Pracodawca zewnętrzny – podmiot realizujący prace przy urządzeniach gazowych 


i energetycznych na rzecz Pracodawcy prowadzącego eksploatację urządzeń 
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energetycznych i gazowych na podstawie zawartej z nim umowy. Pracodawca 


wyznaczający pisemnie i imiennie osoby upoważnione do wykonywania określonych        


w umowie czynności lub prac eksploatacyjnych 


3.29 Pracownik - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną u pracodawcy na podstawie 


umowy o pracę każdego rodzaju, niezależnie od zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 


wymiarze czasu pracy. 


3.30 Stacja gazowa - zespół urządzeń lub obiekt budowlany wchodzący w skład sieci 


gazowej, spełniający, co najmniej jedną z funkcji: redukcji, uzdatnienia, pomiarów            


lub rozdziału gazu ziemnego, z wyłączeniem zespołu gazowego na przyłączu. 


3.31 Strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to przestrzeń, w której może 


występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami 


utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. 


3.32 Strefa kontrolowana – obszar 2 metrów liczony od osi czynnego gazociągu, przy którym 


wykonuje się prace zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji. 


3.33 Urządzenie technologiczne – urządzenie, w którym następuje podwyższanie 


lub redukcja ciśnienia, regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego. 


3.34 Wewnętrzne wymagania prawne - wewnętrzne akty normatywne, w szczególności: 


zarządzenia, instrukcje, procedury i polecenia służbowe. 


3.35 Wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna świadcząca usługi dla Spółki na jej 


terenie, posiadająca wymagane do danej pracy kwalifikacje oraz aktualny instruktaż 


stanowiskowy i zapoznana z kartą oceny ryzyka zawodowego dla danego miejsca                


i charakteru pracy. 


4 Zasady bezpiecznego wykonywania prac gazoniebezpiecznych 


4.1 Podczas prac gazoniebezpiecznych w terenie lub w pomieszczeniu zmierzona zawartość 


tlenu w powietrzu nie może być niższa niż 19,5 %. 


4.2 Przed rozpoczęciem pracy Odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący za pisemnym 


potwierdzeniem przeprowadza instruktażu zespołu z zagrożeń występujących w miejscu 


prac. Instruktaż musi zostać udokumentowany na dwóch egzemplarzach załącznika          


nr 10 do instrukcji, przy czym jeden egzemplarz pozostaje u dopuszczającego, drugi 


egzemplarz znajduje się na miejscu prowadzonych prac. 


4.3 Prace gazoniebezpieczne i prace szczególnie niebezpieczne powinny być prowadzone 


przy zapewnieniu właściwego oświetlenia stanowisk pracy. 


4.4 Przed rozpoczęciem prac polegających na demontażu metalowych elementów instalacji 


gazowej napełnionej gazem ziemnym należy założyć połączenia zapewniające ciągłość 


elektryczną.  


4.5 W przypadku zastosowania w sieci gazowej ochrony katodowej, należy ją wyłączyć przed 


rozpoczęciem prac, o których mowa w pkt.4.4 
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4.6 W przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu lub niedoboru tlenu, podczas 


prowadzenia prac, w szczególności w wykopach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, 


związanych z remontami i naprawą gazociągów, należy stosować odpowiednie do 


zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji            


z zagrożonego obszaru. 


4.7 Prace gazoniebezpieczne w pomieszczeniach technologicznych lub przy urządzeniach 


technologicznych muszą być wykonywane przy ciągłym pomiarze stężenia metanu              


i tlenu. 


4.8 Dopuszczający przed dopuszczeniem do prac wykonuje pomiar atmosfery odnotowując 


wynik w załączniku nr 5 do instrukcji.  


4.9 Stały pomiar jest wykonywany w miejscu pracy, a za jego prawidłowe prowadzenie 


odpowiada, Odpowiedzialny za wykonanie prac – nadzorujący.  


4.10 Podczas napełniania elementów sieci gazowej i urządzeń technologicznych gazem 


ziemnym inne prace na tych elementach należy wstrzymać. 


4.11 Niedopuszczalne jest odpowietrzanie i opróżnianie elementów sieci gazowej podczas 


wyładowań atmosferycznych. 


4.12 Stacje gazowe ze stałą obsługą powinny być wyposażone w urządzenia 


przeciwpożarowe i gaśnicze zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw 


Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 


przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 


4.13 Pracownicy wykonujący prace eksploatacyjne na stacjach gazowych bez stałej obsługi 


powinni być wyposażeni w środki łączności i przyrządy do pomiaru stężenia metanu             


i tlenu oraz mieć dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń 


przeciwpożarowych. 


4.14 W przypadku prowadzenia prac w wyznaczonej strefie zagrożenia wybuchem, należy 


stosować narzędzia nieiskrzące oraz stosować urządzenia elektryczne i środki łączności 


w wykonaniu EX. 


4.15 Na stacji gazowej przy uruchomionym przewodzie obejściowym (obejście; bypass) należy 


zapewnić stałą obsługę. 


4.16 Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia zespołu pracowników w: 


• atestowaną odzież w wykonaniu antyelektrostatycznym, 


• niezbędne mierniki do stałego pomiaru metanu,  


• środki łączności oraz narzędzia w wykonaniu EX, 


• podręczny sprzęt gaśniczy.   
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4.17 W przypadku powstania zagrożeń życia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac 


gazoniebezpiecznych lub prac niebezpiecznych należy bezzwłocznie:  


• przerwać prace,  


• ewakuować pracowników z miejsca zagrożenia,  


• zabezpieczyć miejsce pracy, 


• poinformować dopuszczającego oraz poleceniodawcę. 


5 Wymagania odnośnie obiektów technologicznych i oznakowania 
gazociągów, instalacji, stacji gazowych, gazomierzy. 


5.1 Obiekty technologiczne ze stałą obsługą, w których może wystąpić atmosfera 


wybuchowa, oraz przyległe do tych obiektów przestrzenie zewnętrzne połączone 


otworami powinny być wyposażone w samoczynne wykrywacze metanu sprzężone            


z urządzeniami akustyczno-optycznymi sygnalizującymi przekroczenie dopuszczalnego 


stężenia metanu oraz z urządzeniami sterującymi urządzeniami technologicznymi                


i wentylacją awaryjną. 


5.2 W obiektach technologicznych ze stałą obsługą mają być wydzielone pomieszczenia 


dla obsługi — wyposażone w środki łączności. 


5.3 Obiekty technologiczne muszą zostać oznakowane następującymi znakami:  


5.3.1  znakiem ostrzegawczym informującym o możliwości wystąpienia atmosfery 


wybuchowej,  


5.3.2 znakiem zakazu używania otwartego ognia i palenia wyrobów tytoniowych w tym 


papierosów elektronicznych, 


5.3.3 znakiem zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów 


komórkowych które nie są wykonane w technologii EX, w wyznaczonych strefach 


zagrożenia wybuchem. Miejsca oznakowania stref zagrożenia wybuchem określa 


Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem (DZPW), 


5.3.4 znakiem z zakładowym numerem alarmowym oraz nr. tel. do DIR,  


5.3.5 znakiem uwaga gaz. 


5.4 Na nastawniach należy umieścić schematy technologiczne na których wyraźnie zostało 


zaznaczone usytuowanie zaworów odcinających przepływ gazu, oraz instrukcje 


eksploatacji. Dokumenty te muszą być ogólnodostępne dla pracowników PGNiG 


TERMIKA SA. oraz Wykonawców. 


6 Zakres wykonywania kontroli instalacji gazowych. 


6.1 Kontrola instalacji gazowych obejmuje w szczególności: oględziny, pomiary szczelności, 


próby eksploatacyjne w zakresie i częstotliwości wyznaczonych przez Instrukcję 


eksploatacji i DTR wyposażenia i urządzeń gazowych. 


6.2 Przyrządy pomiarowe używane przy kontroli i dopuszczeniu do prac 


gazoniebezpiecznych powinny posiadać znak CE, numer fabryczny, świadectwo 
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legalizacji w zakresie kontrolowanego medium oraz muszą mieć zaznaczony poziom 


dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów. 


7 Organizacja prac gazoniebezpiecznych    


7.1 Wymagania w stosunku do osób obsługujących instalacje gazowe i urządzenia 


technologiczne zasilane gazem. Do obsługi instalacji i urządzeń mogą być dopuszczone 


tylko:  


7.1.1  osoby uprawnione tj. posiadające kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów 


ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (dz.U. z 2022 r. poz. 1385, 


z  późń. zm.) 


7.1.2 osoby upoważnione tj. osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie i imiennie przez 


Pracodawcę prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych i gazowych do 


wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych 


7.1.2.1 W przypadku pracowników PGNiG TERMIKA SA., upoważnienie do prowadzenia prac 


eksploatacyjnych oraz czynności związanych z organizacją prac przy urządzeniach 


energetycznych stanowi imienny wykaz prowadzony przez Pracodawcę 


prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych i gazowych. Wykaz zawiera co 


najmniej imię i nazwisko, czas na jaki upoważnienie zostało wydane oraz zakres 


upoważnienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji 


7.1.2.2 W przypadku wykonawcy, upoważnienia do wykonywania prac eksploatacyjnych 


udziela Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych i gazowych 


na podstawie list osób upoważnionych dostarczonych przez wykonawcę. Wzór listy 


osób upoważnionych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji.  


7.2 osoby, które zostały zapoznane ze schematem instalacji technologicznej 


oraz instrukcjami eksploatacji. 


8 Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych – strefy Ex.  


8.1 Prace gazoniebezpieczne muszą być wykonywane, przez co najmniej dwóch 


pracowników w celu zapewnienia asekuracji. 


8.2 Odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący musi posiadać uprawnienia dozoru. 


8.3 Bez polecenia pisemnego prac gazoniebezpiecznych dozwolone jest: 


8.3.1 wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego lub 


środowiska naturalnego, 


8.3.2 zabezpieczenie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem, 


8.3.3 wykonywanie przez osoby upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych                           


w instrukcjach eksploatacji ustalonych przez pracodawcę. 
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8.4 Wykaz prac gazoniebezpiecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Prace 


ujęte w wyżej wymienionym wykazie należy wykonywać, tylko i wyłącznie na polecenie 


pisemne prac gazoniebezpiecznych.  


8.4.1 Wyjątek stanowią prace pomocnicze wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej 


instrukcji, które również należy wykonywać na polecenie prac gazoniebezpiecznych. 


8.4.2 Dopuszcza się, aby prace pomocnicze były wykonywane przez pracowników 


nieupoważnionych tylko i wyłącznie pod nadzorem Odpowiedzialnego za wykonanie 


prac-nadzorującego. 


8.4.3 Jeżeli podczas prac pomocniczych nie wykonuje się prac gorących to: 


• nie ma obowiązku tworzenia instrukcji bezpiecznego wykonania prac,  


• nie ma obowiązku dołączania do polecenia protokołu zabezpieczenia prac pożarowo           


i wybuchowo niebezpiecznych.  


8.5 Za prace gazoniebezpieczne, nie uznaje się prac prowadzonych na instalacjach 


opróżnionych z paliwa gazowego w których dopływ gazu odcięty jest w sposób trwały np. 


poprzez zastosowanie zaślepki. Prace te wykonuje się na zasadach opisanych                      


w rozdziale 9 niniejszej instrukcji. 


9 Wykonywanie prac niebezpiecznych związanych z budową i eksploatacją 
instalacji oraz sieci gazowych 


9.1 Prace niebezpieczne związane z budową i eksploatacją instalacji oraz sieci gazowych 


wykonuje się na podstawie polecenia pisemnego lub zgłoszenia według zasad opisanych 


w IOBP w PGNiG TERMIKA SA.   


9.1.1 Prace w strefach kontrolowanych zaliczane są do prac niebezpiecznych, o ile nie 


występuje tam strefa zagrożenia wybuchem - Ex. 


9.1.2 Podczas prac w strefach kontrolowanych na sieciach gazowych stosuje się zapisy             


z IOBP w PGNiG TERMIKA SA.  gdzie dodatkowo obowiązkiem poleceniodawcy jest 


wyznaczenie Kierującego pracami lub nadzorującego który posiada uprawnienia Gr. III.  


Dopuszcza się, aby funkcję nadzorującego pełnił upoważniony pracownik Wykonawcy.   


9.1.3  W przypadku prowadzenia prac w strefach kontrolowanych instalacji gazowych prace 


te wykonuje się na zgłoszenie lub polecenie pisemne z IOBP w PGNiG TERMIKA SA. 


W przypadku tego rodzaju prac kierujący lub nadzorujący nie musi posiadać uprawnień 


GR III. 


9.1.3.1 Wykaz instalacji i sieci gazowych znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszej 


instrukcji.  


9.1.3.2 Obowiązkiem poleceniodawcy lub zgłaszającego prace w strefach kontrolowanych 


przy instalacjach gazowych jest ustalenie bezpiecznego sposobu wykonania prac          


z Wykonawcą uwzględniając w szczególności występowanie strefy kontrolowanej. 
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9.1.3.3 Obowiązkiem dopuszczającego, akceptującego w tym przypadku jest poinformowanie 


kierującego pracami lub nadzorującego o zagrożeniach występujących w strefie pracy 


i jej bezpośrednim sąsiedztwie, w tym o zagrożeniach wynikających z występowania 


strefy kontrolowanej. 


10 Organizacja wykonywania prac gazoniebezpiecznych na polecenie 
pisemne 


10.1 Zgodnie ze schematem znajdującym się w załączniku 12 do niniejszej instrukcji należy 


odpowiednio dobrać rodzaj dokumentu, na podstawie którego będą wykonywane prace. 


10.2 Polecenie pisemne wykonania prac gazoniebezpiecznych powinno być wystawione przez 


Poleceniodawcę w dwóch egzemplarzach oraz musi określać:   


10.2.1 miejsce i rodzaj wykonywania prac, 


10.2.2 termin wykonania prac, 


10.2.3 imienny wykaz pracowników wyznaczonych do wykonywania prac – według załącznika 


nr 10 Wzór Karta Bieżącego Składu Zespołu, 


10.2.4 sposób zabezpieczenia prac pożarowo – wybuchowo niebezpiecznych – według 


załącznika nr 3 Wzór protokołu.  


10.2.5 osobę nadzorującą prace gazoniebezpieczne, 


10.2.6 niezbędne środki ochrony indywidualnej, 


10.2.7 niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, 


10.2.8 przyrządy do wykrywania obecności metanu i pomiaru stężenia tlenu, 


10.2.9 środki łączności, 


10.2.9.1 środki łączności używane bezpośrednio w wyznaczonych strefach zagrożenia 


wybuchem muszą spełniać wymagania ATEX,  


10.2.10 środki do udzielenia pierwszej pomocy, 


10.2.11 określenie warunków i środków bezpiecznego wykonania prac, w tym wykonanie 


pomiaru badania atmosfery według załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji, 


10.2.12 instrukcje wykonywania prac według załącznika nr 9 do niniejszej instrukcji, 


10.2.13 wykaz środków technicznych i ochronnych niezbędnych do zapewnienia 


bezpieczeństwa, 


10.2.14 szkic sytuacyjny miejsca pracy z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu gazu. 


10.2.15 Dopuszczalne zmiany jakich można dokonać w poleceniu pisemnym prac 


gazoniebezpiecznych dotyczą tylko; przedłużenia terminu wykonania tych prac. 
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10.3 Wytyczne odnośnie sposobu wypełnienia protokołu zabezpieczenia prac pożarowo               


i wybuchowo niebezpiecznych zostały opisane w IOBP w rozdziale 6.  


11 Obowiązki osób funkcyjnych  


11.1 Obowiązki Poleceniodawcy: 


11.1.1 poleceniodawca wystawia polecenie pisemne w dwóch egzemplarzach                                   


z uwzględnieniem wymaganych załączników.  


11.1.2 poleceniodawca określa w poleceniu: 


11.1.2.1 wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac, 


11.1.2.2 środki i warunki bezpiecznego wykonania pra w strefie pracy lub jej bezpośrednim 


sąsiedztwie  


11.1.2.3 Odpowiedzialnego za wykonanie prac - nadzorującego z imienia i nazwiska,  


11.1.2.4 Koordynującego,  


11.1.2.5 Koordynatora z imienia i nazwiska, jeżeli zachodzi taka konieczności,  


11.1.2.6 przerwy w pracy i wymagane warunki do spełnienia w czasie przerwy. 


11.1.3 Poleceniodawca wspólnie z Odpowiedzialnym za wykonanie prac - nadzorującym 


opracowuje instrukcję bezpiecznego wykonywania prac.  


11.1.4 Dopuszczalne jest używanie podpisu elektronicznego funkcjonującego w PGNiG 


TERMIKA SA.  


11.2 Obowiązki Dopuszczającego: 


11.2.1 Dopuszczający zapoznaje Odpowiedzialnego za wykonanie prac- nadzorującego oraz 


koordynatora, jeśli został wyznaczony, z zagrożeniami występującymi w strefie pracy, 


11.2.1.1 Odpowiedzialny za wykonanie prac- nadzorujący oraz koordynator, jeśli został 


wyznaczony są zobowiązaniu do potwierdzenia faktu zapoznania z zagrożeniami na 


załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.  


11.2.2 dopuszcza do wykonania i rejestruje prace zgłoszone przez Odpowiedzialnego za 


wykonanie prac - nadzorującego w Rejestrze dopuszczeń do prac zgodnie 


z załącznikiem nr 4 Wzór rejestrów dopuszczeń do prac, 


11.2.3 Dopuszczający odpowiada za prawidłowe rozeznanie i reagowanie na przypadki 


jednoczesnego wystąpienia wpływających na siebie prac, 


11.2.4 Dopuszczający odpowiada za upewnienie się czy wyznaczono koordynatora                       


w przypadku współpracy kilku zespołów, wykonujących oddziałujące na siebie prace, 


11.2.5 Dopuszczający powiadamia o wyznaczeniu koordynatora nadzorujących prace 


gazoniebezpieczne z zespołów wykonujących oddziałujące na siebie prace, 
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11.2.6 Dopuszczający odnotowuje zdarzenia dotyczące realizacji polecenia pracy 


gazoniebezpiecznej zgodnie z załącznikiem nr 4 do instrukcji, 


11.2.7 Dopuszczający potwierdza pisemnie na załączniku nr 10 fakt przeprowadzenia przez 


Odpowiedzialnego za wykonanie prac - nadzorującego szkolenia z zagrożeń.  


11.2.8 Dopuszczający, dopuszcza do wykonania pracy tylko i wyłącznie, gdy polecenie jak           


i załączniki są poprawnie wypełnione oraz kompletne. 


11.3 Obowiązki Odpowiedzialnego za wykonanie prac - nadzorującego: 


11.3.1 Odpowiedzialny za wykonanie prac – nadzorujący, odpowiada za dobór osób do 


wykonania poleconej pracy.  


11.3.2 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący odpowiada za rozpoznanie 


rzeczywistego stanu elementów sieci i instalacji gazowych objętych pracą 


gazoniebezpieczną, 


11.3.3 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący jest zobligowany do zapoznania 


pracowników z zagrożeniami i zasadami bezpiecznego wykonania pracy za 


potwierdzeniem pisemnym zgodnie z załącznikiem nr 10 do instrukcji. 


11.3.4  Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący jest zobowiązany współpracować 


operacyjnie w sytuacjach awaryjnych z uczestniczącymi w ratownictwie na miejscu 


zdarzenia służbami takimi jak np. Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, itp., 


11.3.5 W przypadku zmian w zespole, Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący jest 


zobowiązany niezwłocznie przekazać do dopuszczającego zaktualizowany załącznik nr 


10 Kartę Bieżącego Składu Zespołu.   


11.3.6 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący odpowiada za prawidłowe określenie 


środków technicznych, zabezpieczających oraz ochrony indywidualnej na każdym 


etapie prowadzonych prac gazoniebezpiecznych oraz zapoznaje pracowników                  


z zagrożeniami i zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.  


11.3.7 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący opowiada za realizacje prac 


gazoniebezpiecznych zgodnie z ustaleniami i uwagami zawartymi w zatwierdzonym 


poleceniu oraz aktualnymi przepisami i zasadami sztuki gazowniczej. 


11.3.8 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący odpowiada za sporządzenie                      


i zapewnienie kompletności dokumentacji pracy gazoniebezpiecznej. 


11.3.9 Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący jest zobowiązany współdziałać              


z Poleceniodawcą w opracowaniu instrukcji wykonywania prac. 


11.4 Obowiązki Koordynującego:  


11.4.1 Koordynujący odpowiada za skoordynowanie wykonania prac gazoniebezpiecznych, 


określonych w poleceniu, z ruchem urządzeń i instalacji energetycznych (również 


w przypadkach, gdy przygotowanie strefy pracy związane jest z wyłączeniem urządzeń 


będących w operatywnym kierownictwie różnych jednostek organizacyjnych); 
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11.4.2 Koordynujący odpowiada za uzgodnienie czynności łączeniowych związanych                   


z przygotowaniem strefy pracy w bezpośrednim sąsiedztwie prac gazoniebezpiecznych; 


11.4.3 Koordynujący odpowiada za wydanie zgody na przygotowanie strefy pracy, 


dopuszczenie do pracy i likwidację stref pracy w bezpośrednim sąsiedztwie prac 


gazoniebezpiecznych; 


11.4.4 Koordynujący odpowiada za podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji 


energetycznych, przy których była wykonywana praca gazoniebezpieczna; 


11.5 Funkcję Koordynującego przy pracach gazoniebezpiecznych może pełnić tylko 


i wyłącznie DIR.  


11.6 Obowiązku Koordynatora: 


11.6.1 Koordynator odpowiada za bezpieczną współprace koordynowanych zespołów. 


11.6.2 Koordynator odpowiada za sporządzenie wstępnego, zbiorczego harmonogramu 


kolejności prac i dokonania jego uzgodnień z dopuszczającym i koordynowanymi 


zespołami, 


11.6.3 Koordynator odpowiada za bieżące korygowanie harmonogramu prac przez wydawanie 


Odpowiedzialnemu za wykonanie prac – nadzorującemu, z zespołów wykonujących 


prace gazoniebezpieczne poleceń dotyczących terminu, czasu i kolejności 


wykonywania prac, 


11.7 Obowiązki pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne  


11.7.1 Pracownicy zespołów wykonujących prace gazoniebezpieczne odpowiadają za 


bezpieczne wykonanie pracy, zgodnie ze sztuką gazowniczą, z poleceniami 


Odpowiedzialnego za wykonanie prac - nadzorującego, przeprowadzonym przez niego 


instruktażem oraz przepisami obowiązującymi w PGNiG TERMIKA SA. 


12 Dokumenty związane 


• Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla PGNiG TERMIKA SA.(I-035). 


• Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGNiG TERMIKA SA (I-073). 


• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla PGNiG TERMIKA SA (I-176). 
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Zakład ..................................................... Wypełnić czytelnie.                                          
Poprawki w tekście są niedozwolone. 


Wydział /Oddział ....................................... 
 
.................................................................. 
          (imię i nazwisko poleceniodawcy) 


POLECENIE WYKONANIA PRAC GAZONIEBEZPIECZNYCH Nr ………………..                      
(nr kolejny/inicjały/rok/kod i litera Zakładu) 


 
z dnia.................................................. 20...... r. 


 
1.Odpowiedzialny za wykonanie prac - nadzorujący: 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko, firma, nr umowy, nr telefonu kontaktowego)                                       


Koordynator:  


……………………………………………………………………………………………………………………………… 


    (imię i nazwisko, firma, nr telefonu): 


wraz z (podać liczbę osób) ..........................., polecam wykonać następujące prace: 


…......................................................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................................................. 


 w obiekcie przy urządzeniach: ……................................................................................................................... 


2. Planowany termin rozpoczęcia pracy: ............................................................. 20...... r. godz.:...................... 


3. Planowany termin zakończenia pracy: ............................................................ 20...... r. godz.:...................... 


4. Koordynujący (imię i nazwisko lub stanowisko): ............................................................................................ 


5. Dopuszczający (imię i nazwisko lub stanowisko): .......................................................................................... 


6. Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy: 


……………………………………………………………………………………………………………………………....     


............................................................................................................................................................................ 


............................................................................................................................................................................ 


…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


7. Załączniki: 


…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


8. Wykaz środków technicznych i ochronnych, do łączności oraz udzielania pierwszej pomocy przewidzianych           


do użycia w związku z realizacją pracy: 


8.1 Środki łączności, urządzenia pomiarowe obligatoryjnie 


8.2 Środki ochrony indywidualnej obligatoryjnie 


8.3 Sprzęt ppoż.  obligatoryjnie 


8.4 Środki do udzielania pierwszej pomocy obligatoryjnie 


8.5 
Pomiar atmosfery przed rozpoczęciem prac. W trakcie prac ciągły pomiar 
atmosfery zgodnie z zał. nr 4 do instrukcji.  


obligatoryjnie 


8.6 Inne  


9. Planowane przerwy w czasie pracy: ............................................................................................................ 


.......................................................................................................................................................................... 


                                                (planowany czas przerwy oraz warunki do spełnienia w czasie przerwy)   


                             …………………………………………                            
        (czytelny podpis poleceniodawcy) 


10. Zmiany w poleceniu: …................................................................................................................................. 


........................................................................................................................................................................... 


.............................                                         ...................................................... 
      (data)                      (czytelny podpis poleceniodawcy) 







               
 


 


11.Odpowiedzialnego za wykonanie prac- nadzorującego / koordynatora prac, zapoznano z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i jej bezpośrednim sąsiedztwie 


w dniu: ................................. o godz:. .................... .........................................................................                             ........................................................................                       


                     (czytelny podpis odpowiedzialnego za wykonanie prac – nadzorującego)                                                (czytelny podpis koordynatora prac)                                     


                                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                          ……………………………………………………..                                                                                                          


    (czytelny podpis dopuszczającego)                                                                                                                                        


12. Dopuszczenie do pracy – przerwy w pracy:                           


N
r 


k
o
le


jn
y
 s


tr
e
fy


 p
ra


c
y
 Dopuszczenie do pracy Przerwy w pracy wymagające powtórnego dopuszczenia 


Na 
przygotowanie 


strefy pracy 
uzyskano zgodę 


Do pracy dopuszczono 
Strefę pracy przyjęto 


Prace przerwano, ludzi ze strefy pracy wyprowadzono 
O przerwach w pracy z likwidacją strefy pracy 


poinformowano 


Imię i Nazwisko 
koordynującego 


Data, godz. 
Czytelny podpis 


dopuszczającego 


Czytelny podpis 
odpowiedzialnego za 


wykonanie prac - 
nadzorującego 


Rodzaj 
przerwy**:  
Z/L lub B/L 


Data, godz. 


Czytelny podpis 
odpowiedzialnego za 


wykonanie prac - 
nadzorującego 


Czytelny podpis 
dopuszczającego 


Data, godz. 
Imię i Nazwisko 
koordynującego 


Czytelny podpis 
odpowiedzialnego za 


wykonanie prac - 
nadzorującego 


1 2 3 4 
 


5 
 


6 7 8 9 10 11 12 


  
 


          


  
 


          


 
 


           


13. Prace zakończono, sprzęt, narzędzia, zbędne materiały i odpady wytworzone przy realizacji prac usunięto, ludzi ze stref(y) pracy wyprowadzono 


w dniu ................................... o godz. ................ ....................................................................................                                  ......................................... 
                                          (czytelny podpis odpowiedzialnego za wykonanie prac- nadzorującego)                                                                  (czytelny podpis dopuszczającego) 


 


14. Zlikwidowano strefę(y) pracy, koordynującego poinformowano o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do ruchu  


w dniu ................................ o godz. .....................                                                                                                .......................................................................... 
               (czytelny podpis dopuszczającego)*) Z/L – z 


likwidacją strefy pracy B/L – bez likwidacji strefy pracy. 
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Załącznik nr 2 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA wydanie 


2.    


 
Wykaz prac gazoniebezpiecznych do prac wykonywanych na podstawie Instrukcji prac 
gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA. 
 


Typ prac Rodzaje prac Zasady wykonywania Wymagany 
dokument  


Prace 
gazoniebezpieczne 
związane z 
budową i 
eksploatacją sieci 
gazowych  


Prace w pomieszczeniach i 
przestrzeniach, w których 
występuje zagrożenie 
przekroczenia najwyższego 
dopuszczalnego stężenia 
czynnika szkodliwego dla 
zdrowia ludzkiego lub 
przekroczenia dolnej 
granicy wybuchowości 
czynnika wybuchowego. - 
Nie dotyczy czynności 
ruchowych opisanych w 
instrukcji eksploatacji.  


Prace na czynnych instalacjach 
gazu ziemnego - dotyczy 
stref Ex; 


Odpowietrzanie, opróżnianie i 
napełnianie sieci gazowych i 
instalacji gazowych, w tym 
metodą próżniową. - Nie 
dotyczy w przypadku 
opisania tych czynności w 
instrukcji eksploatacji. 


Badanie i czyszczenie tłokiem 
czynnych gazociągów; 


Wszystkie prace prowadzone w 
wyznaczonych strefach 
zagrożonych wybuchem. 


Instrukcja organizacji 
prac 
gazoniebezpiecznych 
przy instalacjach 
gazu ziemnego (gaz 
typu E) w PGNiG 
TERMIKA SA (I-357) 


  


P
O


L
E


C
E


N
IE


 P
R


A
C


 G
A


Z
O


N
IE


B
E


Z
P


IE
C


Z
N


Y
C


H
 


 







 


 


Prace 
gazoniebezpieczne 
związane z 
budową i 
eksploatacją sieci 
gazowych 


Prace pomocnicze: 


Montaż demontaż - rusztowań,  


Prace malarskie,  


Prace porządkowe,  


Prace przy użyciu sprzętu 
specjalistycznego w tym 
sprzętu ciężkiego, 


Prace alpinistyczne.  


Przegląd okresowy instalacji 
ppoż. 


 


Instrukcja organizacji 
prac 
gazoniebezpiecznych 
przy instalacjach 
gazu ziemnego (gaz 
typu E) w PGNiG 
TERMIKA SA (I-357) 
 
UWAGA:  
Przy pracach 
pomocniczych nie 
wymaga się, aby 
pracownicy posiadali 
uprawniania GR III z 
wyjątkiem 
Odpowiedzialnego za 
wykonanie prac-
nadzorującego.  
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Wykaz prac niebezpiecznych do pracy wykonywanych na podstawie IOBP w PGNiG TERMIKA 
SA.  
 


Typ Prac  Rodzaje Prace  Zasady wykonywania 
prac 


Wymagany 
dokument  


Prace 
niebezpieczne 
związane z 
budową 
i eksploatacją 
sieci gazowych,  
 


Transport, załadunek i 
rozładunek rur stalowych o 
średnicy zewnętrznej 
większej niż 150 mm lub o 
ciężarze większym niż 100 kg 
i rur w wiązkach; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Transport i rozładunek rur z 
tworzyw sztucznych o 
średnicy zewnętrznej 
większej niż 200 mm i rur w 
kręgach; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Załadunek i rozładunek 
elementów o masie większej 
niż 300 kg; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Badania radiograficzne złączy 
spawanych gazociągów; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Opuszczanie do wykopu 
gazociągów o średnicy 
zewnętrznej większej niż 200 
mm; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Wykonywanie przekroczeń 
gazociągów nad 
przeszkodami terenowymi; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Próby ciśnieniowe gazociągów o 
maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) większym 
niż 0,5 MPa; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Prace na wysokościach 
większych niż 2 m 
wykonywane ze składanych 
pomostów lub rusztowań; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie  


Prace prowadzone w zbiornikach 
i kanałach, wewnątrz 
urządzeń technologicznych 
oraz w studzienkach 
instalacyjnych; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA 
(I – 073) 


Polecenie pisemne  







 


 


 


Wykaz prac niebezpiecznych do pracy wykonywanych na podstawie IOBP w PGNiG TERMIKA 
SA.  
 


Typ Prac Rodzaje Prace  Zasady wykonywania 
prac 


Wymagany 
dokument  


Prace 
niebezpieczne 
związane z 
budową 
i eksploatacją 
sieci 
gazowych,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Wykonywanie wykopów o 
ścianach pionowych bez 
rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA (I 
– 073) 


Zgłoszenie lub 
polecenie 


Prace w bliskiej odległości od 
nieosłoniętych kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich 
części znajdujących się pod 
napięciem; 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA (I 
– 073) 


Polecenie prace 
prowadzone pod 
nadzorem  


Prace w strefach kontrolowanych 
na sieci gazowej:  


• prace przy użyciu UTB; 


• prace przy użyciu ciężkiego 
sprzętu budowlanego;  


• pozostałe prace 
wykonywane poza strefami 
EX. 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA (I 
– 073) 


Zgłoszenie - 
Kierujący pracami 
musi posiadać 
uprawniania Gr III.  
lub polecenie 
pisemne - pod 
nadzorem osoby 
upoważnionej 
posiadającej 
uprawnienia  
Gr III.  


Prace w strefach kontrolowanych 
na instalacjach gazowych:  


• prace przy użyciu UTB;  


• prace przy użyciu ciężkiego 
sprzętu budowlanego; 


• pozostałe prace 
wykonywane poza strefami 
EX. 


Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 
PGNiG TERMIKA SA (I 
– 073) 


polecenie pisemne 
lub zgłoszenie 
z IOBP.  
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                    Załącznik nr 3 Wzór protokołu prac pożarowo – wybuchowo niebezpiecznych.   







 


 


 
Załącznik do polecenia pisemnego/zgłoszenia* na pracę nr………………………………………………………………...... 


PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO i WYBUCHOWO NIEBEZPIECZNYCH 
 


1. Materiały, substancje palne lub wybuchowe, palne elementy budowlano-konstrukcyjne w miejscu prac:  


2.  Sposób alarmowania pracowników zakładu w razie pożaru (nr tel.): 
 


3. Wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe prac Wymagane (T/N) 


3.1 Usunięcie materiałów palnych w promieniu 10 m  


3.2 Osłonięcie materiałów palnych w promieniu 10 m, których nie można usunąć  


3.3 Zroszenie rejonu wodą  


3.4 Sprzęt ppoż. (gaśnica, koc gaśniczy, wąż podłączony do czynnej instalacji z wodą*)  


3.5 Stała obserwacja niższych/wyższych poziomów, sąsiednich pomieszczeń*  


3.6 


Uszczelnienie otworów w posadzce, podestach, ścianach oraz w przypadku gdy wymienione 
powyżej zabezpieczenia są  niewystarczające,  należy zabezpieczyć strefy prowadzenia prac 
przed rozprzestrzenianiem się gorących iskier niepalnymi ekranami w promieniu możliwie 
maksymalnie najmniejszym od miejsca ich wytwarzania 


Obligatoryjna 


3.7 Zabezpieczenie przed przewodnictwem ciepła  


3.8 Przewietrzenie/napełnienie instalacji gazem obojętnym*  


3.9 Pomiar atmosfery przed rozpoczęciem prac Obligatoryjna 


3.10 Zabezpieczenie sąsiednich przenośników przed przeniesieniem iskier/kropel metalu, itp. w inne rejony  


3.11 
Zabezpieczenie urządzeń przeciwpożarowych i systemów detekcji przy prowadzonych pracach. 
(światłowód DTS, detektory GSME, HOTSPOT, elementy SSP (czujki, ROP), butle HRD, 
instalacje gaśnicze wodne/gazowe*)  


 


3.12 Inne  


   


4. Wymagane kontrole po przerwaniu lub zakończeniu prac Wymagane (T/N) 


4.1 Bezpośrednio po przerwaniu lub zakończeniu prac Obligatoryjna 


4.2 1h non stop po przerwaniu lub zakończeniu prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych  


4.3 1 h po przerwaniu lub zakończeniu prac  


4.4 2 h po przerwaniu lub zakończeniu prac  


4.5 4 h po przerwaniu lub zakończeniu prac  


4.6 Inne  


5. Sporządzający protokół (data/godzina/czytelny podpis):…………………………………………………………………………………   


6. Odpowiedzialny za przygotowanie strefy pracy - potwierdzam spełnienie wymogów określonych w pkt. 3:  


……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


Imię/nazwisko, firma, nr tel. jeśli dostępny     data/godzina - czytelny podpis 


7. Odpowiedzialny za przebieg prac - zobowiązuję się do stosowania zabezpieczeń określonych w pkt.3:  


……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


Imię/nazwisko, firma, nr tel. jeśli dostępny     data/godzina - czytelny podpis 


8. Pracownik PGNIG TERMIKA SA odpowiedzialny za kontrole po przerwaniu lub zakończeniu prac: 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  


9. Osoba wyznaczona do kontroli zgodnie z pkt. 4.2:  


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


 Imię/nazwisko, firma, nr tel. jeśli dostępny     data/godzina - czytelny podpis 


10. Dopuszczający/Akceptujący** - zezwalam na rozpoczęcie prac: 


 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


              Imię/nazwisko        data/godzina - czytelny podpis 


*niepotrzebne skreślić 


**w przypadku pracy na polecenie pisemne – Dopuszczający/ w przypadku pracy n


a zgłoszenie na pracę - Akceptujący 







 


 


Lp. 


Prace 
rozpoczęto                    


(data i godz.) 
Odpowiedzialny za 


przebieg prac  -
czytelny podpis 


Osoba wyznaczona do 
kontroli zgodnie z pkt. 
4.2 - czytelny podpis 


Dopuszczający/ 
Akceptujący     -           
czytelny podpis 
(Imię/nazwisko) 


Kontrole po przerwaniu/zakończeniu prac 


przerwano/zakończono 
(data i godz.) 


Czas Data/Godz. Kontrolujący-czytelny podpis 


1.  


    
 
 


Bezpośrednio   


1 h non-stop   


Po 1 h   


    
 
 


Po 2 h   


Po 4 h   


Inne   


2.  


    
 
 


Bezpośrednio   


1 h non-stop   


Po 1 h   


    
 
 


Po 2 h   


Po 4 h   


Inne   


3.  


    
 
 


Bezpośrednio   


1 h non-stop   


Po 1 h   


    
 
 


Po 2 h   


Po 4 h   


Inne   


4.  


    
 
 


Bezpośrednio   


1 h non-stop   


Po 1 h   


    
 
 


Po 2 h   


Po 4 h   


Inne   


5.  


    
 
 


Bezpośrednio   


1 h non-stop   


Po 1 h   


    
 
 


Po 2 h   


Po 4 h   


Inne   


 








 


 


 


 
 


Załącznik nr. 4 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA. wydanie 2.  
 


 
Wzór rejestru wydanych poleceń pisemnych gazoniebezpiecznych (prowadzi poleceniodawca) 


L.p. Nr polecenia Data wydania 
Imię i nazwisko 
poleceniodawcy 


 
Obiekt, miejsce, strefa, rodzaj i zakres pracy 


Przewidywana data i godzina 


Rozpoczęcia pracy Zakończenia pracy 


1 2 3 4 5 6 7 


       


 
 
 
 


Wzór rejestru dopuszczeń do prac na polecenie pisemne gazoniebezpiecznych (prowadzi dopuszczający) 
 
 


 
L.p. 


Nr 
polecenia 


Imię i nazwisko 
poleceniodawcy 


Obiekt, zakres i 
rodzaj prac 


Zastosowane zabezpieczenia i wykonane czynności 
łączeniowe 


Dopuszczono do pracy Zakończono prace 


Data, godzina 
Czytelny podpis 


dopuszczającego 


Czytelny podpis 
Odpowiedzialnego 
za wykonanie prac 
- nadzorującego 


Data, godzina 
Czytelny podpis 


dopuszczającego 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Załącznik  nr ..... do umowy nr: ..............................


Załącznik nr 8 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych  w PGNiG TERMIKA SA.


Data:


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


Termina ważności 


uprawnień


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


Termina ważności 


uprawnień


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


Termina ważności 


uprawnień


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


Termina ważności 


uprawnień


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


Termina ważności 


uprawnień


Numer 


uprawnień
Zakres*** Punkty


1.


2.


Termin ważności 


upoważnienia **


Eksploatacja


NadzorowanieTermin ważności 


uprawnień


Grupa I Grupa II Grupa III


Dozór Eksploatacja Dozór


………………………………………………………


Kierowanie zespołem


Lista osób, pracowników upoważnionych do wykonywania i nadzorowania prac ekspolatacyjnych, posiadających kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z póżn. zm.), co wypełnia zobowiązania Pracodawcy, w zakresie udzielania upoważnień do wykonywania prac eksploatacynych, 


określonych w § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z dnia 2019.09.25 z późn. zmianami) lub prac gazoniebezpiecznych określonych w  § 14 i 15 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 


budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6 z późn. zmianami)


……...……………………………………………..
Przedstawiciel PGNiG TERMIKA SAPrzedstawiciel Wykonawcy


Upoważnienie szczególne****


DozórEksploatacja


Dotyczy prac objętych umową nr*: Nazwa firmy:


Nadzorowanie prac 


gazoniebezpiecznych


Dotyczy okresu gwarancji związanego z umową nr*:


* Wybrać właściwe


**Upoważnienie ważne w terminie ważności posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż czas obowiązywania umowy lub okresu 


gwarancji.


*** Zakres uprwnień należy określić właściwą literą: O - obsługa, K - konserwacja, R - remont, M - montaż, KP - kontrolno-pomiarowe


****W odpowiedniej kolumnie należy wpisać "tak" jeśli pracownik dodatkowo:


- jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z kierowaniem zespołem wykonującym prace eksploatacyjne.


- jest upoważniony do pełnienia nadzoru nad pracami wykonywanymi przez pracowników nieuprawnionych. 


- jest upoważniony do nadzorowania prac gazoniebezpiecznych. 


L.p. Nazwisko i imię
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Załącznik nr 9 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA. wydanie 2. 


Przed rozpoczęciem prac Poleceniodawca wspólnie z nadzorującym prace gazoniebezpieczne 


opracowują instrukcje wykonania prac zgodnie wytycznymi.  


  Wytyczne do instrukcji wykonywania prac 


1. Nazwa firmy, rodzaj wykonywanych prac, tytuł, numer rewizji i data wydania 


 


2.  Opis prac wraz z określeniem: 


• Kolejności prac, 


• Miejsc wykonywania robót. 


 


3. Istotne ryzyka / szczegółowy opis proponowanych bezpiecznych metod pracy: 


• Dodatkowe oświetlenie miejsca pracy – podać proponowany sposób (jeśli 


wymagane), 


• Sąsiedztwo/ zależność od innych wykonawców – podać sposoby wydzielania miejsca 


pracy/ dodać rysunek (jeśli wymagane), 


• Upadek z wysokości – jakie zabezpieczenia (zbiorowe, indywidualne)  


• Upadek materiałów z wysokości lub podczas transportu UTB – podać proponowany 


sposób zabezpieczeń (jeśli wymagane), 


• Ryzyka pożarowe – wymienić środki, podać proponowany sposób zabezpieczeń- 


można odnieść się krótko do protokołu zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo 


niebezpiecznych.  


• Ryzyka dla środowiska – wymienić środki, podać proponowany sposób 


zabezpieczeń, załączyć kartę charakterystyki materiałów 


• Inne ryzyka. 


 


4. Wymagane środki jeśli będą wykorzystywane: 


• Rusztowania – typ i dokumentacji producenta (DTR), 


• Urządzenia dźwigowe – typ, UDT, 


• Urządzenia/ sprzęt stwarzający zagrożenia pożarowe – typ, 


• Inne urządzenia wymagające odrębnych licencji/ dopuszczeń lub uprawnień do 


obsługi, 


• Wymaganie specjalne środki ochrony osobistej – inne niż ogólnie przyjęte w instrukcji 


organizacji prac gazoniebezpiecznych. 


 


5. Kontrola i nadzór: 


  


• Wykaz pracowników z nadzoru – imię nazwisko nr. tel.  


• Pozwolenia na pracę, 


• Wymagane szkolenia, uprawnienia poza świadectwem Gr III.  


 


  







 


6. Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku 


 


• W razie wystąpienia na terenie PGNiG TERMIKA SA wypadku, zdarzenia potencjalnie 


wypadkowego, pożaru  lub  awarii,  której  Pracownicy  Wykonawcy  lub  jego 


Podwykonawców byli uczestnikami lub świadkami, Wykonawca lub jego 


Podwykonawca jest  zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  służby  PGNiG  


TERMIKA  SA  pod wskazanymi numerami telefonów :  


o C Kawęczyn  + 22 587 1303  


o EC Pruszków  + 22 587 5303  


o EC Siekierki  + 22 587 2303  


o C Wola   + 22 587 6303  


o EC Żerań  + 22 587 4303  
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Załącznik nr  10 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych  w PGNiG TERMIKA SA. wydanie 2.  


  







                                                                                   
 


 


 


*   niepotrzebne skreślić   


** W rubryce „Świadectwo kwalifikacyjne”, należy wpisać kategorię uprawniającą do pracy na stanowisku dozoru - D lub eksploatacji - E, 


grupę i punkty w danej grupie oraz zakres uprawnień, tzn. obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe (O, K, R, M, KP). 
Przykładowy zapis: kat. E, gr.3 - pkt. 1, 2, 3, gr.2 - pkt 1, 2, 3, 4,  zakr. K, R 


W przypadku prac wykonywanych przez osoby nieuprawnione pod nadzorem osoby upoważnionej należy wpisać: praca pod nadzorem.  


Karta Bieżącego Składu Zespołu 
 
Nr polecenia pisemnego : 
 
…………………………………………………….. 
 


Data wystawienia karty:  
 
………………………………….…………….


I. Potwierdzam niniejszym, że zostałem zapoznany z Instrukcją organizacji prac 
gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E) w PGNiG TERMIKA SA. i 
zagrożeniami występującymi w strefie pracy oraz jej sąsiedztwie dla zakresu wykonywanych 
prac. Treść przekazanych informacji zrozumiałem oraz wiem jak bezpiecznie wykonać te prace. 
 


L.p. 
Imię i nazwisko 
członka zespołu 


Świadectwo 
kwalifikacyjne ** 


Numer oraz data ważności 
świadectwa 


kwalifikacyjnego 


 
Czytelny 
podpis 
członka 
zespołu 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


  
 


Kat……,Gr……………. 


Pkt………………………… 


Zakres. O, K, R, M, KP
 *  


Nr………………………… 
 
 


Data waż………………… 


 


 


II.  Oświadczam, że począwszy od daty wskazanej w nagłówku niniejszej karty, wyżej wymienione osoby 


wchodzące w skład zespołu realizującego prace w ramach wskazanego powyżej polecenia pisemnego  
zostały przeze mnie poinformowane o zagrożeniach występujących w strefie pracy i jej bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz z Instrukcją organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz 
typu E) w PGNiG TERMIKA SA .  
 


  W przypadku zmiany w składzie zespołu (brak osób w pracy danego dnia, lub dołączenie nowych osób) 
zobowiązuję się sporządzić nową kartę bieżącego składu zespołu i dostarczyć ją do dopuszczającego.  


BRAK AKTUALNEJ KARTY JEST PODSTAWĄ DO WSTRZYMANIA PRAC. 
 


 
……………………………………………………..    
czytelny podpis Kierującego zespołem / Nadzorującego / Kierującego pracami*  


III.  Niniejszą Kartę przyjąłem. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie / kontynuowanie* prac.   
 
……………………………………………………..    
czytelny podpis Dopuszczającego  
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Załącznik nr 11 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA wydanie 2.    


 
                         Wykaz instalacji i sieci gazowych w PGNiG TERMIKA SA. 
 


Wykaz instalacji gazowych w zakładzie Ec Żerań   


1. Kotłownia gazowa nr 1  


2. Kotłownia gazowa nr 2  


3. Blok parowo gazowy  


4. Stacja redukcyjna gazu na potrzeby KGO nr 1  


5. Stacja redukcyjna gazu na potrzeby KGO nr 2  


6. Stacja redukcyjna BGP  


Wykaz sieci gazowych w zakładzie Ec Żerań   


Nie dotyczy.  
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Załącznik nr 12 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA. wydanie 2 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   - polecenie gazoniebezpieczne 


   -  polecenie lub zgłoszenie z IOBP 


Czy prace będą wykonywane na instalacjach lub sieciach napełnionych gazem, w tym w strefach Ex. (zgodnie z zał. nr 2 do 


Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych) 


 


TAK  


 


Czy będą to prace 


pomocnicze.  


 


Czy będą to prace prowadzone 


w strefach kontrolowanych na 


instalacjach gazowych  


 


TAK  


 


• Polecenie pisemne lub zgłoszenie z 


IOBP - kierujący pracami nie musi 


posiadać uprawnienia Gr III w 


zakresie dozoru  


• bieżący skład zespołu 


• protokół zabezpieczenia prac 


pożarowo i wybuchowo 


niebezpiecznych. - gdy będą 


prowadzone prace gorące. 


  NIE  


 


 NIE  


 


Czy będą to prace prowadzone w 


strefach kontrolowanych na 


sieciach gazowych  


 


TAK  


 


• Polecenie pisemne lub zgłoszenie z 


IOBP - kierujący pracami musi 


posiadać uprawnienia Gr III w 


zakresie dozoru  


• bieżący skład zespołu 


• protokół zabezpieczenia prac 


pożarowo i wybuchowo 


niebezpiecznych. - gdy będą 


prowadzone prace gorące. 


NIE  


 


• Polecenie pisemne na prace 


gazoniebezpieczne – wszyscy 


pracownicy upoważnieni.  


• protokół zabezpieczenia prac 


pożarowo i wybuchowo 


niebezpiecznych  


• stały pomiar atmosfery  


• bieżący skład zespołu   


• instrukcja bezpiecznego wykonania 


prac 


 


TAK  


 


Czy będą to prace 


pomocnicze wraz z 


pracami gorącymi.  


 


TAK  


 


• Polecenie pisemne na prace 


gazoniebezpieczne - tylko kierujący 


pracami musi posiadać uprawnienia Gr III 


w zakresie dozoru  


• protokół zabezpieczenia prac pożarowo i 


wybuchowo niebezpiecznych  


• stały pomiar atmosfery  


• bieżący skład zespołu   


• instrukcja bezpiecznego wykonania prac 


NIE  


 


• polecenie pisemne na prace 


gazoniebezpieczne -tylko kierujący 


pracami musi posiadać uprawnienia 


Gr III w zakresie dozoru 


• bieżący skład zespołu   


• stały pomiar atmosfery 


 








 


 


                                   
 


 
 
 
 
 
 
 


   
Załącznik nr 5 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA.  wydanie 2.  
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PROTOKÓŁ BADAŃ ATMOSFERY PRZY DOPUSZCZENIU DO PRACY 
                                                                                                                                                                                         
Załącznik do polecenia pisemnego nr: ……………………………………………………………..                                                                                         


 
Prace wykonywane w obiekcie przy urządzeniach: ………………………………………………………………………Termin prowadzenia prac:…………………………………….. 
 
Dopuszczający……………………………………………………………….  
                                                               (czytelny podpis)                                                                                                                        
 
Odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący  ……………………………………………………………………..….. 
                                                                                              (czytelny podpis, nazwa firmy) 


 
Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy: 


 


Czynnik      
Badanie 


wymagane? 
Tak/Nie 


Wartość dopuszczalna 
Uzyskany 


wynik 


Badanie 
wykonał 
(czytelny 
podpis) 


Data/ 
godzina 


Typ oraz 
numer 
seryjny 


miernika 


Uzyskany 
wynik 


Badanie 
wykonał 
(czytelny 
podpis) 


Data/ godzina 


Typ oraz 
numer 
seryjny 


miernika 


 
Temperatura 


ºC 
 


max. 40 ºC 
        


 
Tlen 


O2 
 min. 19,5% obj.        


max. 21,5 % obj. 


        


 
Wodór 


H2 
 


max. 0,4 % obj. 
      


 
Wodór – pomiar 


ciągły* 
H2 


 
max. 0,4 % obj. 


 
Nd 


 
Nd 


 
Nd 


 
Nd 


 
Nd 


 
Nd 


 
Metan 


 


 


CH4 


 
Pomiar w obiekcie i przy 


urządzeniu.  
max. 0,44 % obj. 


      


Pomiary na otwartej 
przestrzeni, w wykopach 


max. 1,76 % obj. 


      


 
Tlenek węgla 


CO 
 max. 23 mg/m3  


(20ppm) 


      


 
Siarkowodór 


H2S 
 


max. 7 mg/m3  
(4 ppm) 


      


 
Amoniak 


NH3 
 max. 14 mg/m3 


 (18 ppm) 
 


      


* Wartość 0,4 % obj. nie może być przekroczona w żadnym momencie. 
 


Za stały pomiar tlenu(O2) oraz metanu (CH4) po dopuszczeniu odpowiedzialny jest: odpowiedzialny za wykonanie prac-nadzorujący ………………………………………………….   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            (czytelny podpis)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 
Pomiar będzie prowadzony przy pomocy urządzenia, nazwa:  …………………………………………..…………, data legalizacji:……….…………………………………….………… 
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Załącznik nr. 6  do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych w PGNiG TERMIKA SA. wydanie 2 


 
Schemat upoważniania pracowników firm zewnętrznych do prac eksploatacyjnych w 


PGNiG TERMIKA SA. 


 


 


 


 


 


Obowiązki pracowników posiadających pełnomocnictwa Pracodawcy prowadzącego 
eksploatację do upoważnienia pracowników firm zewnętrznych (Wykonawcy):   


• weryfikacja ważności świadectw kwalifikacyjnych (D i E), 


• upoważnienie pracowników firmy zewnętrznej do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych przy urządzaniach PGNiG TERMIKA SA. w zakresie, który obejmuje 
umowa z Wykonawcą, 


• przekazanie listy upoważnionych pracowników Poleceniodawcą. 


 


Obowiązki przedstawiciela ds. technicznych PGNiG TERMIKA SA.: 
 


• przekazanie listy upoważnionych pracowników firmy zewnętrznej 
do pracownika PGNiG TERMIKA SA. który posiada 
pełnomocnictwo od Pracodawcy prowadzącego eksploatacje   
celem upoważnienia pracowników firmy zewnętrznej do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych zawartych w umowie.  


• komunikacja pomiędzy pracownikami PGNiG TERMIKA SA. w 
zakresie listy upoważnionych pracowników. 


 


Obowiązki pracodawcy zewnętrznego 
(Wykonawcy):  


• weryfikacja ważności świadectw 
kwalifikacyjnych (D i E), 


• upoważnienie swoich pracowników do 
wykonania prac eksploatacyjnych – zgodnie 
z umową z PGNiG TERMIKA SA., 


• przekazanie listy upoważnionych 
pracowników do przedstawiciela ds. 
technicznych PGNiG TERMIKA SA.  


 


Obowiązku poleceniodawcy:  


• Wystawianie poleceń tylko wyłącznie na podstawie listy pracowników upoważnionych. 


• Weryfikacja ważności świadectw kwalifikacyjnych. 


• W przypadku utraty ważności świadectwa pracownika znajdującego się na liście należy 


niezwłocznie zgłosić ten fakt do przedstawiciela ds. technicznych ze strony PGNiG 


TERMIKA SA. 
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Załącznik 7 do Instrukcji organizacji prac gazoniebezpiecznych  w PGNiG TERMIKA SA wydanie 2. 


 
Zakres minimalnych wymagań dla rejestrów  pracowników PGNIG TERMIKA SA upoważnionych do wykonywania prac 


eksploatacyjnych oraz czynności związanych z organizacją prac przy urządzeniach energetycznych  
 


Wykaz pracowników PGNIG TERMIKA SA upoważnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych 
 


L.p. Jednostka 
organizacyjna  


Imię i nazwisko Zakres upoważnienia* Okres, na jaki upoważnienie 
zostało udzielone 


     


  
 


Wykaz pracowników PGNIG TERMIKA SA upoważnionych do wystawiania poleceń pisemnych 
 


L.p. Jednostka 
organizacyjna  


Imię i nazwisko Zakres upoważnienia* Okres, na jaki upoważnienie 
zostało udzielone  


     


  
Wykaz pracowników PGNIG TERMIKA SA upoważnionych do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w 


zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy 
 


L.p. Jednostka 
organizacyjna  


Imię i nazwisko Zakres upoważnienia* Okres, na jaki upoważnienie 
zostało udzielone 


     


 
Wykaz pracowników PGNIG TERMIKA SA upoważnionych do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń 


energetycznych 
 


L.p. Jednostka 
organizacyjna  


Imię i nazwisko Zakres upoważnienia Okres, na jaki upoważnienie 
zostało udzielone 


     


 


 
*Rubryka „Zakres upoważnienia” powinna zawierać co najmniej informację o kategorii uprawniającej do pracy na stanowisku dozoru - D lub eksploatacji - E, grupę i punkty w 
danej grupie oraz zakres uprawnień, tzn. obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe (O, K, R, M, KP), nazwę zakładu oraz nazwę obszaru. 





